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ALIMENTAZIONE
SUPPLY

220-240 VAC

SCHEMA CONNESSIONI CON POTENZIOMETRO DIGITALE “POT DIG” (COD. 20.840)
CONNECTION DIAGRAM WITH DIGITAL POTENTIOMETER “POT DIG” (COD. 20.840)

CAVO PILOTAGGIO 0-10V PILOT CABLE 0-10V
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FILI MODBUS FUORI
MORSETTIERA

MODBUS CABLES

OUT OF TERMINAL BLOCK
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POT DIG 19118
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0-10V

CAVO DI SEGNALE
SIGNAL CABLE

Nero GND
Black —

Giallo/ Verde 0-10V DC input
Yellow / Green —

L

Verde !Inversione di rotazione

GND

Inversione di
rotazione _
Reverse rotation

Verde Nero
Green Black

Reverse rotation

Green =i

Blu Rs-485 Modbus (B)

BlUE i

BIanCco s 485 Modbus (A
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Colore Utilizzo
#  Colour Use
Nero
1 Black GND
5 Giallo/ Verde _
Yellow / Green 0-10V DC input
R0OSSO
3 Red +10V DC output
Verde Inversione di rotazione
4 .
Green Reverse rotation
Blu
> Rs-485 Modbus (B)
5 Bianco
White Rs-485 Modbus (A)

Nota: La modalita inversa e solo per i NORDIK HVLS HYPERBLADE
Note: Reverse mode is for NORDIK HVLS HYPERBLADE models only.

Materiale Colore Nome Commerciale

Trattamento superficiale / Termico Rugosita generale |Codice fornitore

Data emissione revisione B?Stgé r(1)8/82|\//|/2U0T24 Fornitore Volume [mm3]

i Peso [g]
09/09/2024 Sgrt]érollo HaPo/UT Densitd [g/mm?3]
i Quot dicazi tol
Ninfo N. - 493/24 secondo norma IS0 227681 Scala
Descrizione Grado precisione ISO 2768-M
Rimossa indicazione dei colori di linea e  [Descrizione NORDIK HVLS HYPERBLADE / NORDIK PIVOT EVO
neutro nei modelli monofase (pag.3) Wiring diagram
Disegno N. E960611F 8/8

Codice Grezzo Codice Finito  9.993.000.611
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