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Prima di usare il prodotto leggere attentamente
le istruzioni contenute nel presente libretto.
VORTICE non potra essere ritenuta responsabile
per eventuali danni a persone o cose causati
dal mancato rispetto delle indicazioni di seguito
elencate, la cui osservanza assicurera invece la
durata e 'affidabilita, elettrica e meccanica,
dell’apparecchio.

Conservare sempre questo libretto istruzioni.

Read the instructions contained in this booklet
carefully before using the appliance.
VORTICE cannot assume any responsibility for
damage to property or personal injury resulting from
failure to abide by the instructions given in this
booklet.

Following these instructions will ensure a long
service life and overall electrical and mechanical
reliability.

Keep this instruction booklet in a safe place.

Avant d'utiliser le produit, lire attentivement les

instructions contenues dans cette notice.

La société VORTICE ne pourra étre tenue pour
responsable des dommages éventuels causés aux
personnes ou aux choses par suite du non-respect

desinstructions ci-dessous.

Le respect de toutes les indications reportées dans
ce livret garantira une longue durée de vie ainsi que
la fiabilité électrique et mécanique de I'appareil.
Conserver toujours ce livret d'instructions.

Vor Installation und Anschluss dieses Produkts
mussen die vorliegenden Anleitungen
aufmerksam durchgelesen werden.
VORTICE kann nicht fir Personen- oder
Sachschaden zur Verantwortung gezogen
werden, die auf eine Nichtbeachtung
der Hinweise in dieser Betriebsanleitung
zurlickzufiihren sind. Befolgen Sie alle
Anweisungen, um eine lange Lebensdauer sowie
die elektrische und mechanische Zuverlassigkeit
des Gerats zu gewahrleisten.

Diese Betriebsanleitung ist gut aufzubewahren.

Antes de utilizar el producto, hay que leer
atentamente las instrucciones de este folleto
VORTICE no es responsable de los eventuales
dafos ocasionados a personas o cosas como
resultado del incumplimiento de las indicaciones
de este manual, las cuales garantizan la durabilidad
y fiabilidad eléctrica y mecénica del aparato.
Conservar este manual de instrucciones.
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Lees deze handleiding aandachtig door alvorens het
product te plaatsen en aan te sluiten.
VORTICE kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor eventuele schade aan personen of zaken,
ontstaan als gevolg van het niet in acht nemen
van de aanwijzingen die hierna vermeld zijn,
het opvolgen hiervan zal de elektrische en
mechanische betrouwbaarheid van het
apparaat verzekeren.

Bewaar dit instructieboekje altijd zorgvuldig.

Innan produkten anvands Ias noggrant anvisningarna
i den hér bruksanvisningen.

VORTICE kan ej hallas ansvarig for eventuella skador
pa personer eller foremal som orsakats avatt nedan
listade anvisningar inte har iakttagits, vilka om de
déremot iakttas garanterar apparatens elektriska och
mekaniska palitlighet. Bevara darfor alltid denna
bruksanvisning for framtida bruk.

Lue n&mé ohjeet huolellisesti ennen kuin alat kdyttaa
laitetta.

VORTICE ei vastaa mahdollisista henkil6- tai
esinevahingoista, jotka ovat seurausta tdman
kayttdohjekirjan ohjeiden noudattamisen
laiminlyénnisté. Noudata kaikkia tdssa mainittuja
ohjeita varmistaaksesi laitteen s&hkgisen ja
mekaanisen kestavyyden ja luotettavan toiminnan.
Sailyta tdmé kayttdohjekirja tallessa tulevaa tarvetta
varten.

Inainte de a utiliza produsul, cititi cu atentie
instructiunile din acest manual.

Firma VORTICE nu poate fi considerata responsabila
pentru eventualele pagube aduse persoanelor
sau bunurilor, cauzate de nerespectarea indicatiilor
de mai jos;

n schimb, respectarea acestora va asigura o durata
lunga de viata a aparatului si fiabilitatea sa,electrica
si mecanica.

Pastrati cu grija acest manual de instructiuni.

lMepen Havanom aKkcrnyaTauum nsgenus
BHMMATENbHO NPOYMTaNTe yKasaHus, NpuBeaeHHbIe
B HACTOSILLEN MHCTPYKLMN.
dupma VORTICE He MoXeT cuntatbes
OTBETCTBEHHOW 3a TPaBMbl UMW MaTepuanbHbIN
ywep6, koTopble MoryT
6bITb BbI3BaHbl HECOBIOAEHNEM MOMOXEHWIA
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ONUTENBbHOrO CPoKa CryXObl N MexaHN4YecKon
N 3NEKTPUYECKON HaJEeXHOCTN YCTPOMCTBA.
CoxpaHsaiTe HaCTOSLLYIO UHCTPYKLIMIO.
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Descrizione ed impiego

L’apparecchio da lei acquistato & un aspiratore
elicocentrifugo per I'espulsione dell’aria in condotto
di ventilazione. L'apparecchio & costruito in resina
termoplastica autoestinguente VO, & protetto contro
gli spruzzi d’acqua ed & dotato di motore a due
velocita brushless a controllo elettronico, con
possibilita di regolazione dei valori di velocita minima
e massima.

Sicurezza

Attenzione:
A questo simbolo indica che & necessario
prendere precauzioni per evitare danni allutente

e Non usare questo prodotto per una funzione
differente da quella esposta nel presente libretto.

e Dopo aver tolto il prodotto dall’imballo, assicurarsi
della sua integrita; nel dubbio rivolgersi subito ad un
Centro Assistenza Tecnica autorizzato VORTICE.
Non lasciare parti dell’imballo alla portata di
bambini o persone diversamente abili.

e 'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta
'osservanza di alcune regole fondamentali, tra le
quali:

- non toccarlo con mani bagnate o umide;
- non toccarlo a piedi nudi;
- non consentirne I'uso a bambini o persone

e Riporre I'apparecchio lontano da bambini e da
persone diversamente abili nel momento in cui si
decide di scollegarlo dalla rete elettrica e di non
utilizzarlo piu.

* Non utilizzare I'apparecchio in presenza di sostanze
o vapori infiammabili come alcool, insetticidi,

Avvertenza:
@ questo simbolo indica che & necessario

prendere precauzioni per evitare danni al prodotto

e Non apportare modifiche di
all’apparecchio.

* Non lasciare I'apparecchio esposto ad agenti
atmosferici (pioggia, sole, ecc.).

¢ Non appoggiare oggetti sull’apparecchio.

e \erificare periodicamente I'integrita
dell’apparecchio. In caso di imperfezioni non
utilizzarlo e contattare subito un Centro Assistenza
Tecnica autorizzato VORTICE.

e|n caso di cattivo funzionamento e/o guasto
dell'apparecchio rivolgersi subito ad un Centro di
Assistenza autorizzato VORTICE e richiedere, per
I’eventuale riparazione, l'uso di ricambi originali
VORTICE.

e Se I'apparecchio cade o riceve forti colpi farlo
verificare subito presso un Centro di Assistenza
Tecnica autorizzato VORTICE.

e Collegare I’apparecchio alla rete di
alimentazione/presa elettrica solo se la portata
dell'impianto/presa € adeguata alla sua potenza
massima. In caso contrario rivolgersi subito a
personale professionalmente qualificato.

e Spegnere l'interruttore generale dell'impianto
quando: a) si rileva un'anomalia di funzionamento;

alcun genere

b) si decide di eseguire una manutenzione di pulizia
esterna; ¢) quando si decide di non utilizzarlo per
periodi prolungati.
e E indispensabile assicurare il necessario rientro
dell’aria nel locale per garantire il funzionamento del
prodotto. Nel caso in cui nello stesso locale sia
installato un apparecchio funzionante a
combustibile (scaldacqua, stufa a metano, ecc.)
non del tipo stagno, assicurarsi che il rientro d’aria
garantisca anche la perfetta combustione di tale
apparecchio.
L'apparecchio non pud essere utilizzato come
attivatore di scaldabagni, stufe, ecc. né deve
scaricare in condotti d’aria calda
L’apparecchio deve scaricare in condotto singolo
(utilizzato unicamente da questo prodotto).
Non coprire e non ostruire le due griglie di
aspirazione e mandata dell’apparecchio, in modo
da assicurare |'ottimale passaggio dell'aria.
Le bocche di mandata e di aspirazione del prodotto
devono essere sempre collegate ad un condotto
(fig.2).
La temperatura ambiente massima per il
funzionamento dell’apparecchio & di 60°C, ad
eccezione dei modelli 250 e 315 per i quali & di
50°C.
La protezione dalle sovratemperature e dal
sovraccarico €& assicurata dall’elettronica di
comando. | modelli dal 100 al 250 sono dotati di
termofusibile di protezione, mentre il modello 315 &
dotato di protettore termico a ripristino manuale. In
caso di intervento del termofusibile, riparare o
sostituire il prodotto, dopo aver verificato e rimosso
la causa dell’intervento. In caso di intervento del
limitatore a ripristino manuale, togliere la tensione di
alimentazione per mezz'ora e quindi ripristinare
I’alimentazione, dopo aver verificato e rimosso la
causa dell’intervento.
| dati elettrici della rete devono corrispondere a
quelli riportati in targa A . (Fig.A)

Questo apparecchio puo essere
utilizzato da bambini di eta non
inferiore a 8 anni e da persone
con ridotte capacita fisiche,
sensoriali o mentali, o prive di
esperienza o della necessaria
conoscenza, purché sotto
sorveglianza oppure dopo che
le stesse abbiano ricevuto
istruzioni relative all’'uso sicuro

dell’apparecchio e alla
comprensione dei pericoli ad
esso inerenti. | bambini non
devono giocare con

I'apparecchio. La pulizia e la
manutenzione destinata ad
essere effettuata dall’utilizzatore
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non deve essere effettuata da
bambini senza sorveglianza.

«Questi apparecchi sono stati
progettati per un uso in
ambiente domestico e
commerciale.

. L’installazione dell’apparecchio
deve essere effettuata da parte
di personale professionalmente
qualificato.

.Limpianto elettrico a cui €
collegato il prodotto deve
essere conforme alle norme
vigenti.

«Per l'installazione occorre
prevedere  un interruttore
onnipolare con distanza di
apertura dei contatti uguale o
superiore a mm 3, che consenta
la disconnessione completa
nelle condizioni della categoria
di sovratensione lIl.

-l prodotti equipaggiati con
motori predisposti al cablaggio
monofase (M)  richiedono

SEMPRE la connessione a linee
monofase a 220-240V (o solo
230V quando previsto).
Qualsiasi tipo di modifica si
configura come manomissione
del prodotto e invalida la relativa
Garanzia.

Apparecchi ventilatori da
condotto e da finestra - muro

E necessario prendere
precauzioni per evitare che nella
stanza vi sia riflusso di gas
provenienti dalla canna di scarico
dei gas o da altri apparecchi a
combustione di carburante.
Apparecchi ventilatori da
finestra - muro

Il ventilatore & destinato ad
essere montato su finestre o su

muri esterni.

Apparecchi equipaggiati con
dispositivo di interruzione
termica a riarmo manuale

Al fine di evitare ogni pericolo
dovuto al riarmo accidentale del
dispositivo termico di
interruzione, questo apparecchio
non deve essere alimentato con
un dispositivo di manovra
esterno, quale un
temporizzatore, oppure non deve
essere connesso a un circuito
che viene regolarmente
alimentato o disconnesso dal
servizio.

Applicazioni tipiche

Figg. 1- 2;

Quando I'apparecchio viene installato ad un’altezza
inferiore a 2,3 m dal suolo e la lunghezza delle
tubazioni connesse in aspirazione e mandata lo
richiede, & opportuno montare dispositivi atti a
prevenire il rischio di contatti con la girante.

Installazione

Figg 3 + 26.
Fig.3: E = Targa direzione flusso aria; C=Aspirazione;
D= Mandata.
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Specifiche tecniche

o
Pressione o ﬁ
Potenza | Portata |Pressione RPM L s:?g:(‘A)] E E
PRODOTTO v | ng | CovivI | tovisvr | crovisvi | (rovisyy [I-PAIIPENIL ) E
6V/4V) | 6V/4V) | 6V/4V) | 6V/av) I |0
W] [m¥%h] | [mmH,0] | [N°giri/ 1] | 'RRADIATO| 2| @
2 (1ovisv/ | Q =
oviav) || I
s
L
-
LINEO 100 VO ES 20716 | 305/250 26,4/ 11,4 222071900 | 31,8/27,2
(cod.17150) | 220-240(50-60 ;576 5| 175/140 | 6,1/3,7 |1345/1070| 189/15 | " | €0
HINEO 100 QY0 | 240 |s0.60| 1979 | 2357145 | 9,8/43 (323072070 | 36,1/262 | | o
55/45 | 80/60 | 1,7/009 | 1235/900 | 17,2/12,3
(cod. 17151)
LINEO 125 V0 ES 25/18 | 370/315 |30,2/11,8| 2270/ 1940 | 31,6/28,3
(cod.17152) | 220-240150-60| 10,2 | 220/170 | 6,5/3,8 |1395/1000| 20/162 | " | €0
LINEO 150 VO ES 55/34 | 500/500 |44,2/22,7| 248072125 | 41,0/35,5
(cod. 17153) | 2202405060\ 47,44 | 3707290 | 13,8/8,5 | 1595/1260| 27,2/21 | " |60
LINEO 160 V0 ES 60/37 | 630/510 |47,2/23,5|2625/2165/| 41,8/36,5
(cod. 17154) | 2202405060\ 1o, 15 | 385/300 | 14,8/9 |1645/1305| 28,9/21.9 | ' | 60
LINEO 200 VO ES 80/46 |1040/840| 34/21,6 | 3050/ 2520 | 40,2/33,8
(cod.17155) | 220-240150-60| 5,14 | 650/510 | 12,8/8,2 | 1940/ 1530 | 27.8/231 | ' | €0
LINEO 250 VO ES 115/65 | 11207915 | 56,4/ 38,1 | 2030/ 2420 | 45,4 /37,9
(cod. 17156) | 220240 |50-60) 35,18 | 700/555 |22,2/14,6| 1850/ 1480 | 30,5/29.3 | ' | 50
LINEO 315 VO ES 2407155 [1950/ 1680| 69,2/ 53,3 | 2360/ 2040 | 51,2/ 46,4
(cod.17157) | 220-240150-60| "2 4> 11255/ 1020|29,9 /20,3 | 1550 /1260 | 38.2/34.4 | ' | 5O
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Configurazione iniziale

L’installatore deve configurare il funzionamento
dell’apparecchio seguendo i passi descritti pit avanti.
Selezione del modello del prodotto: vedi nel seguito.
Questa fase & eseguita in fabbrica, le istruzioni
riportate nel presente libretto possono essere utili
solo nel caso sia necessario ripristinare la situazione
in seguito a manomissioni accidentali del dip switch.
Selezione della modalita di funzionamento: vedi nel
seguito. Sono previste due modalita: a due velocita
V1 e V2, selezionabili tramite interruttore esterno,
oppure con velocita regolabile tramite potenziometro
esterno.

Impostazione dei valori di V1 e V2 (nel caso di
modalita di funzionamento a due velocita)

Selezione del modello del prodotto

La selezione del modello si effettua tramite
I'impostazione del dip switch SW1 indicato in figura e
come descritto nella seguente tabella.

DIPSWITCH
SW1:MODEL off
SW2: SETUP

1234

LINEO 100 Q VO ES + LINEO 200 VO ES

Modello SW1

Int.1|Int.2|Int.3 |Int.4

LINEO 100 Q VO ES| OFF | OFF | OFF | ON

LINEO 100 VO ES | OFF | OFF | OFF | ON
LINEO 125 VO ES | OFF | OFF | ON | OFF

LINEO 150 VOES | OFF | OFF | ON | ON
LINEO 160 VO ES | OFF | ON | OFF | OFF

LINEO 200 VOES | OFF | ON | OFF | ON
LINEO 250 VOES | OFF | ON | ON | OFF

LINEO 315VOES | OFF | ON | ON | ON

Selezione della modalita di funzionamento

Modalita a due velocita:

togliere I'alimentazione elettrica

impostare sul
indicato in figura:
Int.2=0ON; Int.3=OFF
Int.4=0OFF

Modalita a velocita regolabile:

dip-switch  SW2 gy
OFF

togliere I'alimentazione elettrica

impostare sul
indicato in figura:
Int.2=0FF; Int.3=OFF
Int.4=0OFF

dip-switch  SW2 gy
OFF

e

123 4

munn

123 4

SW 2: SETUP

DIPSWITCH oy
SW1:MODEL OFF

LINEO 250 VO ES, LINEO 315V0 ES

Impostazione dei valori di V1 e V2

L’apparecchio esce dalla fabbrica con impostazioni
nominali di default V1=V, V2=V)\1ax

E’ possibile regolare i valori di V1 e V2 operando

come segue:
- togliere I'alimentazione elettrica
- impostare sul dip-switch SW2
indicato in figura: ON
Int.1=0OFF OFF
Int.4=0ON 1234
- fornire I'alimentazione elettrica. Il motore si porta
automaticamente alla velocita Vitemp
- agire sul trimmer (vedi
\ figura) per regolare Vitemp
sul  valore desiderato,
- compreso tra Vinom e la V2
memorizzata — 100Rpm

[
AN o
@ DDDDQDL
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- impostare Int.1=ON. Cid produce gy
due effetti: OFF
il valore Vitemp viene

memorizzato come nuovo V1; 1234
il motore si porta automaticamente alla V2temp
agire sul trimmer (vedi figura) per regolare V2temp
sul valore desiderato, compreso tra la V1
memorizzata + 100Rpm e Vmax

impostare Int.1=OFF. Cio produce ON
due effetti: OFF
il

valore V2temp viene 123 2
memorizzato come nuovo V2;
il motore si porta automaticamente alla Vitemp
togliere I'alimentazione elettrica
impostare Int.4=0OFF per bloccare
i valori di V1 e V2 o

1234

Ripristino valori nominali

Qualora fosse necessario, & possibile ripristinare i
valori nominali di fabbrica di V1 e V2, attraverso la
seguente procedura:
- togliere I’alimentazione elettrica ON
- impostare sul dip-switch SW2 OFF

indicato in figura:
Int.3=ON 1234
fornire I’alimentazione elettrica:
V1 e V2 sono automaticamente ripristinati ai valori
nominali di fabbrica relativi al modello selezionato
come descritto sopra. L’avvenuto ripristino dei
valori nominali & segnalato con due lampeggi rapidi
di un LED presente a bordo della scheda; il motore

viene automaticamente disattivato
ON
OFF

togliere I'alimentazione elettrica
- ripristinare sul dip-switch SW2
indicato in figura:

Int.3=0OFF 1234
Funzionamento
A seconda della modalita scelta in fase di

installazione:

- modalita a due velocita: I'apparecchio ha
funzionamento in continuo; & possibile selezionare
due velocita V1 e V2 tramite interruttore esterno

- modalita a velocita regolabile: I'apparecchio pud
funzionare a velocita regolabile, da 300 Rpm a
Vmax (tramite potenziometro esterno). Puo’ essere
utilizzata anche la scatola comandi VORTICE
ON/OFF + potenziometro (cod. 12826, a richiesta).

Manutenzione / Pulizia
Fig 27, 28, 29.

SMALTIMENTO

IN ALCUNI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA
QUESTO PRODOTTO NON RICADE NEL CAMPO DI
APPLICAZIONE DELLA LEGGE NAZIONALE DI
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA RAEE E QUINDI
NON E IN ESSI VIGENTE ALCUN OBBLIGO DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA A FINE VITA.

Attenzione
Questo prodotto € conforme alla Direttiva EU
2012/19/EC.

I simbolo del cassonetto barrato
riportato sull’apparecchio indica che
il prodotto, alla fine della propria vita
utile, dovendo essere trattato
separatamente dai rifiuti domestici,
deve essere conferito in un centro di
raccolta differenziata per
apparecchiature elettriche ed
elettroniche oppure riconsegnato al _
rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova
apparecchiatura equivalente.

Presso i rivenditori di prodotti elettronici con
superficie di vendita di almeno 400 m? € inoltre
possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di
acquisto, i prodotti elettrici ed elettronici da smaltire,
se di dimensioni inferiori a 25 cm.

L'utente & responsabile del conferimento
dell’apparecchio a fine vita alle appropriate strutture
di raccolta, pena le sanzioni previste dalla vigente
legislazione sui rifiuti.

L’adeguata raccolta differenziata per I'avvio
successivo dell’apparecchio dismesso al riciclaggio,
al trattamento e allo smaltimento ambientalmente
compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti
negativi sul’ambiente e sulla salute e favorisce il
riciclo dei materiali di cui & composto il prodotto.

Per informazioni piu dettagliate inerenti i sistemi di
raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di
smaltimento rifiuti, o al negozio in cui e stato
effettuato I'acquisto.

| produttori e gli importatori ottemperano alla loro
responsabilita per il riciclaggio, il trattamento e lo
smaltimento ambientalmente compatibile sia
direttamente sia partecipando ad un sistema
collettivo.
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Description and operation

The appliance you have bought is a mixed-flow fan
for expelling air through ducting.

The appliance is made from self-extinguishing VO
thermoplastic resin and is protected against water
spray. It has an electronically controlled two-speed
brushless motor with maximum and minimum speed
settings.

Safety

Attention:
A this symbol indicates that care must be taken
to avoid injury to the user

e Do not use this appliance for functions other than
those described in this booklet

e After removing the appliance from its packaging,
ensure that it is complete and undamaged. If in
doubt contact a professionally qualified electrician
or VORTICE. Do not leave packaging within the
reach of children or infirm persons

e Certain fundamental rules must be observed when
using any electrical appliance, including:

- never touch electrical appliances with wet or
damp hands;

- never touch appliances while barefoot;

- never allow children or infirm persons to operate
appliances unattended.

e Store the appliance out of the reach of children and
differently able persons after deciding to disconnect
it from the power supply and use it no more.

® Do not us the appliance where flammable vapours
are present (spirit, insecticides, petrol, etc.).

Caution:
@ this symbol indicates that care must be taken
to avoid damaging the appliance

e Do not make modifications of any kind to this
appliance.

e Do not expose this appliance to the weather (rain,
sun, etc.).

¢ Do not place objects on top of the appliance.

® Regularly inspect the appliance for visible defects. If
the appliance does not function correctly, do not
use it and contact VORTICE immediately.

e |[f the appliance does not function correctly or
develops a fault, contact VORTICE immediately and
ensure that only genuine original VORTICE spares
are used for any repairs.

e Should the appliance be dropped or suffer a heavy
blow, have it checked immediately by VORTICE

e The electrical power supply/socket to which the
appliance is to be connected must be able to
provide the maximum electrical power required by
the appliance

e Switch off the appliance at the installation's main
switch: a) if the appliance does not function
correctly; b) before cleaning the outside of the
appliance, c) if the appliance is not to be used for
any length of time.

e Ensure that the room has an adequate source of
fresh air to ensure correct appliance operation. In
the event that other non-sealed combustion-based
appliances (such as water heater or gas stove) are
installed in the same room, check that air
replacement is sufficient for all appliances to work
effectively together.

The appliance cannot be used to control activation
of water heaters, room heaters, etc. and it must not
exhaust into the hot air flues.

Ensure that the appliance discharges into a single
duct (dedicated to this product).

Do not cover or block appliance intake or outlet
vents grilles as this may prevent optimum air flow.
The appliance inlets and outlets must always be
connected to ducting (fig. 2).

The maximum environment temperature for
appliance operation is 60°C, with the exception of
models 250 and 315 for which it is instead 50°C.
Protection from over-currents and overload is
guaranteed by the control electronics. Models from
100 to 250 are equipped with a thermal protection
fuse, while model 315 is equipped with a thermal
protection with manual reset. In the event that the
thermal fuse is triggered, repair or replace the
product after having checked and removed the
cause of the intervention. If the manual reset
protector is triggered, switch off the power supply
for half an hour and then restore the power supply
after having checked and removed the cause of the
intervention.

Specifications for the power supply must
correspond to the electrical data on data plate A.
(Fig.A)

*This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above and persons with
reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of
experience and knowledge if
they have been given
supervision  or instruction
concerning use of the appliance
in a safe way and understand
the hazards involved. Children
shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made
b?; children without supervision.
eThese appliances are designed
for use in residential and
commercial properties.

*The appliance must be installed
bP/ a professionally qualified
electrician.

*The electrical system to which
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the product is connected must
be in compliance with
applicable regulations.

*An omnipolar switch with a
contact opening distance of 3

mm or hi%her should be
provided or installation,
enabling complete
disconnection under
overvoltage category 1
conditions.

*Products equipped with single-
phase wiring (M) engines

ALWAYS require connection to
220-240V (or only 230V where
required) single-phase lines. Any
kind of modification shall be
considered as product
tampering and shall nullify the
relative warranty.

Duct and window - wall fan
units

Precautions must be taken to
prevent gas coming from the gas
flue pipe or from other fuel
combustion units from entering
into the room.

Window - wall fan units

Fans have been designed to be
mounted on windows or external
walls.

Units equipped with manual
reset thermal breaker device

In order to avoid any danger of
accidental reset of the thermal
breaker device, units must not be
powered by an external switch
device such as a timer, or must
not be connected to a circuit that
is regularlé/ owered  or
disconnecte rom power
utilities.

Typical application
Fig. 1-2;

If the appliance is installed at a height of less than 2.3
metres from ground level and the length of the
ducting connected to the inlet and outlet so requires,
special safety devices should be fitted to prevent any
risk of contact with the blades.

Installation

Fig. 3 + 26;
Fig.3: E= Air flow direction data plate; C= Air Inlet; D=
Air Outlet.
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Technical specification

.8 8
OmA >
Power | Airflow | Pressure RPM |0 @ 5@ I 3] %E
< z
PRODUCT v | Hz | (OV/BVI | (10V/BV | (10VIBVI | ygyey, |S2FZ8|8RE
sv/av) | evav) | eviav) | GUIOY 1228838 K8
W] [m*h] | [mmH,0] 8 <3 < =4
aSE-|D =
= n
= w
2| -
LINEO 100 VO ES 20716 | 305/250 |26,4/11,4| 222071900 | 31,8/27,2
(cod. 17150) | 220-240150-60| /576 5| 175/140 | 6,1/3,7 |1345/1070 | 189/15 | " |©0
L'NEOQSOQVO 220240 | 50.60| 1979 | 2357145 | 98743 3230/2070 | 36,1/262 | | | o0
55/45 | 80/60 | 1,7/0,9 | 1235/900 | 17.2/12,3
(cod. 17151)
LINEO 125 V0 ES 25/18 | 370/315 |30,2/11,8| 2270/1940 | 31,6/28,3
(cod.17152) | 220-240150-60) 102 | 550/170 | 6,5/3,8 |1395/1090| 20/162 | " |©0
LINEO 150 VO ES 55/34 | 500/500 |44,2/22,7| 2480/2125 | 41,0/355
(cod.17153) | 220-240150-60| 4241 | 370/290 | 13,8/8,5 | 1595/1260 | 27,2721 | " | €0
LINEO 160 VO ES 60/37 | 630/510 |47,2/23,5|2625/2165/| 41,8/36,5
(cod. 17154) | 220-240 50601 4o, 15 | 385/300 | 14,8/9 |1645/1305| 28,9/21,9 | " | 60
LINEO 200 VO ES 80/46 |1040/840| 34/21,6 | 3050/2520 | 40,2/33,8
(cod. 17155) | 220-240 50601 54,14 | 650/510 | 12,8/8,2 | 1940/ 1530 | 27,8/23.1 | " | 60
LINEO 250 VO ES 115/65 |1120/915 |56,4 /38,1 | 2930/ 2420 | 45,437,
(cod. 17156) | 220-240 50601 35,18 | 700/555 |22,2/14,6| 1850/ 1480 | 30,5/29.3 | " | 50
LINEO 315 VO ES 2407155 1950/ 1680| 69,2/ 53,3 | 2360/ 2040 | 51,2/ 46,4
(cod.17157) | 220-240150-60| "2 4> 11255/ 1020|29,9/20.3 | 1550 /1260 | 38.2/34.4 | ' | 50
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Initial configuration

The installer must configure appliance operation by
following the steps described later on.

selecting the product model: see below. This step is
carried out in the factory; the instructions provided in
this booklet may only be of use if it becomes
necessary to reset the status following accidental
tampering with the dip-switch.

selecting the operating mode: see below. There are
two modes: with two speeds V1 and V2, which can
be selected via an external switch, or with speed that
can be adjusted via an external potentiometer.
setting the V1 and V2 values (for two-speed operating
mode)

Selecting the product model

The model is selected by setting the dip-switch 1
indicated in the figure as described in the table below.

DIPSWITCH
SW1:MODEL OFf
SW 2: SETUP

1234

LINEO 100 Q VO ES - LINEO 200 VO ES

s

123 4

DIPSWITCH

SW 1:MODEL OFF
SW 2 : SETUP

LINEO 250 VO ES, LINEO 315V0 ES

Model SW1

Int.1|Int.2|Int.3 | Int.4

LINEO 100 Q VO ES| OFF | OFF | OFF | ON
LINEO 100 VO ES | OFF | OFF | OFF | ON
LINEO 125 VO ES | OFF | OFF | ON | OFF

LINEO 150 VOES | OFF | OFF | ON | ON
LINEO 160 VO ES | OFF | ON | OFF | OFF

LINEO 200 VOES | OFF | ON | OFF | ON
LINEO 250 VOES | OFF | ON | ON | OFF

LINEO 315VOES | OFF | ON | ON | ON

Selecting the operating mode
Two-speed mode:
cut off the power supply

set the dip-switch SW2 indicated in on
the figure: OFF
Int.2=0ON; Int.3=0OFF

cut off the power supply

set the dip-switch SW2 indicated in onN
the figure: OFF

Int.4=0OFF
Adjustable speed mode:

Int.2=0FF; Int.3=0OFF

Int.4=OFF 1234
Setting the V1 and V2 values

The appliance leaves the factory with default nominal
settings V1=V n» V2=Vpax

Values V1 and V2 can be adjusted as follows:

- cut off the power supply
- set the dip-switch SW2 indicated ON
in the figure: OFF

Int.1=OFF 12 3 4
Int.4=0ON
- restore the power supply. The motor automatically
runs at the Vitemp speed

- use the trimmer (see
figure) to set Vitemp to the

_ desired value, between
Vinom and the saved V2 -

X 100Rpm
Il
D\l o
@ iy

- set Int.1=ON. This produces two ON
effects: OFF
the Vitemp value is saved as a 12 3 4
new V1;
the motor automatically runs at V2temp;

- use the trimmer (see figure) to set V2temp to the
desired value, between the saved V1 + 100Rpm and

Vmax;
- set Int.1=0OFF. This produces two
effects: the V2temp value is saved OFF

as a new V2; 123 4
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the motor automatically runs at
Vitemp
- cut off the power supply ON
- set Int.4=0FF to lock the V1 and oOFF

V2 values 12 3 4

Restoring nominal values

If necessary, the nominal factory-set values for V1
and V2 can be restored using the following
procedure: ON

- cut off the power supply WE
- set the dip-switch SW2 indicated OFF

in the figure: 1234
Int.3=ON

restore the power supply:

V1 and V2 are automatically restored to the nominal
factory-set values corresponding to the selected
model, as described above. The restoring of
nominal values is indicated by two quick flashes of

an LED on the card.
ON
OFF

The motor is deactivated
automatically

cut off the power supply

-reset the dip-switch SW2 1234
indicated in the figure:
Int.3=0OFF

Operation

Depending on the mode selected during installation:

- two-speed mode: the appliance operates
continuously; two speeds V1 and V2 can be
selected using an external switch

- adjustable speed mode: the appliance can operate
at a speed which is adjusted between 300 Rpm and
Vmax (via an external potentiometer). The VORTICE
ON/OFF control box + potentiometer (code 12826,
on request) can also be used.

Maintenance / Cleaning
Fig. 27, 28, 29.

DISPOSAL

IN CERTAIN EUROPEAN UNION COUNTRIES THIS
PRODUCT DOES NOT FALL WITHIN THE
REQUIREMENTS OF THE NATIONAL LAWS
IMPLEMENTING THE WEEE DIRECTIVE, AND IN
THESE COUNTRIES THE PRODUCT IS NOT
SUBJECT TO SEPARATE DISPOSAL OPERATIONS
AT THE END OF ITS WORKING LIFE.

Important
This product conforms to EU Directive EU
2012/19/EC.

This appliance bears the symbol of
the barred waste bin. This indicates
that, at the end of its useful life, it
must not be disposed of as domestic
waste, but must be taken to a
collection centre for waste electrical
and electronic equipment, or returned
to a retailer on purchase of a
replacement. _
It is the user's responsibility to dispose of this
appliance through the appropriate channels at the
end of its useful life. Failure to do so may incur the
penalties established by laws governing waste
disposal.

Proper differential collection, and the subsequent
recycling, processing and environmentally
compatible disposal of waste equipment avoids
unnecessary damage to the environment and
possible related health risks, and also promotes
recycling of the materials used in the appliance.

For further information on waste collection and
disposal, contact your local waste disposal service,
or the shop from which you purchased the appliance.

Manufacturers and importers fulfil their responsibilities
for recycling, processing and environmentally
compatible disposal either directly or by participating
in collective systems.
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Description et mode d’employ

L'appareil que vous venez d'acheter est un aérateur
hélico-centrifuge de conduit servant a rejeter I'air
dans un conduit de ventilation.

L'appareil en résine thermoplastique auto-extinguible
VO est protégé contre les projections d'eau. Il est
équipé d'un moteur brushless a deux vitesses a
commande électronique avec possibilité de réglage
des valeurs de petite et grande vitesse.

Sécurité

Attention:

ce symbole indique la nécessité de prendre
quelques précautions pour la sécurité

de lutilisateur

e Ne pas utiliser I'appareil pour un usage autre que
celui décrit dans ce livret

e Contrbler I'intégrité de I'appareil apres I'avoir sorti
de son emballage : dans le doute, s'adresser
immédiatement a une personne
professionnellement qualifiée ou a un Service
apres-vente agréé VORTICE. Placer les éléments de
I'emballage hors de la portée des enfants ou des
personnes inexpertes.

o | 'utilisation de tout appareil électrique implique le
respect de quelques regles fondamentales dont,
entre autres :

- ne pas toucher ['appareil
mouillées ou humides;

- ne pas toucher I'appareil pieds nus;

- interdire son utilisation aux enfants ou aux
personnes inexpertes.

® Ranger I'appareil hors de portée des enfants et des
personnes inexpertes aprés |'avoir débranché du
réseau électrique pour ne plus I'utiliser.

* Ne pas utiliser I'appareil en présence de substances
ou de vapeurs inflammables telles que alcool,
insecticides, essence, explosifs etc.

avec des mains

Avertissement:

ce symbole indique la nécessité de prendre
quelques précautions pour la sécurité

du produit

* Ne modifier I'appareil en aucune fagon.

eNe pas exposer l'appareil aux
atmosphériques (pluie, soleil etc).

¢ Ne rien poser sur I'appareil.

e Controler périodiquement, de visu, l'intégrité de
I'appareil. En cas de défectuosité, ne pas utiliser
|'appareil et contacter immédiatement un Service
apres-vente agréé VORTICE.

e En cas de dysfonctionnement et/ou de panne,
s'adresser immédiatement a un Service aprés-
vente agréé VORTICE et exiger, en cas de
réparation, I'emploi de pieces détachées originales
VORTICE.

¢ Si |'appareil tombe ou regoit des coups violents, le
faire vérifier immédiatement auprés d'un Service
apres-vente agréé VORTICE

e Brancher |'appareil au réseau d'alimentation/a la

agents

prise électrique si la puissance de l'installation/de la
prise est adaptée a la puissance maximale de
I'appareil. Dans le cas contraire, s'adresser
immédiatement a des professionnels qualifiés
Couper l'interrupteur général de l'installation dans
les cas suivants : a) dysfonctionnement ; b) pour
procéder a un nettoyage extérieur ; c) lorsque
I'appareil n'est pas utilisé pendant une longue
période.

Il est indispensable d’assurer une arrivée d’air
adéquate dans la piece pour garantir le
fonctionnement de I'appareil.Si dans la piece a
ventiler, un autre appareil a combustion (tel
quechauffe-eau, radiateur a gaz, etc.) est installé et
qu’il n’est pas étanche, il faut s’assurer que le
renouvellement d’air est adéquat pour garantir le
fonctionnement conjoint des appareils.

L'appareil ne peut étre utilisé comme activateur de
chauffe-eau, poéle etc. et il ne doit pas expulser
dans les conduits d'air chaud de ces appareils.
L'appareil doit expulser I'air dans un conduit lui
étant exclusivement réservé.

*Ne pas couvrir ni obstruer les deux grilles
d'aspiration et de refoulement de I'appareil pour
assurer le passage optimal de I'air.

La bouche d’extraction et de refoulement de
I"appareil doit toujours étre raccordée a un conduit
(fig.2).

La température ambiante maximum pour le
fonctionnement de I'appareil est de 60°C, exception
faite pour les modéles 250 et 315 pour lesquels elle
est de 50°C.

La protection contre les surchauffes et la surcharge
est garantie par la commande électronique. Les
modeles du 100 au 250 sont équipés de fusible
thermique de protection, alors que le modéle 315
est doté de protecteur thermique a réarmement
manuel. En cas d'intervention du fusible thermique,
réparer ou remplacer le produit aprés avoir vérifié et
solutionné la cause de son intervention. En cas
d'intervention du limiteur a réarmement manuel,
couper le courant pendant une demi-heure puis le
rétablir apres avoir vérifié et solutionné la cause de
son intervention.

Les données électriques du réseau doivent
correspondre a celles inscrites sur la plaque A.
(Fig.A)

eCet appareil peut étre utilisé par
des enfants agés de plus de 8
ans et des personnes porteuses
d'un handicap physique,
sensoriel ou mental, ou encore
sans expériences ou
connaissances spécifiques, a
condition de travailler sous
supervision ou apres avoir recu
les instructions d'utilisation de
I'appareil en toute sécurite, et
apres en avoir parfaitement
compris les dangers. Les
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enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Le nettoyage et
I'entretien réservés a |'utilisateur
ne doivent pas étre effectués
par des enfants sans
surveillance.

eCes appareils ont été concgus
pour un usage domestique et
commercial.

el 'installation de I'appareil est
réservée a des techniciens
qualifiés.

e ’installation  électrique a
laquelle le produit est raccordé
doit étre conforme aux normes
en vigueur.

ePour l'installation, prévoir un
interrupteur unipolaire ayant une
distance = d'ouverture  des
contacts égale ou supérieure a 3
mm, qui permette la
déconnexion complete dans les
conditions de catégorie de
surtension .

eLes produits équipés de
moteurs prédisposés au
cablage monophasé (M)

nécessitent TOUJOURS d'une
connexion a des Ii\?nes
monophasées a 220-240 V (ou
seulement 230 V quand le
produit le prévoit). Toute sorte
de modification est considérée
comme une manipulation du
produit et annule la garantie
correspondante.

Ventilateurs pour conduit et
fenétre - mur

Il est nécessaire de prendre ses
précautions afin d'éviter des
émanations de gaz provenant du
conduit d'évacuation des gaz ou
d'autres appareils a combustion
de carburant.

Ventilateurs pour fenétre - mur
Le ventilateur doit étre monté sur
des fenétres ou sur des murs

extérieurs.
Appareils équipés d'un
thermostat de sidreté a

réarmement manuel

Afin d'éviter tout danger dd au
réarmement manuel du
thermostat de s(reté, cet
appareil ne doit pas étre alimenté
avec un thermostat externe, tel
qu'un temporisateur ou ne doit
pas étre raccordé a un circuit qui
est régulierement alimenté ou
déconnecté du service.

Applications typiques

Figg. 1-2;

Lorsque I'appareil est installé a une hauteur inférieure
a 2,3 m du sol et la longueur des tuyaux reliés en
extraction et refoulement le requiert, il est opportun
de monter des dispositifs visant a prévenir le risque
de contacts avec I'hélice.

Installation

Fig. 3 + 26;
Fig.3: E= Plaquette de direction du débit d’air; C=
Aspiration; D= Refoulement;
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Caractéristiques techniques

3

= w

Niveaude | |9

1de 10 |m

. Flux . . pression | g | &

Puissance| d'air Pression tr/min acoustique 5' §

(1ov/8v/ (10v/8V/ | [n°tours/1’] |[LpA [db(A)]| @ | =

PRODUIT V| Bz Sy ay) ‘;3)’2?);’ 6V/4V) | (10V/8V/ am & |w

(W] Sy | [mmH201| 6V/4v) | -IRRADIE- |l | 5

aovisv/ |o | g

eviav) ||

Ol

S

w

-
LINEO 100 VO ES 20716 | 305/250 |26,4/11,4] 222071900 | 31,8/27,2

(cod. 17150) | 220240 |50-60\ ;57,65 | 175/140 | 6.1/3,7 |1345/1070| 18,9/15 | " |60

"'NE°E1§°°V° 220.240 |50.60| 199 | 2357145 | 98743 323072070 | 361/262 | | | oo
55/45 | 80/60 | 1,7/0,9 | 1235/900 | 17,2/12,3

(cod. 17151)

LINEO 125 V0 ES 25/18 | 3707315 |30,2/11,8| 227071940 | 31,6/28,3

(cod.17152) | 220-240150-60| 10,7 | 220/170 | 6,5/3,8 |1395/1090 | 20/162 | " | €0
LINEO 150 VO ES 55/34 | 590/500 |44,2/22,7| 2480/ 2125 | 41,0/35,5

(cod.17153) | 220-240/50-60| 2,41 | 370/290 | 13,8/8,5 | 1595/1260 | 27,2/21 | " | €0
LINEO 160 V0 ES 60/37 | 630/510 |47,2/23,5|2625/2165/| 41,8/36,5

(cod. 17154) | 2202405060\ 4o, 15 | 385/300 | 14,8/9 |1645/1305| 28,9/21,9 | " | 60
LINEO 200 VO ES 80746 |1040/840| 34/21,6 | 3050/ 2520 | 40,2/33,8

(cod.17155) | 220-240150-60| ;4,44 | 650/510 | 12,8/8,2 | 1940/1530 | 27,8/23.1 | "' | €0
LINEO 250 VO ES 115/65 |1120/915 |56,4/38,1| 2030/ 2420 | 45,4/ 37,9

(cod. 17156) | 220-240|50-60| 55 18" | 700/555 |22.2/14.,6| 1850/ 1480 | 30,5/29.3 | " | 50
LINEO 315 VO ES 2407155 [1950/ 1680| 69,2/ 53,3 | 2360/ 2040 | 51,21 46,4

(cod.17157) | 220-240150-60| "2 4> 11255/ 1020|29,9 /20,3 | 1550 /1260 | 38,2/34.4 | ' | 50
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Configuration initiale

L'installateur doit configurer I'appareil en suivant les
étapes décrites ci-aprées.

sélection du modéle d'appareil : voir ci-aprés. Cette
phase est réalisée en usine. Les instructions
présentes dans la notice peuvent étre utiles
uniquement s'il s'avere nécessaire de rétablir la
situation au cas ou le dip-switch aurait été
endommagé.

sélection du mode de fonctionnement : voir ci-apres.
Deux modes sont prévus : a deux vitesses V1 et V2,
a sélectionner a travers l'interrupteur extérieur, ou a
vitesse réglable via potentiométre extérieur.
programmeation des valeurs V1 et V2 (pour le mode de
fonctionnement a deux vitesses)

Sélection du modéle d'appareil

Sélectionner le modele en configurant le dip-switch
indiqué sur la figure et en suivant les descriptions
dans le tableau suivant.

DIPSWITCH ON

SW1: MODEL OFF
SW 2:SETUP

LINEO 100 Q VO ES - LINEO 200 VO ES

DIPSWITCH oy
SW1:MODEL OFF
J%i/us s

. B8

LINEO 250 VO ES, LINEO 315V0ES

Sélection du mode de fonctionnement

Mode a deux vitesses :

mettre I'appareil hors tension

configurer, sur le dip-switch SW2 indiqué sur la figure :
Int.2=0ON; Int.3=OFF

Int.4=0OFF

Model SWi1

Int.1|Int.2|Int.3 | Int.4

LINEO 100 Q VO ES| OFF | OFF | OFF | ON
LINEO 100 VO ES | OFF | OFF | OFF | ON
LINEO 125 VO ES | OFF | OFF | ON | OFF

LINEO 150 VOES | OFF | OFF | ON | ON
LINEO 160 VO ES | OFF | ON | OFF | OFF

LINEO 200 VOES | OFF | ON | OFF | ON
LINEO 250 VOES | OFF | ON | ON | OFF

LINEO315VOES | OFF | ON | ON | ON

Mode a vitesse réglable :

mettre I'appareil hors tension

configurer, sur le dip-switch SW2 indiqué sur la figure
Int.2=0FF; Int.3=OFF ON HHW
Int.4=0OFF

OFF

Programmation des valeurs V1 et V2 1234
L'appareil quitte I'usine avec des

valeurs nominales par défaut ON

Vi=VyiN, V2=Viax OFF

Il est possible de régler les valeurs V1 123 4

et V2 en procédant de la fagon

suivante :

- mettre I'appareil hors tension

- configurer, sur le dip-switch SW2 indiqué sur la

figure:
Int.1=0FF
Int.4=0ON
- remettre l'appareil sous tension. ON
Le moteur tourne HWH
automatiquement a la vitesse OFF
Vitemp 1234
-- tourner le trimmer (voir figure) pour régler Vitemp
sur une valeur au choix, comprise entre Vinom et la
\\ V2 mémorisée — 100Rpm

-
X
I
- programmer  Int.1=ON.
B @D DDQ Ceci produit deux effets:
@ U000 1a valeur Vitemp est

mémorisée comme nouvelle
valeur V1 le moteur tourne automatiquement a la
vitesse V2temp.
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- tourner le trimmer (voir figure)
pour régler V2temp sur une valeur
au choix, comprise entre V1
mémorisée + 100 et Vmax

- programmer  Int.1=OFF.
produit deux effets :
la valeur V2temp est mémorisée
comme nouvelle valeur V2 1234
le moteur tourne automatiquement a la vitesse

Ceci

Vitemp
- mettre I'appareil hors tension ON
- programmer  Int.4=0OFF pour o

bloquer les valeurs V1 et V2

Rétablissement des valeurs
nominales

Si nécessaire, il est possible de rétablir les valeurs
nominales d'usine pour V1 et V2 a travers la
procédure suivante :

mettre |'appareil hors tension
configurer, sur le dip-switch SW2 gy

indiqué sur la figure :

Int.3=ON OFF

remettre |'appareil sous tension: 1234
V1 et V2 sont automatiquement rétablies aux
valeurs nominales par défaut en fonction du modele
sélectionné, comme décrit ci-dessus. Lorsque les
valeurs nominales sont rétablies, une led
embarquée sur la carte clignote rapidement pour
signaler |'opération.

Le moteur est automatiquement désactivé.

mettre |'appareil hors tension

- rétablir, sur le dip-switch SW2 on

indiqué sur la figure: OFF HHW

Int.3=0OFF
1234

Fonctionnement

Le fonctionnement dépend du mode choisi en phase

d'installation :

- mode a deux vitesses : I'appareil fonctionne en
mode continu ; possibilité de sélectionner deux
vitesses V1 et V2 a travers I'interrupteur extérieur

- mode a vitesse réglable : I'appareil peut fonctionner
a vitesse réglable, de 300 Rpm a Vmax (via
potentiométre extérieur). Possibilité d'utiliser
également le boitier de commandes VORTICE
ON/OFF + potentiométre (réf. 12826, sur demande).

Entretien / nettoyage
Fig. 27, 28, 29.

ELIMINATION

DANS CERTAINS PAYS DE L'UNION
EUROPEENNE, CE PRODUIT NE FAIT PAS PARTIE
DU DOMAINE D'APPLICATION DE LA LOI
NATIONALE D'ASSIMILATION DE LA DIRECTIVE
DEEE ET PAR CONSEQUENT, IL N'Y EXISTE
AUCUNE OBLIGATION DE COLLECTE
DIFFERENCIEE A LA FIN DE SA DUREE DE VIE.

Attention
Ce produit est conforme a la directive EU 2012/19/EC.

Le symbole représentant une
poubelle barrée présent sur |'appareil
indigue qu'a la fin de son cycle de vie,
il devra étre traité séparément des
déchets domestiques.

Il devra donc étre confié a un centre
de collecte sélective pour appareils
électriques et électroniques ou
rapporté au revendeur lors de I'achat
d'un nouvel appareil.

La collecte sélective réalisée avant le recyclage, le
traitement et [I'élimination compatible avec
I'environnement de I'appareil usagé contribue a éviter
les nuisances pour I'environnement et pour la santé
et favorise le recyclage des matériaux qui composent
le produit.

Proper differential collection, and the subsequent
recycling, processing and  environmentally
compatible disposal of waste equipment avoids
unnecessary damage to the environment and
possible related health risks, and also promotes
recycling of the materials used in the appliance.

Pour de plus amples informations concernant les
systémes de collecte existants, adressez-vous au
service local d'élimination des déchets ou au
magasin qui vous a vendu |'appareil.

Les fabricants et les importateurs optempérent a leur
responsabilité en matiere de recyclage, de traitement
et d'élimination des déchets compatible avec
I'environnement directement ou par l'intermédiaire
d'un systéme collectif.
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Beschreibung und Gebrauch

Bei dem von lhnen erworbenen Gerét handelt es sich
um einen Mischstromung-Rohrlifter zum Absaugen
der Luft Gber ein Entliftungsrohr.

Das Gerat ist aus selbstverldschendem,
thermoplastischem Harz VO gefertigt,
spritzwassergeschitzt, und hat einen elektronisch
gesteuerten, blrstenlosen Motor mit zwei
Geschwindigkeitsstufen und verstellbarer Mindest-
und Héchstgeschwindigkeit.

Sicherheit
Achtung:
A dieses Symbol zeigt VorsichtsmaBnahmen an
um Schéden am Bediener zu vermeiden
e Dieses Gerat darf nur fir den in dieser Anleitung
angegebenen Verwendungszweck eingesetzt
werden.
eDas Gerdt nach dem Auspacken auf
Transportschaden oder andere Méngel

untersuchen; im Zweifelsfall unverziglich einen

VORTICE-Vertragshéandler  verstédndigen. Das

Verpackungsmaterial nicht in Reichweite von

Kindern oder Personen lassen, die sich damit

schaden kénnten.

e Beim Einsatz von Elektrogeraten jeder Art missen
einige Grundregeln stets beachtet werden, wie
unter anderem:

- Das Gerét nicht mit nassen oder feuchten Handen
berthren;

- Nicht barfuBB beriihren;

- Nicht unbeaufsichtigt von Kindern oder Personen,
die sich damit schaden konnten, benutzen
lassen.

e Wird das Gerat nicht mehr benutzt, muss es vom
Stromnetz getrennt und auBerhalb der Reichweite
von Kindern und Personen, die es allein nicht
sachgemaB bedienen kénnen, aufbewahrt werden.

e Das Gerat nicht in der Nahe entflammbarer
Substanzen oder Dampfe wie Alkohol, Insektizide,
Benzin usw. verwenden.

Hinweis:
dieses Symbol zeigt VorsichtsmaBnahmen an
um Schéden am Gerit zu vermeiden

* Keine Anderungen am Gerét anbringen.

e Das Gerat keinen Witterungseinflissen (Regen,
Sonneneinstrahlung usw.) aussetzen.

e Keine Gegensténde auf dem Gerat ablegen.

* RegelmaBig den einwandfreien Zustand des
Gerétes Uberprifen. Bei festgestellten Méngeln das
Gerat nicht benutzen und sofort einen VORTICE-
Vertragshéndler verstandigen.

® Bei Betriebsstérungen und/oder defektem Gerat
sofort einen VORTICE-Vertragshandler aufsuchen
und flr eine eventuelle Reparatur die Verwendung
von VORTICE-Originalersatzteilen verlangen.

e Fallt das Gerat hin oder wurde es starken StoBen
ausgesetzt, muss es sofort von einem VORTICE-
Vertragshéndler Uberprift werden.

eDas Produkt nur dann an das Stromnetz
anschlieBen, wenn die Stromfestigkeit der
Anlage/Steckdose fir die maximale Leistung
geeignet ist. Sollte dies nicht der Fall sein, sofort
qualifiziertes Fachpersonal beiziehen
Schalten Sie den Hauptschalter aus, wenn: a) eine
Betriebsstérung  festgestellt wird. b) das
GerateduBere gereinigt werden muss. c) das Geréat
langere Zeit nicht benutzt wird.
Es muss gewéhrleistet sein, dass genligend Luft in
den Raum nachstromen kann, damit das Gerat
einwandfrei funktioniert. Wenn im selben Raum eine
mit Brennstoff betriebene Heizvorrichtung (z.B.
Durchlauferhitzer, Methangasofen 0.4.) installiert ist,
die zur Raumluft nicht abgedichtet ist, muss dafir
gesorgt werden, dass die nachstromende Luft auch
fur den einwandfreien Verbrennungsablauf dieser
Vorrichtung ausreicht.
Das Gerét darf nicht als Aktivator fiir Heizlifter,
Ofen usw. benutzt werden. Die Abluft darf nicht in
Warmluftleitungen geleitet werden.
Die Abluft des Gerates muss in einen separaten
Kanal (der ausschlieBlich von diesem Geréat genutzt
wird) geleitet werden.
Die beiden Ansaug- und Auslassgitter des Gerates
stets freihalten, damit ein optimaler Luftdurchgang
gewahrleistet wird.
Der Zu- und der Abluftstutzen des Gerétes missen
immer an eine Rohrleitung angeschlossen sein
(Abb. 2).
Die maximale Umgebungstemperatur fiir den
Geratebetrieb ist 60 °C, ausgenommen die Modelle
250 und 315 mit einer Hochsttemperatur von 50 °C.
Der Uberhitze- und Uberlastungsschutz wird durch
die Steuerelektronik gesichert. Die Modelle von 100
bis 250 sind mit Schmelzsicherungen ausgestattet,
wahrend das  Modell 315  mit  einer
Waéarmeschutzvorrichtung mit manueller
Rickstellung versehen ist. Beim Ansprechen der
Schmelzsicherung, das Produkt reparieren oder
auswechseln, nachdem die Ursache flr das
Ansprechen festgestellt und behoben ist. Bei einem
Ansprechen des Temperaturbegrenzer mit
manueller Rickstellung die Versorgungsspannung
fUr eine halbe Stunden unterbrechen, nachdem die
Ursache fir das Ansprechen festgestellt und
behoben ist.
e Die elektrischen Daten der Netzversorgung missen
den Angaben auf dem Typenschild A entsprechen
(Abb. A).

eDieses Gerat darf von Kindern
ab 8 Jahren oder Personen mit
eingeschrénkten kérperlichen,
sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder mangelnder
Erfahrung bzw. Kenntnis im
Umgang mit Elektrogeraten nur
unter der Aufsicht oder nach

rindlicher Unterweisung und

berprifung seitens einer flr
ihre Sicherheit verantwortlichen
Person bedient werden. Kinder
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dirfen nicht mit dem Gerat
spielen. Die durch den
Anwender auszufuhrende
Reinigung und Pflege des
Gerats darf nicht von
unbeaufsichtigten Kindern
ausgefihrt werden.

eDijese Geréate sind zur

Verwendung im Haushalt und in
gewerblichen Bereichen
ausgeleat.

eDie Elektroanlage, an die das
Produkt angeschlossen ist,
muss den geltenden
Vorschriften entsprechen.

eFur die Installation muss ein
mehrpoliger Stecker angebracht
sein, dessen Offnungsabstand
der Kontakte gleich oder Uber 3
mm ist, mit dem die vollstandige
Trennung unter Bedingungen
der Uberspannungskategorie Il
moglich ist.

eDie Produkte mit Einphasen-
Motoren (M) missen STETS an
ein 220-240V (bzw. nur 230V,
sofern vorgesehen)
Einphasennetz_ angeschlossen
werden. Jede Anderung qilt als
unsachgemaBer Zugriff auf das
Produkt und macht die Garantie
ungultig.

Rohr- und Fensterventilatoren -
zur Wandmontage

Es mussen
Sicherheitsvorkehrungen
ergriffen werden, die verhindern,

dass Gas aus dem
Rauchgaskanal oder anderen
Geraten, die Kraftstoff
verbrennen, in den Raum
zurickstromt.

Fensterventilatoren - zur

Wandmontage
Der Ventilator ist flr die Montage
an Fenstern oder AuBenwanden
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bestimmt.

Gerate mit thermischer
Trennvorrichtung und
manuellem Reset

Zum Vermeiden jeglicher
Gefahren durch das

versehentliche Zurlicksetzen der
thermischen  Trennvorrichtung
darf dieses Gerat weder Uber ein
externes Steuergerat wie eine
Zeitschaltuhr noch an einen
Schaltkreis angeschlossen
werden, der regular mit Strom
versorgt wird oder von der
Stromversorgung getrennt ist.

Typische Anwendungsarten

Abb. 1-2;

Wird das Geréat tiefer als 2,3 m Uber dem Boden
installiert, und sind die Zu- bzw. Ableitungen relativ
kurz, mussen geeignete Schutzvorrichtungen
montiert werden, die einen direkten Kontakt mit dem
L&ufer verhindern.

Installation

Abb. 3 + 26
Abb.3: E = Anzeige der Luftstrémungsrichtung;
C=Ansaugung; D= Auslass.
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Technische Angaben

&
w| o
. Luftstro- NLpA ol P
I(f:;/t/lzl;r\]/? mung (1%%‘/%':// UMin | [dB(A)]3m |3 |, &
PRODUKT v |z | O | qoview | QURR T tovievs |BESTRAHLT|E 12
W] sv/av) | o 8V (tovigv/ |w |E &
[m¥h] 2 6V/4V) |g | W
0| =
=2
<
o
LINEO 100 VO ES 20716 | 305/250 | 26,4/ 11,4| 222071900 | 31,8/27,2
(cod. 17150) | 220240 |50-60\ ;57,65 | 175/140 | 6.1/3,7 |1345/1070| 18,9/15 | " |60
"'NE°E1§°°V° 220.240 |50.60| 199 | 2357145 | 98743 323072070 | 361/262 | | o
55/45 | 80/60 | 1,7/0,9 | 1235/900 | 17,2/12,3
(cod. 17151)
LINEO 125 V0 ES 25/18 | 3707315 |30,2/11,8| 227071940 | 31,6/28,3
(cod.17152) | 220-240150-60| 10,7 | 220/170 | 6,5/3,8 |1395/1090 | 20/162 | " | €0
LINEO 150 V0 ES 55/34 | 590/500 |44,2/22,7| 2480/ 2125 | 41,0/35,5
(cod.17153) | 220-240/50-60| 2,41 | 370/290 | 13,8/8,5 | 1595/1260 | 27,2/21 | " | €0
LINEO 160 V0 ES 60/37 | 630/510 |47,2/23,5|2625/2165/| 41,8/36,5
(cod. 17154) | 2202405060\ 1o, 15 | 385/300 | 14,8/9 |1645/1305| 28,9/21,9 | " | 60
LINEO 200 VO ES 80746 |1040/840| 34/21,6 | 3050/ 2520 | 40,2/33,8
(cod.17155) | 220-240150-60| 5,44 | 650/510 | 12,8/8,2 | 1940/1530 | 27,8/231 | "' | €0
LINEO 250 VO ES 115/65 |1120/915 |56,4/38,1| 2030/ 2420 | 45,4/ 37,9
(cod. 17156) | 220-240|50-60| 55 18" | 700/555 |22,2/14,6| 1850/ 1480 | 30,5/29.3 | " | 5O
LINEO 315 VO ES 2407155 [1950/ 1680| 69,2/ 53,3 | 2360/ 2040 | 51,2/ 46,4
(cod.17157) | 220-240150-60| "2 4> 11255/ 1020|29,9/20,3 | 1550 /1260 | 38,2/34.4 | ' | 50
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Anfangskonfiguration

Model SW1

Der Installateur muss den Betrieb des Gerats wie
nachstehend beschrieben konfigurieren.

Auswahl des Gerdtemodells: siehe unten. Diese Int.1{Int.2|Int.3|Int.4
Phase wird im Werk durchgefiihrt, die in dieser
Betriebsanleitung enthaltenen Beschreibungen sind LINEO 100 Q VO ES| OFF | OFF | OFF | ON
nur ndtzlich, wenn die urspringliche Situation
wiederhergestellt werden muss, nachdem die DIP-
Schalter versehentlich verstellt wurden. LINEO 100 VO ES | OFF | OFF | OFF | ON
Auswahl des Betriebsmodus: siehe unten. Es gibt
zwei Betriebsmodi: mit zwei, Uber einen externen
Schalter auswahlbaren Drehzahlstufen V1 und v2 | LINEO 125VOES | OFF | OFF | ON | OFF
oder mit Uber ein externes Potentiometer
verstellbarer Drehzahl.

Einstellung der Werte V1 und V2 (beim LINEO 150 VO ES | OFF | OFF | ON ON
Betriebsmodus mit zwei Drehzahlstufen)

Auswahl des Geratemodells LINEO 160 VO ES | OFF | ON | OFF | OFF
Die Auswahl des Geratemodells erfolgt durch
Konfiguration des abgebildeten DIP-Schalters und

wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. LINEO 200 VOES | OFF | ON | OFF | ON
DIPSWITCH HHHH LINEO 250 VO ES | OFF | ON ON | OFF
w2 serop O LINEO 315 VOES | OFF | ON | ON | ON

SW 2: SETUP

1234

Auswahl des Betriebsmodus

Betriebsmodus mit zwei Drehzahlstufen:

Die Stromversorgung trennen

Den abgebildeten DIP-Schalter SW2 wie folgt

einstellen:

Int.2=ON; Int.3=OFF ON

Int.4=0OFF OFF
Betriebsmodus mit regelbarer 2 3
Drehzahl:

Die Stromversorgung trennen

Den abgebildeten DIP-Schalter SW2
wie folgt einstellen:

Int.2=0FF; Int.3=OFF

Int.4=0OFF

LINEO 100 Q VO ES - LINEO 200 VO ES

o

123 4

DIPSWITCH

SW 1: MODEL OFF
SW 2: SETUP

Einstellung der Werte V1 und V2
Werkseitig wird das Gerat auf die Defaultwerte

Vi=Vumine V2=Vmax
Die Werte V1 und V2 kénnen wie folgt eingestellt
werden:

- Die Stromversorgung trennen
- Den abgebildeten DIP-Schalter

SW2 wie folgt einstellen: HWH
Int.1=OFF
Int.4=ON OFF

- Die Stromversorgung wieder 1234
herstellen. Der Motor wird automatisch auf die
Drehzahl V1temp gebracht

- Den Trimmer (siehe
LINEO 250 VO ES, LINEO 315V0 ES \ Abbildung) verstellen, um
Vitemp auf den
- gewlinschten Wert
zwischen Vinom und dem
x gespeicherten V2 - 100Rpm

I einzustellen

s
(9 0o
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- Int.1=ON einstellen.
Einstellung hat
Auswirkungen:

Der Wert Vitemp wird als neuer
Wert V1 gespeichert

Der Motor wird automatisch auf die Drehzahl
V2temp gebracht

- Den Trimmer (siehe Abbildung) verstellen, um
V2temp auf den gewiinschten Wert zwischen dem
gespeicherten V1 + 100Rpm und Vmax einzustellen

Diese oON

zweierlei OFF HHE

1234

- Int.1=OFF  einstellen.  Diese 4y
Einstellung hat zweierlei
Auswirkungen: OFF

Der Wert V2temp wird als neuer
Wert V2 gespeichert
Der Motor wird automatisch auf die Drehzahl
V1temp gebracht

- Die Stromversorgung trennen ON

- Int.4=0FF einstellen, um die OFF HHW

erte V1 und V2 zu blockieren
12 3 4

1234

Wiederherstellen der
Nennwerte

Falls erforderlich, kénnen die werkseitigen Nennwerte
V1 und V2 wie folgt wieder hergestellt werden:

- de Stromversorgung trennen
ON
OFF

- den abgebildeten DIP-Schalter
1234

SW2 wie folgt einstellen:
Int.3=ON

- Die Stromversorgung wieder
herstellen:

- V1 und V2 werden automatisch wieder auf die
werkseitigen Nennwerte des wie oben beschrieben
ausgewahlten Modells zurlickgesetzt. Die erfolgte
Wiederherstellung der Nennwerte wird von zwei
schnellen Blinkimpulsen einer LED an der Platine
angezeigt. Der Motor wird automatisch deaktiviert

- Die Stromversorgung trennen

- Den abgebildeten DIP-Schalter ON

SW2 wieder zuriicksetzen: OFF HHW

Int.3=OFF e

Betrieb

Abhangig von dem wahrend der

gewahlten Betriebsmodus:

- Betriebsmodus mit zwei Drehzahlstufen: das Gerat
hat Dauerbetrieb; mit einem externen Schalter
kénnen zwei Drehzahlstufen V1 und V2 gewahlt
werden

- Betriebsmodus mit regelbarer Drehzahl: das Gerat
kann mit regelbarer Drehzahl von 300 Rpm bis
Vmax betrieben werden (mit Uber ein externes
Potentiometer ) Es kann auch der VORTICE-
Schaltkasten ON/OFF + Potentiometer verwendet
werden (Code 12826, auf Anfrage).

Installation

Wartung / Reinigung
Abb. 27, 28, 29.

ENTSORGUNG

IN EINIGEN EU-LANDERN GELTEN FUR DIESES
PRODUKT NICHT DIE VORGABEN DER
EUROPAISCHEN RICHTLINIE UBER ELEKTRO-
UND ELEKTRONIK-ALTGERATE (WEEE-
RICHTLINIE) UND DEMNACH BESTEHT IN DIESEN
LANDERN AUCH KEINE PFLICHT FUR DIE
MULLTRENNUNG BEI DER ENTSORGUNG DES
GERATES.

Attention
Dieses Gerat entspricht der EG-Richtlinie 2012/19/EC.

Das Symbol mit der
durchgestrichenen Abfalltonne am
Geréat bedeutet, dass das Gerat nach
seiner Aussonderung nicht im
Haushaltsmdll entsorgt werden darf,
sondern an einer Sammelstelle fur
Elektro- und Elektronikgerate oder
beim Kauf eines gleichwertigen
Neugerates beim Héndler abzugeben
ist.

Der Benutzer hat Sorge zu tragen, dass das Gerat
nach seiner Aussonderung an einer geeigneten
Sammelstelle abgegeben wird. Ein Nichtbeachten
dieser Vorschrift ist gemaB der geltenden
Abfallordnung strafbar.

Das geeignete Sortieren von Abfall und nachfolgende
Recyceln des  aussortierten  Gerates  zur
umweltvertraglichen Entsorgung tragt zum Schutz
von Umwelt und Gesundheit bei und dient der
Wiederverwendung der recyclingfahigen Materialien,
aus denen das Geréat besteht.

Fir detailliertere Informationen bezlglich der
verfuigbaren Sammelsysteme wenden Sie sich an Ihre
ortliche Behorde oder an den Héandler, bei dem Sie
das Gerét gekauft haben.

Die Hersteller und Importeure kommen ihrer
Verpflichtung zum umweltfreundlichen Recycling,
Verarbeiten und Entsorgen sowohl direkt als auch
durch Teilnahme an einem Kollektivsystem nach
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Descripcion y uso

El aparato que usted ha adquirido es un aspirador
helicoidal centrifugo que expulsa el aire hacia un
conducto de ventilacion.

Esta realizado en resina  termoplastica
autoextinguible VO, es resistente a las salpicaduras
de agua y posee un motor brushless de dos
velocidades con control electrénico, con la
posibilidad de regular los valores de velocidad
minima y maxima.

Seguridad

Atencion:
este simbolo indica precauciones que sirven
para evitar dafhos al usuario

* No emplear este producto con fines distintos a los
previstos por este manual

e Una vez extraido el producto de su embalaje,
comprobar su integridad: en caso de duda,
contactar inmediatamente con personal cualificado
o con un revendedor autorizado de VORTICE. No
dejar el embalaje al alcance de nifios o personas
discapacitadas

e El empleo de todo tipo de aparato eléctrico
comporta el cumplimiento de algunas reglas
fundamentales, entre las que destacamos:
- no tocarlo con las manos mojadas o himedas;
- no tocarlo con los pies descalzos;
- permitir el uso a nifios o a personas

discapacitadas sin vigilancia.

® En el caso de que no se desee volver a utilizar el
aparato, hay que desconectarlo de la red eléctrica 'y
colocarlo lejos del alcance de niflos y personas
discapacitadas.

* No emplear el aparato en presencia de sustancias o
vapores inflamables, como alcohol, insecticidas,
gasolina, etc.

Advertencia:
este simbolo indica precauciones que sirven

para evitar danos en el producto

¢ No aportar al aparato modificaciones de ningun tipo

e No exponer el aparato a los agentes atmosféricos
(lluvia, sol, etc.).

e No apoyar objetos en el aparato.

e Verificar periédicamente la integridad del aparato.
En caso de anomalia, no emplear el aparato y
ponerse en contacto inmediatamente con un
Centro de Asistencia Técnica autorizado por
VORTICE.

¢ Si el aparato no funciona correctamente o se averia,
ponerse en contacto inmediatamente con un
proveedor autorizado de VORTICE. En caso de
reparacién, exigir que se utilicen recambios
originales VORTICE.

e Si el aparato se cae o recibe un golpe fuerte,
contactar inmediatamente con un Centro de
Asistencia Técnica autorizado por VORTICE.

e Conectar el aparato a la red de alimentacién
eléctrica 0 a una toma de corriente solo si la

24

capacidad de la instalacion o la toma es adecuada
a su potencia maxima. Si no se dispone de una red
con estas caracteristicas, contactar
inmediatamente con personal cualificado.
Apagar el interruptor general de la instalacion: a) en
caso de funcionamiento anémalo; b) antes de
limpiar el aparato por fuera; c) si el aparato no va a
ser utilizado durante algun tiempo.
Es indispensable asegurar una entrada adecuada
de aire en el local para garantizar el buen
funcionamiento del aparato. Si en el mismo local
hay instalado un aparato no hermético que emplea
combustible (calentador de agua, estufa de gas
metano, etc.), es necesario comprobar que la
entrada de aire garantice también la perfecta
combustién del aparato existente.
No se puede emplear el aparato como activador de
calentadores de agua, estufas, etc., ni debe
descargar en los conductos de aire caliente de
dichos aparatos.
El aparato tiene que descargar en un conducto
separado (empleado Unicamente por este aparato).
No tapar ni obstruir las dos rejillas de aspiracion y
expulsién del aparato para garantizar la correcta
circulacion de aire.
Las bocas de impulsiéon y aspiracion del aparato
siempre deberan estar conectadas a un conducto
(fig. 2).
La temperatura ambiente maxima para el
funcionamiento del aparato es de 60°C, a
excepcion de los modelos 250 y 315 para los
cuales es de 50°C.
La proteccion de las sobretemperaturas y de la
sobrecarga esta garantizada por la electrénica de
mando. Los modelos del 100 al 250 estan dotados
de termofusible de protecciéon, mientras que el
modelo 315 esta dotado de protector térmico de
restablecimiento manual. En caso de intervencion
del termofusible, reparar o sustituir el producto, tras
haber comprobado y eliminado la causa de la
intervencion. En caso de intervencién del limitador
de restablecimiento manual, cortar la tension de
alimentacién durante media hora y luego
restablecer la alimentacion, tras haber verificado y
eliminacion la causa de la intervencion.
e Los datos eléctricos de la red deben coincidir con
los de la placa A (fig.A).

*Este aparato puede ser utilizado
por ninos de no menos de 8
anos de edad y por personas

con  capacidades fisicas,
sensoriales o mentales
reducidas, o carentes de

experiencia o del conocimiento
necesario, pero so6lo bajo
vigilancia e instrucciones sobre
el uso seguro y después de
comprender bien los peligros
inherentes. Los ninos no deben
jugar con el aparato. La limpieza
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y el mantenimiento del aparato
deben ser efectuados por el
usuario y no por nifos sin

vigilancia.

eEstos aparatos han sido
disenados para el uso en
ambientes domeésticos y
comerciales.

eE| aparato debe ser instalado
por ersonal profesional
calificado.

| a instalacion eléctrica a la cual
se conecta el producto debe
estar en conformidad con las
normas vigentes.

ePara la instalacion es necesario
prever un interruptor omnipolar
con una distancia de abertura
de los contactos igual o superior
a los 3 mm, que permita la
desconexion total en las
condiciones de la categoria de
sobretension I,

el os productos equipados con
motores que requieren cableado
monofasico (M) SIEMPRE se
han de conectar a lineas
monofasicas de 220-240V (o
solo de 230V si se ha previsto
de este modo). Cualquier tipo
de modificacion se interpretara
como una manipulacion del
aparato 3/ producira el cese de
efectos de la garantia.

Aparatos de ventilacion por
conductos o de ventana - pared
Es necesario tomar precauciones
ara evitar que en la habitacién
aya un reflujo de gas
procedente del tubo de descarga
de los gases o de otros aparatos
de combustién de carburante.

Aparatos de ventilacion de
ventana - pared

El ventilador ha sido disefiado
para instalarse en ventanas o

paredes externas.

Aparatos dotados de
dispositivo de interrupcion
térmica con rearme manual
Para evitar cualquier peligro
debido al rearme accidental del
dispositivo térmico de
interrupcion, este aparato no
debe alimentarse mediante un
dispositivo de accionamiento
externo, como un temporizador,
y tampoco debe conectarse a un
circuito que generalmente se
alimente o se desconecte del
servicio.

Aplicaciones tipicas

Cuando el aparato se instala a menos de 2,3 m del
suelo, si la longitud de los tubos conectados en
aspiracion e impulsion lo requiere, es oportuno
montar dispositivos para prevenir riesgos de
contacto con el rotor.

Instalaciéon
Fig. 3 + 26;

Fig.3: E= Placa de direccion del flujo de aire; C=
Aspiracién; D= Expulsion;
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Especificaciones técnicas
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(cod. 17156) | 220240 |50-60\ 35,18 | 700/555 |22,2/14,6| 1850/ 1480 | 30,5/29.3 | ' | 50
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26



ESPANOL

Configuracion inicial

El instalador debe configurar el funcionamiento del

aparato siguiendo los pasos descritos a
continuacion.
seleccion del modelo del producto: ver a

continuacion. Esta fase se ejecuta en fabrica; las
instrucciones contenidas en este manual pueden ser
Utiles so6lo en caso de tener que restablecer la
situacion después de una alteracion accidental de la
posicién del microinterruptor.

seleccion del modo de funcionamiento: ver a
continuacion. Estan previstos dos modos: dos
velocidades, V1 y V2, seleccionables mediante
interruptor externo, o velocidad regulable mediante
potencidometro externo.

ajuste de los valores V1 y V2 (en caso de modo de
funcionamiento de dos velocidades)

Seleccién del modelo del producto

La seleccion del modelo se efectia con el
microinterruptor 1 indicado en la figura y como se
describe en la tabla siguiente.

DIPSWITCH
SW1:MODEL OFF
SW 2: SETUP 1 23 4

LINEO 100 Q VO ES - LINEO 200 V0 ES

s

123 4

DIPSWITCH

SW1:MODEL OFF
SW 2: SETUP

LINEO 250 VO ES, LINEO 315 V0 ES

Model SW1

Int.1|{Int.2|Int.3 |Int.4

LINEO 100 Q VO ES| OFF | OFF | OFF | ON

LINEO 100 VO ES | OFF | OFF | OFF | ON
LINEO 125 VO ES | OFF | OFF [ ON | OFF

LINEO 150 VOES | OFF [ OFF [ ON | ON
LINEO 160 VO ES | OFF [ ON | OFF | OFF

LINEO 200 VOES | OFF [ ON | OFF | ON
LINEO 250 VOES | OFF [ ON [ ON | OFF

LINEO315VOES | OFF [ ON | ON | ON

Seleccion del modo de funcionamiento
Modo de dos velocidades:
desconectar la alimentacion eléctrica
seleccionar con el microinterruptor

SW2 indicado en la figura: ON
Int.2=0ON; Int.3=0OFF OFF
Int.4=0OFF

Modo de velocidad regulable:
desconectar la alimentacion eléctrica
seleccionar con el microinterruptor SW2 indicado en
la figura:

Int.2=0FF; Int.3=0OFF HHW
Int.4=OFF OFF

1234

Ajuste de los valores V1 y V2

El aparato sale de fabrica con ajustes nominales
predeterminados V1=V N, V2=V)ax

Es posible regular los valores de V1 y V2 de la
siguiente manera:

- desconectar la alimentacion eléctrica

- seleccionar con el
microinterruptor SW2 indicado en gy wuﬂ
la figura:
Int.T=OFF OFF
Int.4=0ON 1234

- conectar la alimentacion eléctrica. EI motor se pone
automaticamente en la velocidad Vitemp

-con el trimmer (ver la

figura) regular Vitemp en el

valor deseado, entre V1nom
-~ y la V2 memorizada — 100
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- seleccionar  Int.1=ON.  Esto ON
produce dos efectos:
el valor Vitemp se memoriza OFF

como nuevo V1 1234
el motor se pone
automaticamente en la velocidad V2temp.

con el trimmer (ver la figura) regular V2temp en el
valor deseado, entre la V1 memorizada + 100Rpm y

Esto ON

Vmax
el valor V2temp se memoriza HHE

seleccionar  Int.1=0OFF.
como nuevo V2; 1234

produce dos efectos:
el motor se pone automaticamente en la velocidad

Vitemp
- desconectar la alimentacién
eléctrica ON
- seleccionar  Int.4=OFF  para
bloquear los valores de V1 y V2 OFF
1234
Restablecimiento de los

valores nominales

Si fuera necesario, es posible restablecer los valores

nominales de fabrica de V1 y V2 con el siguiente

procedimiento:

- desconectar la alimentacién eléctrica

seleccionar

microinterruptor SW2 indicado en ON

la figura: OFF

Int.3=ON 123 4

- conectar la alimentacion eléctrica:
V1 y V2 se restablecen automaticamente en los
valores nominales de fabrica relativos al modelo
seleccionado, como se describié anteriormente. El
restablecimiento efectivo de los valores nominales
es sefializado por dos parpadeos rapidos de un
LED que se encuentra en la tarjeta.
El motor se desactiva automaticamente.

- desconectar la alimentacion eléctrica

- seleccionar con el
microinterruptor SW2 indicado en on HEH
la figura:
Int.3=OFF OFF .
Funcionamiento

Segun el modo de funcionamiento elegido durante la

instalacion:

- modo de dos velocidades: el aparato tiene
funcionamiento continuo; es posible seleccionar
dos velocidades V1 y V2 con el interruptor externo

- modo de velocidad regulable: el aparato puede
funcionar a velocidad regulable, de 300Rpm a
Vmax (mediante potenciémetro externo). Se puede
utilizar la caja de mandos VORTICE ON/OFF +
potenciémetro (c6d. 12826, bajo pedido).

Mantenimiento / Limpieza
Fig. 27, 28, 29.
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ELIMINACION

EN ALGUNOS PAISES DE LA UNION EUROPEA
ESTE PRODUCTO NO ESTA INCLUIDO EN EL
AMBITO DE APLICACION DE LA LEY NACIONAL
QUE TRASPONE LA DIRECTIVA RAEE Y, POR LO
TANTO, NO EXISTE OBLIGACION ALGUNA DE
RECOGIDA SELECTIVA AL FINALIZAR SU VIDA
UTIL.

Atencion
Este producto cumple los requisitos de la Directiva EU
2012/19/EC.

El simbolo del contenedor de basura
tachado, que hay sobre el aparato,
indica que no puede ser eliminado
con los desechos domésticos al
finalizar su vida util. Se ha de llevar a
un punto de recogida selectiva para
aparatos eléctricos o electrénicos o
entregar al proveedor durante la
compra de un aparato equivalente. _
El usuario debera llevar el aparato a un punto de
recogida selectiva para su eliminacion, de lo contrario
se aplicaran las sanciones previstas por las normas
sobre eliminacién de desechos.

La recogida selectiva para la reutilizacion, tratamiento
y eliminacién respetuosa con el medio ambiente del
aparato ayuda a evitar los efectos sobre el medio
ambiente y la salud y favorece el reciclaje de los
materiales que componen el producto.

Para mas informacién sobre los sistemas de
eliminacién disponibles, contactar con el servicio local
de eliminacion de desechos o con la tienda que vendid
el aparato.

Los fabricantes y los importadores cumplen con su
responsabilidad de recuperacién, tratamiento y
eliminacion respetuosa con el medio ambiente
directamente o participando a un sistema colectivo.
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Beschrijving en gebruik

Het door u aangeschafte product is een
schroefvormig centrifugaal afzuigapparaat met
schroefblad voor de afvoer van lucht in een
ventilatiekanaal.

Het apparaat is gemaakt van thermoplastische
zelfdovende hars VO, het is beschermd tegen
waterspatten en is voorzien van een borstelloze
motor met twee snelheden met elektronische
bediening, met de mogelijkheid om de waarden van
de minimum- en maximumsnelheid in te stellen.

Veiligheid

Let Op:
A dit symbool markeert voorzorgsmaatregelen
om schade aan de gebruiker zu voorkomen

e Gebruik dit product niet voor andere doeleinden
dan de in deze handleiding aangegeven
toepassingen.

e Controleer, na het verpakkingsmateriaal te hebben
verwijderd, of het apparaat onbeschadigd is;
wend u in geval van twijfel onmiddellijk tot een
erkende  VORTICE Dealer. Houd het
verpakkingsmateriaal buiten het bereik van
kinderen of verstandelijk gehandicapten.

e Bij het gebruik van alle elektrische apparaten
moeten een aantal basisregels in acht genomen
worden, waaronder:

- raak het apparaat niet met natte of vochtige
handen aan;

- raak het apparaat nooit aan als u op blote
voeten loopt;

- laat kinderen of mensen met een verstandelijke
beperking het apparaat niet zonder toezicht
gebruiken.

® Berg het apparaat op buiten bereik van kinderen
en verstandelijk gehandicapten, wanneer u besluit
om het apparaat niet meer te gebruiken, trek de
stekker uit het stopcontact.

e Gebruik het apparaat niet in aanwezigheid van
ontvlambare stoffen of dampen, zoals alcohol,
insecticiden, benzine, enz.

Waarschuwing:
dit symbool markeert voorzorgsmaatregelen
om schade aan de product zu voorkomen

® Breng geen veranderingen, van welke aard ook,
aan het product aan.

e Zorg dat het apparaat niet aan
weersomstandigheden wordt blootgesteld (regen,
zon, enz.).

e Ga niet op het apparaat zitten en leg er geen
voorwerpen op.

¢ Kijk regelmatig of het apparaat nog intact is.
Ingeval van een defect, het apparaat niet
gebruiken en onmiddellijk contact opnemen met
een erkende VORTICE Dealer.

e Neem in geval van een gebrekkige werking en/of
defect in het apparaat meteen contact op met een
erkende VORTICE Dealer en vraag altiid om
gebruik van originele VORTICE onderdelen in
geval van reparatie.

e Als het apparaat valt of een harde klap krijgt, laat
het dan controleren bij een erkende VORTICE
dealer.

e Sluit het apparaat alleen op het elektriciteitsnet/de
contactdoos aan, indien de stroomsterkte van het
elektriciteitsnet/de contactdoos geschikt is voor het
maximumvermogen van het apparaat. Is dat niet
het geval, raadpleeg dan meteen een vakman.
Schakel de hoofdschakelaar van de installatie uit als u:
a) een storing in de werking vaststelt; b) de buitenkant
van het apparaat schoon wilt maken; c) besluit het
apparaat gedurende langere tijd niet te gebruiken.
Voor een optimale werking van het product is het
uitermate belangrijk te zorgen voor voldoende
luchttoevoer in de ruimte. In het geval dat er in
dezelfde ruimte een verbrandingsinstallatie (boiler,
gaskachel, enz.) is geinstalleerd, die niet van het
luchtdichte type is, ervoor zorgen dat het
terugstromen van de lucht ook de perfecte
verbranding van een dergelijk apparaat garandeert.
Dit apparaat mag niet gebruikt worden als activator
van boilers, kachels, enz. en evenmin mag de afvoer
worden aangesloten op heteluchtleidingen.
De afvoer van het apparaat dient aangesloten te
worden op een apart afvoerkanaal (uitsluitend
bestemd voor dit apparaat).
Laat de gaten voor de luchttoevoer en -afvoer van
het apparaat  vrij, om een optimale
luchtdoorstroming te kunnen garanderen.
De luchtaan- en afvoeropeningen van het apparaat
moeten altijd worden aangesloten op een leiding
(fig. 2).
De maximale omgevingstemperatuur voor de
werking van het apparaat is 60°C, m.u.v. de
modellen 250 en 315. In deze gevallen is de
maximumtemperatuur 50°C.
De bedieningselektronica waarborgt de
bescherming tegen te hoge temperaturen of
overbelasting. De modellen 100 tot 250 zijn
voorzien van een thermische beveiliging. Het model
315, echter, is voorzien van een handmatig
resetbare thermische beveiliging. Wanneer de
thermische beveiliging geactiveerd wordt, verifieer
de oorzaak en verhelp deze en repareer of vervang
het product. Verwijder een half uur lang de
voedingsspanning als de handmatig resetbare
begrenzer geactiveerd wordt, verifieer de oorzaak
en verhelp deze en herstel de voeding.

e De elektrische gegevens van het lichtnet moeten
overeenkomen met die van het merkplaatje A (fig.A).

eDit apparaat mag gebruikt
worden door kinderen ouder
dan 8 jaar en door personen met
beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke
vermogens, of zonder ervaring
of de nodige kennis, onder

voorwaarde dat zij onder
toezicht staan of dat
aanwijzingen omtrent het veilige
ebruik van het apparaat

ebben ontvangen en zich
bewust zijn van de hierbij
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horende gevaren. Kinderen
mogen niet met het apparaat
spelen. De reiniging en het
onderhoud die oor de
gebruiker uitgevoerd moeten
worden, mogen niet door
kinderen zonder  toezicht
worden uitgevoerd;

eDeze apparaten zijn ontworpen
voor huiselike en commerciéle
toepassingen.

eDe installatie van het apparaat
dient uitgevoerd te worden door
een gekwalificeerd vakman.
eDe elektrische installatie waar
het product op aangesloten is
moet overeenstemmen met de
toepasselijke normen.

e\oor de installatie moet een
omnipolaire schakelaar met een
opening tussen de contacten
van 3 mm of meer worden
aangebracht voor de volledige
afscheiding in het geval van
situaties uit de
overspanningscategorie Il
eProducten met motoren die
gereed zijn voor een eenfasige
bedrading (M) vereisen ALTIJD
de aans uitin%/ op eenfasige
ljnen 220-240V (of uitsluitend
230V, indien voorzien). Elke
wijziging wordt als onklaar
maken van het apparaat
beschouwd, waarbij deze
garantie ongeldig wordt.

Buis- raam- en
muurventilatoren
Voorzorgsmaatregelen moeten
worden  getroffen om te
voorkomen dat er gassen uit de
afvoer van de geiser of van
andere brandstof-verbruikende
apparaten terugstroomt in de
kamer.

Raam- en muurventilatoren
De ventilator is bedoeld om te

30

worden gemonteerd op ramen of
buitenmuren.

Apparaten met thermische
beveiliging met handmatige
reset .

Apparaten met thermische
beveiliging met handmatige reset
Om gevaar ten gevolge van het
Per ongeluk resetten van de
hermische beveiliging te
voorkomen, mag dit apparaat
niet worden gevoed via een
externe schakelinrichting, zoals
een timer. Ook moet het apparaat
niet zijn verbonden met een
schakeling die de voeding
regelmatig aan en uitschakelt.

Karakteristieke toepassingen

Fig. 1,2;

Wanneer het apparaat op een hoogte van minder dan
2,3 m van de vloer wordt geinstalleerd en de lengte
van de aangesloten aan- en afvoerleidingen dit
vereist, is het goed om systemen te monteren die
ervoor zorgen dat contact met de rotor wordt
voorkomen.

Installatie

Fig. 3 + 26;
Fig.3: E= Plaatje luchtstroomrichting; C= Afzuiging;
D= Toevoer.
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Technische specificatie
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Eerste configuratie

De installateur moet de werking van het apparaat
configureren door de hierna beschreven stappen te
volgen.

selectie van het model van het product: zie verderop.
Deze fase wordt uitgevoerd in de fabriek, de in dit
boekje vermelde aanwijzingen kunnen alleen nuttig
zijn als het noodzakelijk is de situatie te herstellen na
onbedoeld geknoei aan de dip switch.

selectie van de werkingsmodaliteit: zie verderop. Er
zijn twee modi voorzien: op twee snelheden V1 en V2,
die gekozen kunnen worden met de externe
schakelaar, of met instelbare snelheid met de externe
potentiometer.

instelling van de waarden V1 en V2 (in het geval van
werkingsmodaliteit op twee snelheden)

Selectie van het model van het product

De selectie van het model wordt uitgevoerd door het
instellen van de in de afbeelding weergegeven dip
switch 1 en zoals beschreven in de volgende tabel.

s

1234

DIPSWITCH

SW1:MODEL off
SW 2 : SETUP

LINEO 100 Q VO ES - LINEO 200 VO ES

s

123 4

DIPSWITCH

SW 1:MODEL OFF
SW 2: SETUP

LINEO 250 VO ES, LINEO 315 VO ES

32

Model SW1

Int.1|Int.2|Int.3 | Int.4

LINEO 100 Q VO ES| OFF | OFF | OFF | ON
LINEO 100 VO ES | OFF | OFF | OFF | ON
LINEO 125 VO ES | OFF | OFF | ON | OFF

LINEO 150 VOES | OFF | OFF | ON | ON
LINEO 160 VO ES | OFF | ON | OFF | OFF

LINEO 200 VOES | OFF | ON | OFF | ON
LINEO 250 VOES | OFF | ON | ON | OFF

LINEO 315VOES | OFF | ON | ON | ON

Selectie van de werkingsmodaliteit

Modus op twee snelheden:

onderbreek de elektrische voeding

stel op de in de afbeelding weergegeven dip switch

SW2 het volgende in:

Schak.2=0ON; Schak.3=0FF
1234

Schak.4=0FF

Modus op instelbare snelheid:
onderbreek de elektrische voeding;
stel op de in de afbeelding weergegeven dip switch
SW2 het volgende in:

Schak.2=0FF; Schak.3=0FF

Schak.4=0FF OFF
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Instelling van de waarden V1 en V2
Het apparaat verlaat de fabriek met de nominale
defaultwaarden

V1=VMIN: N
V2=Vmax OFF
Het is mogelijk om de waarden V1

en V2 in te stellen door als volgt te 1234
werk te gaan:
- onderbreek de elektrische voeding
- stel op de in de afbeelding weergegeven dip-switch
2 het volgende in:
Schak.1=0OFF
Schak.4=0ON
- herstel de elektrische voeding. De motor wordt
automatisch op de snelheid Vi1temp gebracht
-- draai aan de trimmer (zie
\ afbeelding) om Vitemp op
de gewenste waarde in te
stellen, tussen Vinom en de
in het geheugen opgeslagen

X - V2 - 100Rpm
DD o=
(9 Oom
- stel Schak.1=ON in. Dit heeft @y
twee effecten: OFF
de waarde Vitemp wordt in het
geheugen opgeslagen als nieuwe 1234
V1;

de motor wordt automatisch op V2temp gebracht
- draai aan de trimmer (zie afbeelding) om V2temp op
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de gewenste waarde in te stellen, tussen de in het
geheugen opgeslagen Vinom + 100Rpm en Vmax

- stel Schak.1=OFF in. Dit heeft
ON
OFF

twee effecten:
1234

de waarde V2temp wordt in het
geheugen opgeslagen als nieuwe
de motor wordt automatisch op V1temp gebracht
- onderbreek de elektrische

voeding ON
- stel Schak.4=OFF in om de
waarden V1 en V2 in te stellen OFF
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Nominale waarden resetten

Indien nodig, kunnen de nominale fabriekswaarden
van V1 en V2 gereset worden, met behulp van de
volgende procedure:

- onderbreek de elektrische voeding
-stel op de in de afbeelding 4y HEH
weergegeven dip-switch SW2 het

volgende in: OFF
Schak.3=ON 1234
herstel de elektrische voeding:

V1 en V2 worden automatisch gereset naar de
nominale fabriekswaarden met betrekking tot het
geselecteerde model, zoals hierboven is
beschreven. Het herstel van de nominale waarden
wordt aangegeven met een led die twee keer snel
knippert op de printplaat.

De motor wordt automatisch uitgeschakeld

onderbreek de elektrische voeding
ON
OFF

-reset op de in de afbeelding
1234

weergegeven dip-switch SW2 het
volgende:
Schak.3=0F

Werking

Afhankelijk van de in de installatiefase gekozen
modus:

- modus op twee snelheden: het apparaat werkt
voortdurend; er kunnen twee snelheden V1 en V2
geselecteerd worden met de externe schakelaar

- modus op instelbare snelheid: het apparaat kan op
instelbare snelheid, van 300 Rpm tot Vmax (met de
externe potentiometer) werken. Ook de VORTICE
ON/OFF bedieningskast + potentiometer (cod.
12826, op aanvraag) kan worden gebruikt.

Onderhoud / reiniging
Fig. 27, 28, 29.

VERWIJDERING

IN ENKELE LANDEN VAN DE EUROPESE UNIE
VALT DIT PRODUCT NIET ONDER HET
TOEPASSINGSGEBIED VAN DE NATIONALE
WETGEVING VOOR ERKENNING VAN DE AEEA-
RICHTLIUN EN DERHALVE BESTAAT ER GEEN
ENKELE VERPLICHTING TOT GESCHEIDEN
INZAMELING AAN HET EINDE VAN DE
LEVENSDUUR VAN DIT PRODUCT.

Let Op
Dit apparaat is conform de EU Richtlijn 2012/19/EC.

Het symbool op het apparaat met de
afvalbak met een kruis erdoor geeft
aan dat het apparaat, aan het einde
van de levensduur, niet bij het huisvuil
gezet mag worden maar ingeleverd
moet worden bij een centrum voor
gescheiden afvalinzameling voor
elektrische en elektronische
apparaten of teruggegeven moet

worden aan de winkel op het moment _
van de aanschaf van een gelijkwaardig nieuw
apparaat.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het inleveren
van het apparaat bij een daarvoor geschikt
inzamelingspunt, op straffe van sancties op basis van
de heersende wetgeving inzake afvalverwerking.

De adequate gescheiden inzameling ten einde het
ingeleverde apparaat te kunnen recyclen, behandelen
en milieuvriendelijk tot afval te kunnen verwerken
draagt bij aan het voorkomen van mogelijk negatieve
invioeden op het milieu en de gezondheid en
bevordert de recycling van materialen waaruit het
apparaat is samengesteld.

Voor nadere informatie over de beschikbare
afvalverwerkingssystemen kunt u contact opnemen
met de plaatselijke afvalverwerkingsdienst, of bij de
winkel waar u het apparaat heeft aangeschaft.

De fabrikanten en importeurs zijn verantwoordelijk
voor de recycling, de behandeling en de
milieuvriendelijke afvalverwerking zowel direct als
door deelname aan een collectief systeem.
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Beskrivning och anvandning

Produkten som du férvarvat &r en spiral
centrifugalflakt avsedd for utbldsning av Iluft i
ventilationsror.

Apparaten ar tillverkad av sjélvslackande plast VO,
den &r skyddad mot vattenstank och &r utrustad med
brushless motor med tva hastigheter med elektronisk
kontroll, med majlighet att reglera lagsta och hdgsta
hastighetsvarden.

Sékerhet

Varning:
denna Symbol anger att forsiktighet kravs

for att forhindra personskador

e Anvand aldrig apparaten fér annat bruk &n det som
anges i detta hafte.

e Ta ur apparaten ur emballaget och kontrollera att
den ar i fullgott skick. Vid tveksamhet; kontakta
genast en behorig fackman eller en serviceverkstad
som auktoriserats av VORTICE. Lamna aldrig delar
av emballaget inom rackhall for barn eller annan
oférmogen person.

¢ Vid anvandning av elektriska apparater maste vissa
grundlaggande regler féljas, bland annat:

- vidror inte apparaten med vata eller fuktiga
hander;

- vidrér inte apparaten om du &r barfota;

- lat inte barn eller annan oférmdgen person
anvanda apparaten utan évervakning.

* Placera apparaten pa en plats som ar oatkomlig for
barn och oférmdgen person, da du har beslutat dig
for att skilja den fran eln&tet och inte anvanda den
langre.

e Anvand inte apparaten i narvaro av brandfarliga
amnen eller angor som t.ex. sprit, insektsmedel,
bensin etc.

Observera:
denna Symbol anger att forsiktighet kravs

for att férhindra skador pa produkten

o Utfor inte ndgon typ av andringar pa produkten.

o Lat inte apparaten utséttas for skadlig paverkan av
regn, snod, salt, kemiska amnen eller liknande.

¢ Placera inga foremal pa apparaten.

e Inspektera apparaten regelbundet och kontrollera
att den ar i fullgott skick. Om fel av nagon typ
upptacks far apparaten inte anvandas. Kontakta
genast en aterforsaljare som auktoriserats av
VORTICE.

e | handelse av fel pad apparaten och/eller dalig
funktion, skall apparaten sténgas av och lamnas till
en av VORTICE utsedd auktoriserad
serviceverkstad. Krav att VORTICE originaldelar
anvéands vid reparationen

e Om apparaten ramlar i golvet eller tar emot harda
stotar ska den genast kontrolleras av en
aterforsaljare som auktoriserats av VORTICE.

® Anslut apparaten till elndtet endast om elnatet ar
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avpassat for apparatens maximala effekt. Om s inte
ar fallet, kontakta omgéaende en behorig fackman.

e Stang av strébmmen med huvudstrombrytaren i
féljande fall: a) en funktionsstérning konstateras; b)
i samband med underhéll, nar apparatens utsida
skall rengdras; c) nér apparaten inte skall anvéndas
under langre perioder.

e For att apparaten ska fungera pa korrekt satt kravs
en tillfredsstéllande Iufttillforsel i lokalen. Om en
annan apparat (varmvattenberedare, vdrmeelement
som drivs med metan, etc.) som anvander luft for
forbranningen &r installerad i samma lokal maste
lufttillforseln garantera att férbranningen aven for
denna apparat kan ske pa sakert satt.

e Apparaten far inte anvéndas for att aktivera
varmvattenberedare, varmeelement eller dylikt, och
den far inte heller ha utslapp i dylika apparaters
varmluftsror

e Apparaten skall ha utslapp antingen eller separat ror
som anvands uteslutande fér denna apparat.

e Se till att apparatens Iuftintag och luftutslapp inte &ar
igentappta eller 6vertdckta s& att ett optimalt
luftfléde garanteras.

¢ Produktens utblasningséppningar maste alltid vara
anslutna till ett ror (Bild. 2).

e Maximal rumstemperatur som tillats for apparatens
funktion ar 60°C, forutom for modellerna 250 och
315 dar den maximala rumstemperaturen &r 50°C.

e Det elektroniska styrsystemet sékerstaller skydd
mot &verhettning och &verbelastning. Modellerna
fran 100 till 250 &r utrustade med varmeséakring,
medan modell 315 &ar utrustad med
Overhettningsskydd med manuell aterstélining. Om
varmesakringen utlost maste produkten repareras
eller bytas ut, efter att man kontrollerat och atgardat
orsaken till att sakringen utlést. Om skyddet med
manuell &terstalining har utlést ska man kopEIa bort
matningsspanningen under en halvtimme. Aterstall
déarefter spanningen, efter att orsaken till att
skyddet utlost har kontrollerats och atgardats.

e Eindtets elektriska data skall motsvara de data som
aterges pa apparatens markskylt A (Bild. A).

eDenna apparat kan anvandas av

barn 6ver 8 &r och av personer
med nedsatt fysisk,
kénslomassig eller mental
férmaga, och av personer med
bristande  erfarenhet eller
kunskap, under férutsattning att
de Overvakas eller att de far
anvisningar angdende séaker
anvandning av apparaten och
dess inneboende faror. Barn far
ej leka med apparaten.
Rengoring och underhall skall
utféras av anvdndaren och far
inte utféras av barn utan
dvervakning.
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eDessa aﬁparater ar framtagna
for ushallsbruk och
kommersiellt bruk.
e|nstallationen av apparaten
maste gobras av en behorig
fackman.

eDet elektriska system som
produkten &r kopplad till maste
Overensstamma med gallande
foreskrifter.

e|nstallationen kraver en allpolig

brytare med minst 3 mm
kontaktéppning, som  ska
arantera fullsténdig

rankoppling i enlighet med
villkoren [
overspanningskategori lll.
*Produkter som &r forsedda med
motorer som ar férberedda for
enfaskopplin? (M) kraver ALLTID
anslutning till 220-240V enfas-
linjer (eller enbart 230V om
produkten férutsatter det. Alla
typer av &ndringar kommer att
beddémas som att man mixtrat
med Erodukten och upphéver
produktens garanti.

Kanalflaktar och fonster-
/Ivaggmonterade flaktar

Man maste vidta atgarder for att
forhindra  att  gaser  fran
gasutloppet eller frdn andra
apparater med
bransleférbranning  strommar

tillbaka in i rummet.

Fénster-/viggmonterade
flaktar

Fléakten &r avsedd att monteras i
fonster eller pa yttervaggar.

Apparater utrustade med
termisk brytare med manuell
aterstallnin

For att undvika risker som é&r
kopplade till oavsiktlig
aterstallning av den termiska
brytaren far denna apparat inte

stromforsérjas via en extern
styranording, och den far inte
heller kopplas till en krets som
regelbundet kopplas till eller fran.

Typiska tillampningar

Bild 1-2;

Nar apparaten installeras pa en hojd lagre &n 2,3 m
fran marken och langden pa luftintags- och
utbldsningsréren kraver det, ar det lampligt att
montera |&mpliga anordningar fér att férhindra
kontakt med flakthjulet

Installation
Bild. 3 + 26;

Bild.3: E= Markplat for luftflodesriktningen; C= Insug;
D= Utlopp.
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Tekniska specifikationer

O]

%) |

<5

Effekt | Luftfldde | Tryck RPM LpAg‘r’nB(A)] %' E

(10v/8v/ | (10v/8v/ | (1ov/iav/ | (10v/av/ T

PRODUKT Vo | M2 | Ssviav) | ewiav) | eviav) | eviav) UT(fg‘F;/g";fD = é‘é‘

3, ’

[W] [m?/h] [mmH50] |[ant. varv/1’] 6V/ 4V) m E

2| b

o| =

=

['s
LINEO 100 VO ES 20716 | 305/250 | 26,47/ 11,4| 222071900 | 31,8/27,2

(cod. 17150) | 2202405060\ ;57,65 | 175/140 | 6,1/3,7 |1345/1070| 189/15 | " |60

"'NE°E1§°°V° 220.240 |50.60| 199 | 2357145 | 98743 323072070 | 361/262 | | | o
55/45 | 80/60 | 1.7/009 | 1235/900 | 17,2/12.3

(cod. 17151)

LINEO 125 V0 ES 25/18 | 370/315 |30,2/11,8| 227071940 | 31,6/28,3

(cod.17152) | 220-240150-60| 102 | 220/170 | 65/3,8 |1395/1090| 20/162 | " |0
LINEO 150 V0 ES 55/34 | 590/500 |44,2/22,7| 2450/ 2125 | 41,9/35,5

(cod.17153) | 220-240/50-60| 2,41 | 370/290 | 13,8/8,5 | 1595/1260 | 27,2/21 | " | €0
LINEO 160 V0 ES 60/37 | 630/510 |47,2/23,5|2625/2165 /| 41,8/36,5

(cod.17154) | 220-240/50-60| 1o, 1> | 385/300 | 14,8/9 |1645/1305| 289/21.9 | " | €0
LINEO 200 VO ES 80/46 |1040/840| 34/21,6 | 3050/ 2520 | 40,2/33,8

(cod.17155) | 220-240150-60| ;14 | 650/510 | 12,8/8,2 | 1940/ 1530 | 27.8/231 | " | €0
LINEO 250 VO ES 115/65 | 11207915 | 56,4/ 38,1 | 2030/ 2420 | 45,437,

(cod. 17156) | 220240 |50-60\ 35,18 | 700/555 |22,2/14,6| 1850/ 1480 | 30,5/29.3 | ' | 50
LINEO 315 VO ES 240/ 155 [1950/ 1680| 69,2/ 53,3 | 2360/ 2040 | 51,2/ 46,4

(cod.17157) | 220-240150-60| "0 1> 11255 /1020{29,9 /20,3 | 1550 /1260 | 38.2/34.4 | " | 5O
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Startkonfigurering

Installatoren skall konfigurera apparatens funktioner i
de steg som beskrivs nedan.

Val av produktmodell: se nedan. Denna fas utfoérs pa
fabriken, instruktionerna i handboken kan dock vara
till hjalp om det skulle bli nédvandigt att aterstalla
situationen efter eventuell skada pa data pa dip-
omkopplaren.

Val av funktionslége: se nedan. Det finns tva lagen:
med tva hastigheter, V1 och V2, som véljs med den
externa kontakten, eller med reglerbar hastighet med
hjalp av den externa potentiometern.

Instélining av vardena V1 och V2: (vid laget med

funktion i tva hastigheter)

Val av produktmodell

Val av modell utférs genom en instélining av dip-
omkopplaren 1, se bild, p4 det vis som beskrivs i
tabellen nedan

DIPSWITCH
SW 1: MODEL OFF
SW 2: SETUP

1234

DIPSWITCH ON

SW 1:MODEL off HHHH
J%i/

LINEO 250 VO ES, LINEO 315V0 ES

Model SW1

Int.1|Int.2|Int.3 |Int.4

LINEO 100 Q VO ES| OFF | OFF | OFF | ON
LINEO 100 VO ES | OFF | OFF | OFF | ON
LINEO 125 VO ES | OFF | OFF | ON | OFF

LINEO 150 VOES | OFF | OFF | ON | ON
LINEO 160 VO ES | OFF | ON | OFF | OFF

LINEO 200 VOES | OFF | ON | OFF | ON
LINEO 250 VOES | OFF | ON | ON | OFF

LINEO 315VOES | OFF | ON | ON | ON

Val av funktionslage

Lage med tva hastigheter:

Skilj apparaten fran elnatet

Stall in féljande p& dip-omkopplaren SW2 som visas i
bilden:

Int.2=ON (pa); Int.3=0OFF

Int.4=0FF (av) OFF

Lage med reglerbar hastighet: 12 3 4
Skilj apparaten fran elnatet

Stall in foljande p& dip-omkopplaren SW2 som visas i
bilden:

Int.2=OFF (av); Int.3=0FF HHHH
Int.4=OFF (av) OFF

123 4

Instélining av vérdena fér V1 och V2
Apparaten lamnar fabriken med
fabriksinstaliningarna V1=V, V2=Vjy
Det gér att reglera vardena V1 och V2 genom att géra
sa som foljer:

- Skilj apparaten fran elnatet

- Stall in foljande pa dip-omkopplaren SW2 som

nominella

visas i bilden:
Int.1=0FF (av) HHHH
Int.4=0N (p&)
- Ateranslut apparaten till elnatet. OFF
Motorn gar automatiskt till 1234
hastigheten Vitemp

- Stéll med hjalp av

trimmern (se bild) in Vitemp
till det véarde du o6nskar,

- mellan Vinom och den i
X minnet sparade V2 -
1 100Rpm
N
9 0o
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- Stéll in Int.1=ON (pd). Det ger tvd oy

Vérdet Vitemp sparas i minnet OFF HHE

effekter:
som ett nytt V1-varde 1234
Motorn gar automatiskt till V2temp

- Stéll med hjalp av trimmern (se bild) in V2temp till
det varde du dnskar, mellan det minnet sparade V1
+ 100Rpm och Vmax

- stall in Int.1=0OFF (av). Det ger tvd onN
effekter: OFF
vardet V2temp sparas i minnet
som ett nytt V2-vérde; 1234
motorn gar automatiskt till Vitemp

- Skilj apparaten fran elnatet
- Stall in Int.4=0OFF (av) for att

ON
blockera vardena for V1 och V2~ OFF HHW

12 3 4
Aterstallning av nominella
varden

Om detta skulle vara nédvandigt kan de nominella
vardena aterstéllas till fabriksinstalliningarna for V1
och V2, genom att géra foljande:
- Skilj apparaten fran elnatet
- Stall  in  foliande pa dip-
omkopplaren SW2 som visas i ON
bilden: OFF
Int.3=ON (p&) 12 3 4
-- Ateransiut apparaten till elnétet:
V1 och V2 aterstdlls automatiskt till nominella
fabriksvarden, beroende pa den modell som valts
enligt beskrivningen ovan. Aterstillningen av de
nominella vardena signaleras med hjalp av tva
snabba blinkningar pa lysdioden som sitter pa
kortet. Motorn sténgs automatiskt av
- Skilj apparaten fran elnatet

- Aterstall féliande pa dip- oN
omkopplaren SW2 som visas i HW
bilden: OFF

Int.3=0FF (av) 1234

Funktion

Beroende pa det lage som valts under installeringen:

- Lage med tva hastigheter: apparaten fungerar
kontinuerligt - det gar att vélja tva hastigheter V1
och V2 med hjélp av den yttre kontakten

- Ldge med reglerbar hastighet: apparaten kan
fungera med reglerbar hastighet, fran 300 Rpm till
Vmax (med den externa potentiometern). Du kan
aven anvénda VORTICE styrbox ON/OFF +
potentiometer (kod. 12826, pa begéran).

Underhéll/rengoring
Bild. 27, 28, 29.
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BORTSKAFFANDE

1VISSA LANDER | EUROPAUNIONEN FALLER
INTE DENNA PRODUKT UNDER DEN
NATIONELLA LAGSTIFTNINGEN SOM
INTEGRERAR DIREKTIVET OM AVFALL SOM
UTGORS AV ELLER INNEHALLER ELEKTRISKA
ELLER ELEKTRONISKA PRODUKTER.
SALUNDA FINNS DET INTE | DESSA LANDER
NAGOT KRAV PA SEPARAT INSAMLING VAD
GALLER DENNA PRODUKT.

Varning
Denna produkt éverensstdmmer med EU
2012/19/EC direktivet.

Symbolen med det korsade karlet
applicerad p& produkten anger att
produkten, nér den tjanat ut sitt syfte,
eftersom den maéste hanteras separat
fran hushéllsavfall, maste lamnas in
till en miljostation for elektriska och
elektroniska apparater eller
aterlamnas till aterforsaljaren vid
inkdép av en likvardig apparat. _
Anvéandaren ar ansvarig foér inldamningen av
apparaten, nér den tjanat ut sitt syfte, till de avsedda
insamlingsstrukturena, i annat fall kan straff enligt
gallande lagstiftning for avfallshantering bli féljden.

Den anpassade differentierade insamlingen fér den
darpa foljande atervinningen, hanteringen och
miljdmassigt férenliga kasseringen av den avlagda
apparaten bidrar till att undvika mdjliga negativa
effekter pad miljon och for halsan och underlattar
atervinningen av materialen av vilken produkten &r
tillverkad.

Fér mer detaljerad information rérande de tillgangliga
insamlingssystemen, védnd dig till den lokala
atervinningsstationen, eller till affaren dar du gjort
inkopet.

Tillverkarna och importérerna tar sitt ansvar for
atervinningen, hanteringen och den miljdmassigt
forenliga kasseringen saval direkt som genom att
delta i ett kollektivt system.



Laitteen kuvaus ja kaytt6

Hankkimasi laite on keskipakopuhallin, joka imee ilman
iimastointikanavaan.

Laite on valmistettu itsestddn sammuvasta
kestomuovista VO ja suojattu vesiroiskeilta.
Laitteeseen kuuluu kaksinopeuksinen, elektronisesti
ohjattu  harjaton  moottori, jonka minimi-ja
maksiminopeus ovat sdéddettavissa.

Turvallisuus

Huomio:
tdma merkki varoittaa
henkilévahinkojen vaarasta

o Ala kayta laitetta muuhun kuin kayttdohjekirjassa
mainittuun kayttétarkoitukseen

¢ Purettuasi laitteen pakkauksestaan tarkista, etté se ei
ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Jos et ole varma
asiasta, ota yhteys VORTICEn huoltoon. Al3 jata
pakkausmateriaaleja lasten tai taitamattomien
henkildiden ulottuville.

e Kaikkien sdhkolaitteiden kayttd edellyttaa tiettyjen
perusmaaraysten noudattamista. Naitd ovat mm.
Seuraavat:

- 8la koske laitteeseen marilla tai kosteilla kasillg;

- &la koske laitteeseen ollessasi paljain jaloin;

- 4la anna lasten tai taitamattomien henkildiden
kayttaa laitetta ilman valvontaa

e Vie laite pois lasten tai taitamattomien henkildiden
ulottuvilta irrotettuasi sen sahkoverkosta kaytén
lopettamisen jalkeen.

® Ala kayta laitetta tulenarkojen aineiden tai hdyryjen
laheisyydessa (esim. alkoholi, hy&nteismyrkyt,
bensiini jne.).

Varoitus:
tama merkki varoittaa laitteelle
aiheutuvien vahinkojen vaarasta

¢ Al4 tee laitteeseen mink&anlaisia muutoksia.

e Ala altista laitetta ilmastotekijoille
auringonpaiste jne.).

e Al3 laita mita&n esineita laitteen péaalle.

¢ Tarkista laitteen kunto s&danndllisin valiajoin. Jos laite
ei ole moitteettomassa kunnossa, ota heti yhteys
VORTICERn valtuutettuun huoltoliikkeeseen

¢ Jos laite ei toimi oikein ja/tai siind on jokin vika,
kaanny heti VORTICEn valtuutetun jélleenmyyjan
puoleen. Mikali laitetta joudutaan korjaamaan, vaadi
alkuperaisten varaosien kayttéa

e Jos laite putoaa tai siihen kohdistuu voimakkaita
iskuja, toimita se heti tarkastettavaksi VORTICEn
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

e Laitteen  asennuksen saa
ammattitaitoinen henkildsto.

e Kytke laite verkkovirtaan/pistorasiaan vain, jos
séhkojarjestelman/pistorasian teho vastaa laitteen
maksimitehoa. Muussa tapauksessa kaanny heti
ammattitaitoisen sdhkdasentajan puoleen.

e Katkaise virta padvirtakytkimestd seuraavissa
tilanteissa: a) havaitset toimintahairion, b) huollat tai
puhdistat laitetta ulkopuolelta, c) et aio kayttaa
laitetta pitkaan aikaan.

(sade,

suorittaa  vain

e Laitteen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi

huoneeseen tulee johtaa korvausilmaa. Jos samassa
huoneessa on polttoaineella toimiva laite
(vedenlammitin, kaasuliesi tms.), joka ei ole
tyypiltdan tiivis, varmista, ettd korvausilma riittaa
myds kyseisen laitteen polttoaineen téaydelliseen
palamiseen.

o Laitetta ei saa kayttaa vedenlammittimen, uunin tms.
aktivaattorina, eikd sen poistoilmaa saa johtaa
kuuman ilman kanaviin.

e Laitteen poisto on johdettava yhteen kanavaan (jota
kaytetéén ainoastaan télle laitteelle).

e Ald peitd tai tuki laitteen kahta imu- ja
poistosaleikkdéd  varmistaaksesi optimaalisen
ilmanvaihdon.

e Laitteen syottd- ja imusuulakkeet on aina liitettéava
kanavaan (Kuva 2).

e Laitteen toiminnalle sallittu ympériston
maksimilampétila on 60 °C, lukuun ottamatta malleja
250 ja 315, joiden toimintaan  sallittu

maksimildmpétila on 50°C.

e Suojaus Yylilampédtilaa ja ylikuormitusta vastaan
taataan ohjauselektroniikalla. Mallit 100 - 250 on
varustettu suojaavalla lampd&sulakkeella kun taas
malli 315 on varustettu manuaalisesti kuitattavalla
lampdsuojalla. Jos kyseesséd on lampdsulakkeen
kytkeytyminen, korjaa tai vaihda tuote kun
kytkeytymisen syy on tarkastettu ja poistettu. Jos
manuaalisesti kuitattava rajoitin kytkeytyy, kytke virta
pois paaltd puoleksi tunniksi ja palauta sitten
virransy6ttd kun kytkeytymisen syy on tarkastettu ja
poistettu.

e Verkkovirran sahkdarvojen tulee vastata laitteen
kilvessa A mainittuja tietoja (Kuva A).

eYli 8-vuotiaat lapset seka
henkil6t, joiden fyysinen, aistien
tai mielen terveys on
heikentynyt tai joilla ei ole

rittdvdd kokemusta tai taitoa,
saavat kayttaa tata laitetta vain,
jos heita valvotaan tai jos heille
on annettu ohjeet laitteen
turvallista kayttéa varten ja he
mmartavat mahdolliset vaarat.

apset eivat saa leikkia
laitteella. Lapset eivat saa tehda
kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja
laitteen puhdistus- tai
huoltotoimenpiteitd ilman
aikuisen valvontaa.

eNaméi laitteet on suunniteltu
kotitalous- ja kaupalliseen
kayttoon.

e| aitteen asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen
henkildsto.

eSdhkdlaitteiston johon tuote
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litetddn tulee olla voimassa
olevien lakien mukainen.
sAsennuksessa on kaytettava
kaikkinapaista katkaisinta, jonka
kosketusvalin  leveys auki-
asennossa on vahintaan 3 mm.
Se sallii taydellisen irtikytkennan
jos kyseesséa on ylijannitteen |l
asettama olosuhde.

eSellaisilla moottoreilla varustetut
tuotteet joissa on valmius
yksivaihejohdotukseen (M)
vaativat kytkenndn AINA 220-
240 V:n \}/ksivaihelinjoihin (tai
vain 230 V linjaan jos tuote sen
sallii). Kaiken tyyppiset
muutokset merkitsevat tuotteen
peukalointia ja saavat vastaavan
takuun raukeamaan.

Kanavatuulettimet ja
ikkuna/seinatuulettimet
Noudata tarkoituksenmukaisia
varotoimia estadaksesi kaasun
takaisinvirtausta huoneeseen
hormista tai muista polttoaineita
kéyttavista laitteista.

Ikkuna/seinatuulettimet

Tuuletin on tarkoitettu
asennettavaksi ikkunoihin tai
ulkoseiniin.

Kasitoimisella lampokytkimella
varustetut laitteet

Lampdkytkimen tahattomasta
kytkeytymisesta syntyvan vaaran
valttamiseksi, tahan laitteeseen ei
saa syottaa virtaa ulkoisella
laitteella, kuten ajastin, tai sita ei
saa kytkea piiriin johon sydtetaan

saannodllisesti virtaa tai joka
kytketdan saanndllisesti pois
paalta.

Tyypilliset kdyttokohteet

Kuva 1-2;

40

Kun laite asennetaan alle 2,3 metrin korkeudelle
maasta ja mikali imu- ja sydttdkanavaan liitettyjen
putkien pituus edellyttdd, suositeltavaa on asentaa
varusteet, joka estavéat kosketuksen siipipyoraan.

Asennus

Kuva. 3 + 26;
Kuva.3: E= limanvirtaussuunnan ilmaiseva kilpi; C=
imu; D= Puhallus.



Tekniset tiedot
o
<| 2
14 <
L . rem  |LPAIIBAN | S | 3
Teho [ilmavirtaus| Pain (10v/8VI _3m o| kE
TUOTE v | e |Govew | covevr | qovsvi | COPSY | sateLY- |3 be®
sv/av) | evav) | sviav) | 0| TETTY- | @S2
[w] [m3/h] | [mmH20] nro’] (1oviev/ | .d
ev/av) |2| W
w (@]
=
I
LINEO 100 V0 ES 20716 | 305/250 |26,4/11,4] 222071900 | 31,8/27,2
(cod. 17150) | 220-240 50601 ;57,65 | 175/140 | 6,1/3,7 |1345/1070| 189715 | " |©0
"'NE°£§°°V° 220240 |s0.60| 1979 | 2357145 | 9,8/43 |3230/2070 | 36,1/262 | | | o0
55/45 | 80/60 | 1,7/0)9 | 1235/900 | 17.2/12.3
(cod. 17151)
LINEO 125 V0 ES 25/18 | 370/315 |30,2/11,8| 2270/1940 | 31,6/28,3
(cod.17152) | 220-240150-60| 40,2 | 520/170 | 6,5/3,8 |1395/1090 | 20/16,2 | " | 60
LINEO 150 V0 ES 55/34 | 590/500 |44,2/22,7| 2480/ 2125 | 41,0/355
(cod.17153) | 220-24050-60| 1211 | 370/200 | 13,8/8,5 | 1595/1260 | 27,2/21 | " |60
LINEO 160 VO ES 60/37 | 630/510 |47,2/23,5|2625/2165/| 41,8/36,5
(cod.17154) | 220-240/50-60| 4o, 4> | 385/300 | 14,8/9 |1645/1305 | 289/21,9 | ' | 60
LINEO 200 VO ES 80/46 |1040/840| 34/21,6 | 3050/ 2520 | 40,2/33,8
(cod.17155) | 220-24050-60| 14 | 650/510 | 12,8/8,2 | 1940/1530 | 27.8/231 | " | 60
LINEO 250 VO ES 115/65 |1120/915 |56,4/38,1| 2030/ 2420 | 45,4 /37,9
(cod. 17156) | 220-240|50-60| 55 18" | 700/555 [22,2/14.,6| 1850/ 1480 | 30,5/29.3 | " | 50
LINEO 315 VO ES 2407155 [1950 / 1680| 69,2/ 53,3 | 2360/ 2040 | 51,2/46,4
(cod.17157) | 220-240150-60| "2 4> |1255/1020{29,9/20,3 | 1550 /1260 | 38,2/34.4 | " | 30
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Startkonfigurering

Asentajan on maaritettavda laitteen toiminta
seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Tuotteen mallin valinta: ohjeet jaljempana.

Tama vaihe suoritetaan tehtaalla. Tassa oppaassa
esitetyisté ohjeista voi olla hydtyd, mikali asetukset on
palautettava dip-kytkimen vahinkok&ytén vuoksi.
Toimintatilan valinta: ohjeet jéljempéana.

Laitteessa on kaksi toimintatilaa: kaksinopeuksinen
toiminta nopeuksilla V1 ja V2, jotka valitaan ulkoisella
kytkimelld, seka saadettavan nopeuden toimintatila,
jossa nopeus sdadetdan ulkoisella potentiometrilla.
V1- ja V2-arvojen asettaminen (mikali laitetta
kaytetdan kaksinopeuksi toimintatil )
Tuotteen mallin valinta

Malli valitaan saatamalla kuvassa esitettya dip-
kytkinta 1 alla olevan taulukon ohjeiden mukaisesti

o

1234

DIPSWITCH

SW1:MODEL off
SW2: SETUP

LINEO 100 Q VO ES - LINEO 200 VO ES

DIPSWITCH ON

SW 1:MODEL OFF
SW 2: SETUP

LINEO 250 VO ES, LINEO 315V0 ES
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Model SW1

Int.1|Int.2|Int.3 |Int.4

LINEO 100 Q VO ES| OFF | OFF | OFF | ON
LINEO 100 VO ES | OFF | OFF | OFF | ON
LINEO 125 VO ES | OFF | OFF | ON | OFF

LINEO 150 VOES | OFF | OFF | ON | ON
LINEO 160 VO ES | OFF | ON | OFF | OFF

LINEO 200 VOES | OFF | ON | OFF | ON
LINEO 250 VOES | OFF | ON | ON | OFF

LINEO 315VOES | OFF | ON | ON | ON

Toimintatilan valinta

Kaksinopeuksinen toimintatila:

Katkaise virta laitteesta.

S&adéa kuvassa esitettyd dip-kytkintd gy
SW2:

kytkin 2=0ON; kytkin 3=OFF

kytkin 4=OFF

Sé&adettéavan nopeuden toimintatila:
Katkaise virta laitteesta.

Saada kuvassa esitettyd dip-kytkinta gy

-

kytkin 2=0OFF; kytkin 3=OFF

OFF
123 4

kytkin 4=OFF 1234
V1- ja V2-arvojen asettaminen

Laite toimitetaan tehtaalta madritettyna
oletusarvoisiin nimellisasetuksiin Vi=VmiNe
V2=Vpmax-

V1- ja V2-arvot voidaan siatéa seuraavalla tavalla:
- Katkaise virta laitteesta.
- Saada kuvassa esitettyd dip- ON

kytkinta SW2: OFF

kytkin 1=0OFF; 1234
kytkin 4=0N;
- Kytke virta. Moottori saatyy automaattisesti

nopeudelle Vitemp.

\ -Saada Vitemp-arvo
potentiometrilla (katso kuva)
haluttuun arvoon arvojen
Vinom ja tallennetun V2-

x q arvon - 100Rpm vélille.

L\ LU0
UL



- Aseta kytkin tilaan 1=ON. Talla on gy

kaksi vaikutusta: OFF HHE

Vitemp-arvo tallentuu uudeksi

V1-a rvoksi. 1234
Moottori sd&tyy automaattisesti nopeudelle
V2temp.
- Saada V2temp-arvo

potentiometrilla (katso kuva) on

haluttuun arvoon tallennetun V1- o0

arvon + 100Rpm ja Vmax-arvon 1232
vélille.

- Aseta kytkin tilaan 1=OFF. T&ll4 on kaksi vaikutusta:
V2temp-arvo tallentuu uudeksi V2-arvoksi;

Moottori saatyy automaattisesti nopeudelle
Vitemp.
- Katkaise virta laitteesta.
- Lukitse V1 ja V2 arvot asettamalla ©N
kytkin tilaan 4=OFF OFF
1234

Nimellisarvojen palauttaminen

Tarvittaessa tehtaan V1- ja V2-nimellisarvot voidaan
palauttaa seuraavalla tavalla:

- Katkaise virta laitteesta.
- Sa4da kuvassa esitettyd dip- ON
kytkinta SW2: OFF

kytkin 3=ON 12 3 4

- Kytke virta:
V1- ja V2-arvot palautuvat automaattisesti tehtaan
nimellisarvoihin valitun mallin mukaisesti kuten
edelld on kuvattu. Nimellisarvojen palauttaminen
ilmaistaan emolevyn kahden LED-valon nopealla
vilkkumisella. Moottori sammuu automaattisesti.

- Katkaise virta laitteesta.

- Suorita palautus kuvassa ON

esitetylla dip-kytkimella: OFF HHW

kytkin 3=OFF 1234

Toiminta

Asennuksessa valitun toimintatilan mukaisesti:

- Kaksinopeuksinen toimintatila: laite toimii jatkuvasti,
ja nopeudet V1 ja V2 voidaan valita ulkoisella
kytkimell.

- Sdadettdvan nopeuden toimintatila: laite toimii
séadettavalld nopeudella valillda 300 Rpm ja Vmax
(potentiometrilld). On mahdollista kayttdd myds
VORTICE ON/OFF -ohjausyksikkéa +
potentiometria (koodi 12826, pyynnosta).

Huolto / Puhdistus
Kuva 27, 28, 29.

JATEHUOLTO

JOISSAKIN EUROOPAN YHTEISON MAISSA TAMA
LAITE  El  SISALLY  SAHKO-_  JA
ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN  KIERRATYSTA
SAATELEVAN WEEE-DIREKTIIVIN ALAISUUTEEN
EIKA NAISSA MAISSA TATEN VAADITA LAITTEEN
ERILLISTA JATEHUOLTOKASITTELYA KAYTTOIAN
LOPUSSA.

Huomio!
Tama tuote vastaa EU-direktiivia 2012/19/EC.

Symbolen med det korsade karlet
applicerad pa produkten anger att
produkten, nér den tjénat ut sitt syfte,
eftersom den méste hanteras separat
frdn hushallsavfall, maste lamnas in
till en miljostation for elektriska och
elektroniska apparater eller
aterlamnas till aterforsaljaren vid
inkdp av en likvardig apparat.

Kayttaja vastaa kaytetyn laitteen toimittamisesta
oikeaan kerdyskeskukseen voimassa olevien
jatehuoltoa koskevien lakien madradmien
rangaistusten uhalla.

Asianmukainen jatteiden lajittelu laitteen materiaalien
kierrattdmista, kéasittelya ja
ympéristénsuojelumaéraysten mukaista havittdmista
varten auttaa valttdamaan ymparisto- ja terveyshaittoja
ja helpottaa tuotteen eri materiaalien kierratysta.

Lisatietoja kaytettévissa olevista kerdysjarjestelmista
antaa paikallinen jatehuolto tai liike, josta laite on
ostettu.

Valmistajat ja maahantuojat tayttavéat velvollisuutensa
pitaméllda huolta kierratyksestd, kasittelystd ja
ympéristonsuojelumaaraysten mukaisesta
havittdmisestd joko suoraan tai osallistumalla
kollektiiviseen jarjestelmaan.
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Descrierea si utilizarea

Aparatul pe care l-ati cumparat este un aspirator
elicoidal-centrifugal de conductd, pentru evacuarea
aerului intr-o conductd de aerisire.

Aparatul este construit din rdsina termoplasticd cu
autostingere VO, este protejat impotriva stropilor de
apad si este dotat cu motor brushless cu doua viteze,
cu control electronic, cu posibilitatea de reglare a
valorilor de vitezd minimd si maxima.

Siguranta

Atentie:

acest simbol indica masuri de precautie
necesare pentru a evita producerea de pagube
utilizatorului

* Nu utilizati acest produs in scopuri diferite de cele
prezentate in acest manual.

- Dupa ce ati despachetat produsul, verificati

integritatea acestuia; daca aveti dubii, adresati-va

imediat unui dealer autorizat VORTICE. Nu lasati
componentele ambalajului la indeméana copiilor sau

a persoanelor cu handicap.

Folosirea oricarui aparat electric presupune

respectarea unor reguli fundamentale, printre care:

- nu il atingeti cu mainile ude sau umede;

- nu fl atingeti cand sunteti descult;

- nu permiteti copiilor sau persoanelor cu handicap,
nesupravegheate, sa-l foloseasca.

Puneti aparatul astfel incat sa nu fie la indeméana

copiilor si a persoanelor cu handicap, in momentul in

care hotarati sa il deconectati de la reteaua electrica
si sa nu il mai folositi.

+ Nu utilizati aparatul in prezenta substantelor sau a
vaporilor inflamabili, ca de exemplu alcool,
insecticide, benzina etc.

* Nu aduceti niciun fel de modificare aparatului.

Nu lasati aparatul expus la agenti atmosferici (ploaie,

soare etc.).

Masuri de precautie:
@ acest simbol indica masuri de precautie

necesare pentru a evita defectarea produsului

* Nu puneti obiecte pe aparat. R

e \erificati periodic integritatea aparatului. In cazul
unor imperfectiuni, nu utilizati aparatul si contactati
imediat un dealer autorizat VORTICE.

e In cazul unei functiondri defectuoase si/sau a unei
defectdri a aparatului, adresati-va imediat unui
dealer autorizat VORTICE si cereti, pentru
eventualele reparatii, folosirea pieselor de schimb
VORTICE originale.

» Daca aparatul cade sau primeste lovituri puternice,
rugati sa fie verificat imediat de un dealer autorizat
VORTICE.

e Instalarea aparatului trebuie sa fie efectuatd de
cdtre personal calificat din punct de vedere
profesional.

e Conectati aparatul la reteaua de alimentare/priza
electricd doar dacd puterea instalatjei/prizei este
adecvata pentru puterea sa maxima. In caz contrar,
adresati-va imediat personalului calificat din punct
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de vedere profesional.

e Stingeti intrerupdtorul general al instalatiei: a) cand
observati o anomalie in functionare; b) cand hotarati
sd efectuati o operatiune de curdtare la exterior; c)
cand hotarati sa nu utilizati aparatul pe perioade
mai lungi.

e Este indispensabil sd asigurati afluxul necesar de
aer in incdpere pentru a garanta functionarea
produsului. In cazul in care in aceeasi incapere mai
este instalat un aparat care functioneaza cu
combustibil (boiler, sobd cu metan etc.), care nu
este etang, asigurati-va ca afluxul de aer garanteaza
si perfecta combustie a acestui aparat.

e Aparatul nu poate fi utilizat pentru a activa boilere,
sobe etc. si nici nu trebuie sd evacueze in
conductele de aer cald.

e Aparatul trebuie sa evacueze intr-o conducta
separatad (utilizatd doar de cétre acest produs).

e Nu acoperiti si nu astupati gurile de aspiratie si de
evacuare ale aparatului, astfel incat sa se asigure o
circulatie optima a aerului.

e Gurile de evacuare si de aspiratie ale aparatului
trebuie sa fie intotdeauna conectate la o conducta
(fig. 2).

e Temperatura maxima a mediului ambiant pentru
functionarea aparatului este de 60 ° C, cu exceptia
modelelor 250 si 315 pentru care este de 50°C.

* Protectia impotriva supraincalzirii si supraincarcarii
este asiguratd de sistemul electronic de comanda.
Modelele de la 100 la 250 sunt echipate cu o
sigurantd de protectie, in timp ce modelul 315 este
echipat cu o protectie termicd cu resetare manuald.
In cazul interventiei sigurantei termice, reparati sau
inlocuiti produsul, dupa ce ati verificat si ati
indepdrtat cauza interventiei. In cazul interventiei
limitatorului cu resetare manuald, opriti alimentarea
cu energie electricd timp de o jumadtate de ora si
apoi conectati din nou, dupa ce ati verificat si
eliminat in prealabil cauza interventiei.

» Parametrii electrici ai retelei trebuie sd corespunda
cu cei de pe placuta A (fig.A).

eAcest aparat dpoate fi utilizat de
copii incepand de la varsta de 8
ani si de persoane cu capacitati
fizice, senzoriale sau mentale
reduse, sau lipsite de experienta
si de cunostinte, daca sunt
supravegheate sau daca au fost
instruite in legatura cu folosirea
aparatului in siguranta si daca
inteleg care sunt pericolele care
pot fi cauzate de acesta. Copiii
nu trebuie sa se joace cu
aparatul. Operatiile de curatare
sl intretinere care pot fi efectuate
de utilizator nu trebuie sa fie

efectuate ~de copii
nesupravegheati.
eAceste aparate au fost

proiectate pentru a fi utilizate in
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mediul casnic si comercial.
eInstalarea aparatului trebuie sa
fie efectuata de catre personal
calificat din punct de vedere
rofesional.
e|nstalatia electrica la care este
conectat produsul trebuie sa
respecte normele in vigoare.
ePentru instalare, este nevoie de
un intrerupator omnipolar cu o
distanta de deschidere a
contactelor egala cu sau mai
mare de 3 mm, care sa permita
deconectarea completa in
conditii de supratensiune de
categoria .
eProdusele echipate cu motoare
adecvate  pentru  cablajul
monofazat (M) necesita
INTOTDEAUNA conexiunea la
linii monofazate de 220-240V
(sau doar de 230 V cand acest
lucru este prevazut). Orice tip de
modificare este considerata
folosire incorecta a produsului si
anuleaza garantia.

Ventilatoare de conducta si
fereastra-zid

Este necesar sa luati masuri de
precautie pentru a evita prezenta
refluxului de gaze provenite de Ia
canalul de evacuare a gazelor
sau de la alte aparate cu
combustie de carburant.

Ventilatoare de fereastra-zid
Ventilatorul este conceput pentru
a fi montat pe ferestre sau ziduri
externe.

Aparate echipate cu dispozitiv
de intrerupere termica cu
rearmare manuala

Pentru a evita orice pericol
datorat rearmarii accidentale a
dispozitivului termic de
intrerupere, aparatul nu trebuie
alimentat folosind un dispozitiv de
manevra extern, precum un

temporizator si nici nu trebuie
conectat la un circuit alimentat
regulat sau deconectat de Ia
serviciu.

Aplicatii tipice

Fig. 1-2;

Cand aparatul este instalat la o inalfime mai mica de
2,3 m de podea, iar lungimea conductelor conectate la
aspiratie si la evacuare necesita acest lucru, este

necesar sa se monteze dispozitive care sa impiedice
riscul de contact cu rotorul

Instalarea
Figg 3 + 26.

Fig.3: E= Placuta care indica directia fluxului de aer;
C=Aspiratie; D= Evacuare.
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Specificatii tehnice

£ &
Curent de LpA [db(a)] | 3 [& &
Putere aer Presiune RPM 3m 8 EE
PRODUS v | Hz | OVBVI vy | (1OVIBVI | (IOVIVE | \pppiaT | [
6V/ 4V) 6V/4V) | 6V/4V) W=
wl | 8Y3Y) | mmH,0] . rotati]]  1OV8Y/ 1o |23
[m3/h] 2 - TOREE 6v/aV) o & x
< |-
i | =
(&)
LINEO 100 VO ES 20716 | 305/250 |26,4/11,4] 222071900 | 31,8/27,2
(cod.17150) | 220-240(50-60 ;576 5| 175/140 | 6,1/3,7 |1345/1070| 189/15 | " | €0
HINEO 100 QY0 | 240 |s0.60| 1979 | 2357145 | 9,8/43 (323072070 | 36,1/262 | | o
55/45 | 80/60 | 1.7/09 | 1235/900 | 17.2/12.3
(cod. 17151)
LINEO 125 V0 ES 25/18 | 370/315 |30,2/11,8| 2270/1940 | 31,6/28,3
(cod.17152) | 220-240150-60| 10,2 | 220/170 | 6,5/3,8 |1395/1000| 20/162 | " | €0
LINEO 150 VO ES 55/34 | 500/500 |44,2/22,7| 248072125 | 41,0/35,5
(cod.17153) | 220-240/50-60| 47,41 | 370/290 | 13,8/8,5 | 1595/1260 | 27,2721 | " | €0
LINEO 160 V0 ES 60/37 | 630/510 |47,2/23,5|2625/2165/| 41,8/36,5
(cod. 17154) | 2202405060\ 1o, 15 | 385/300 | 14,8/9 |1645/1305| 28,9/21.9 | ' | 60
LINEO 200 VO ES 80/46 |1040/840| 34/21,6 | 3050/ 2520 | 40,2/33,8
(cod.17155) | 220-240150-60| 5,14 | 650/510 | 12,8/8,2 | 1940/ 1530 | 27.8/231 | ' | €0
LINEO 250 VO ES 115/65 | 11207915 | 56,4/ 38,1 | 2030/ 2420 | 45,4 /37,9
(cod.17156) | 220-240|50-60| 5518 | 700/555 |22.2/14,6| 1850/ 1480 | 30,5/29.3 | ' | 50
LINEO 315 VO ES 2407155 [1950/ 1680| 69,2/ 53,3 | 2360/ 2040 | 51,2/ 46,4
(cod.17157) | 220-240150-60| "2 4> 11255/ 1020|29,9 /20,3 | 1550 /1260 | 38.2/34.4 | ' | 5O
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Configuratia initiala

Instalatorul trebuie sa configureze functionarea
aparatului urmand etapele descrise mai jos.
Selectarea _modelului produsului: vezi mai jos.
Aceasta etapa este efectuata in fabrica, instructiunile
din aceasta brosura pot fi utile numai in cazul in care
este necesar sa se restabileasca situatia in urma unor
manipulari accidentale ale comutatorului ,dip switch”.
Selectarea modului de functionare: vezi mai jos. Sunt
prevazute doua modalitati: cu doua viteze, V1 si V2,
care pot fi selectate de la intrerupatorul extern, sau cu
viteza reglabila prin intermediul potentiometrului
extern.

Setarea valorilor pentru V1 si V2 (in cazul modului de
functionare cu doua viteze).

Selectarea modelului produsului

Selectarea modelului se efectueaza cu ajutorul
comutatorului ,dip switch” 1 indicat in figura, asa cum
se descrie in tabelul de mai jos.

DIPSWITCH ON

SW1:MODEL off
SW2: SETUP

LINEO 100 Q VO ES - LINEO 200 VO ES

SW 2: SETUP

DIPSWITCH oy
SW1:MODEL OFF

LINEO 250 VO ES, LINEO 315V0 ES

Model SW1

Int.1|Int.2|Int.3 |Int.4

LINEO 100 Q VO ES| OFF | OFF | OFF | ON

LINEO 100 VO ES | OFF | OFF | OFF | ON
LINEO 125 VO ES | OFF | OFF | ON | OFF

LINEO 150 VOES | OFF | OFF | ON | ON
LINEO 160 VO ES | OFF | ON | OFF | OFF

LINEO 200 VOES | OFF | ON | OFF | ON
LINEO 250 VOES | OFF | ON | ON | OFF

LINEO 315VOES | OFF | ON | ON | ON

Selectarea modului de functionare

Modul cu doua viteze:

intrerupeti alimentarea cu electricitate
setati pe comutatorul ,dip switch” gy
SW2 indicat in figura: OFF
Intr. 2=ON (Pornit); Intr. 3=OFF

Intr. 4=OFF (Oprit)

Modul cu viteza reglabila:

intrerupeti alimentarea cu electricitate
setati pe comutatorul ,dip switch” gn

SW2 indicat in figura: OFF

Intr. 2=OFF (Oprit); Intr. 3=OFF

intr. 4=OFF (Oprit) 1234

123 4

Setarea valorilor pentru V1 si V2

Aparatul iese din fabricd avand setarile nominale
implicite V1 =VM|N, V2=VM

Este posibil sa se regleze valorile pentru V1 si V2
procedand astfel:

- intrerupeti alimentarea cu electricitate

- setati pe comutatorul ,dip switch” OoN

SW2 indicat in figura:
1234

Intr.1=OFF (Oprit)
Intr. 4=ON (Pornit)

- restabiliti alimentarea cu electricitate. Motorul
ajunge automat la viteza V1temp

- cu ajutorul

\ condensatorului de reglare

(vezi figura), reglati V1temp

- pe valoarea dorita, cuprinsa

intre  Vinom si V2
* memorata — 100Rpm.

[
AN o
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setati Intr. 1=ON (Pornit). Acest
lucru are doua efecte:

valoarea V1temp este memorata
ca noua valoare pentru V1

motorul ajunge automat la V2temp
cu ajutorul condensatorului de reglare (vezi figura),
reglati V2temp pe valoarea dorita, cuprinsa intre V1

memorata + 100Rpm si Vmax

setati Intr. 1=OFF (Oprit). Acest
1234

ON
OFF

1234

lucru are doua efecte:

valoarea V2temp este memorata
ca noua valoare pentru V2;
motorul ajunge automat la V1temp
ntrerupeti alimentarea cu electricitate
setati intr. 4=OFF (Oprit) pentru a ON

bloca valorile pentru V1 si V2 HHW
OFF

123 4

Resetarea valorilor nominale

Daca este necesar, se pot reseta valorile nominale din
fabrica pentru V1 si V2, prin intermediul urmatoarei
proceduri:

- intrerupeti alimentarea cu electricitate
- setati pe comutatorul ,dip switch” 5y

SW2 indicat in figura: HHE
Intr. 3=ON (Pornit) OFF

restabiliti alimentarea cu 1234
electricitate:

V1 si V2 sunt resetate automat la valorile nominale
din fabrica pentru modelul selectat, asa cum se
aratd mai sus. Efectuarea resetarii valorilor
nominale este semnalata cu doua clipiri rapide ale
unui led de pe cartela electronica. Motorul este
dezactivat in mod automat

intrerupeti alimentarea cu electricitate

resetati pe comutatorul ,dip switch” SW2 indicat in

figura:
OFF

intr. 3=OFF (Oprit)
1234

Functionarea

in functie de modul ales in faza de instalare:

- modul cu doua viteze: aparatul functioneaza in mod
continuu; se pot selecta doua viteze, V1 si V2, prin
intermediul intrerupatorului extern

modul cu viteza reglabila: aparatul poate functiona
cu viteza reglabila, de la 300 la Vmax
(potentiometrului extern.).

Se poate utiliza si cutia de comenzi VORTICE
ON/OFF + potentiometru (cod 12826, la cerere).

intretinerea / Curitarea
Fig 27, 28, 29.
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ELIMINARE

IN UNELE TARI DIN UNIUNEA EUROPEANA
ACEST PRODUS NU INTRA IN DOMENIUL DE
APLICARE AL LEGII NATIONALE DE RECEPTARE
A DIRECTIVEI DEEE $I, PRIN URMARE, IN
ACESTEA NU E IN VIGOARE OBLIGATIA DE
RECICLARE LA TERMINAREA DURATEI DE VIATA.

Atentie
Acest produs e conform cu Directiva
EU 2012/19/EC.

Simbolul pubelei barate de pe aparat
indica faptul ca produsul, Ila
terminarea vietii utile, trebuie sa fie
tratat in mod separat fata de deseurile
menajere si trebuie predat la un
centru de colectare pentru reciclarea _
aparatelor electrice si electronice sau

trebuie predat vanzatorului cand se cumpara un
aparat nou echivalent.

Utilizatorul e responsabil de predarea aparatului, la
terminarea duratei de viata utila, catre structurile
corespunzatoare de colectare, sub pedeapsa
sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare privind
deseurile.

Colectarea diferentiatd corespunzatoare, pentru
trimiterea ulterioara a aparatului casat spre a fi
reciclat, tratat si eliminat in mod compatibil cu mediul
fnconjurator, contribuie la evitarea posibilelor

efecte negative asupra mediului si asupra sanatatji
persoanelor si favorizeaza reciclarea materialelor din
care e fabricat produsul.

Pentru informatjii mai detaliate privind

sistemele de colectare disponibile, adresati-va
serviciului local de eliminare a deseurilor sau
magazinului in care a fost cumparat produsul.
Producatorii si importatorii si indeplinesc obligatiile
privind reciclarea, tratarea si eliminarea Tn mod
compatibil cu mediul mconjurator fie direct, fie prin
participarea la un sistem colectiv.



PYCCKUM

OnucaHue mnsgenusa U cnocob
ero npyuMeHeHud

MpuobpeTeHHoe Bamu n3genuve npeacraensieT cobon
LEHTPOOEXHbI BMHTOBOMW KaHalbHbIA BbITSXHOM
BEHTUNATOP, NpeAHasHa4yeHHbln Ana  yaaneHus
BO3[yxa Yepe3 BEHTUMALMOHHbIA BO34YXOBOA.
Kopnyc npubopa BbINOMHEH M3 camoracsierocs
Tepmonnactuka VO; npubop 3aLymieH ot 6pbIar Boabl
M OCHalWeH [OBYXCKOPOCTHbIM  GecLleTOYHbIM
ABUraTeneM C 3NEKTPOHHbIM  yrpaBneHuem c
BO3MOXHOCTbIO  3a[@aHUs  MWHMManbHOW  nnMbo
MaKCMMarnbHOWM CKOPOCTH.

MpaBuna TeXHUkKun
©e3onacHOCTU

OCTOpPOXHO:

mepbl
nNpefoCTOPOXHOCTU, HeobxoauMble ANA
6e30nacHOCTM nonb3oBartensa

* He wcnonb3ynte oTO wu3genve aAnsa  uenew,
OTIINYHBIX OT NPEeayCMOTPEHHbIX HACTOsILLEN
VHCTPYKUMEN.

Mocne pacnakoBkn usgenus ybegutecb B ero
LenocTM W COXPaHHOCTU; B Cryvyae COMHEHWW
HemeaneHHo obpaljanTecb K aBTOPU3OBaHHOMY

ovnepy komnanun VORTICE. He ponyckaiTe
nonagaHusa arnemMeHTOB yNakoBKU B Pyku AeTen unm
L, C OrpaHNYEHHON 1eecrnocobHOCTbIO.
OkcnnyaTtauusi Nnoboro aNeKTpUYeCcKoro ycTponcTaa
TpebyeT cobnoaeHUs HEKOTOPbIX  OCHOBHbIX
npaews, B TOM Yucne:

- He cnegyet KacaTbCA €ro  MOKPbIMU UMK
BMaXHbIMW pyKamu;

- He crnepyeT KacaTbCsl ero, CTosl Ha nony 6ockiMu
Horamu;

- 3anpeluaeTca ero akcnnyatauums AeTbMU Unu
HeaeecnocobHbIMU NULamMK, Haxoasawmmncsa 6es
npucMoTpa.

BHumaHue:

mMepbl

NpeaocTOPOXXHOCTH, HeobXxoauMbie AnA

obecneyeHUAa COXpaHHOCTU U3[enua
* B cnyyae npuHsaTUS pelueHus o6 OTKIOYEHUs
yCTpOMCTBa OT CeTU U TNpeKkpalleHnss ero
MCMOMb30BaHNs MOMECTUTe ero B Takoe MecTo, rae
O6bl OHO He MoOrfo nomactb B Pyku OeTen wnu
HeOeecnocoBHbIX N,
He oakcnnyatupywte u3genue B NpUCYTCTBUM
BOCMaMeHsieMblX BELLECTB UMM NapoB, TakMx Kak
CNUPT, MHCEKTMLMABI, BEH3VNH U T.4.
He noggepraiite nsgenve HUKakum moamdukaumusm
unu gopaboTtkam.
He ponyckaiite, 4tobbl M3penue noABepranock
BO3JENCTBUIO aTMOCKEepHbIX areHToB (4oXAb,
conHue n T.4.).
He knaguTte Ha uagenve kakve-nmbo npeameTs.
Meproanyeckn npoBepsaTe cocTosHue nusgenus. B
crnyyae HeBepHOM paboTbl He 3KcnnyaTupynTe
n3genMe U HemeasleHHo  obpatuTecb K
aBTopu3oBaHHOMY aunepy komnanun VORTICE.

*B cnyyae HeHopmanbHOW  paboTbl  u/unu
HEeMCnpaBHOCTW U3AENWS, HEMeANeHHO obpaTuTech
K aBTOpM3oBaHHOMY Aunepy komnaHun VORTICE;
npu  HeobXxoOMMOCTU  MNPOBEAEHUS  pPeMOHTa
3anpocuTe OpurMHanbHble 3an4acTu KoMMaHuu
VORTICE

B cnyyae nageHvs vsgenus unu nonyyYeHus um
CUMbHbLIX yOapoB HeMe[neHHo obpaTutech K
aBTopu3oBaHHOMY aunepy komnaHunm VORTICE
Ons ero NpoBepKu.

YcTaHoBKka  M3denus  JOSbKHa
KBanUUUMPOBaHHLIM NEPCOHANOM
Mopknovante mM3genve K cetv nuUTaHus/po3eTke
TONbKO B TOM cCryyae, ecnvM UX napameTpbl
COOTBETCTBYIOT €ro MakCumanbHOW MoliHocTu. B
NPOTMBHOM Cllyyae HeMeAasnieHHo obpaTuTechb K
KBanMUUMPOBaHHOMY CrieLmanucTy.

B cnepytowumx cnyyasix Bbikrnovante pyounbHuK: a)
npu nposiBNeHnn HencnpaBHOCTEWN B
DYHKLMOHMPOBaHUW n3aenus; b) npu BbinonHeHUn
BHELLUHEN YUCTKU U3AEnus; C) B Criydae MpUHATUS
pELUEHNst O HEUCNONb30BaHNN U3OENUS B TeYeHue
NPOLOIHKUTENBHOIO BPEMEHMW.

[Onsi npaBunbHOW paboTbl M3genust HeobxoaumMo
obecneuntb NPUTOK B MOMELLEHME [OCTaTOYHOro
KonuyecTBa Bo3dyxa. B cnyyae, korga B Takom
NomeLLleHUn yCcTaHoBNeH Npubop HerepmeTU4HOro
TMna, paboTalLmin 3a CYeT CcropaHus Tonnvea
(BopoHarpeBaTenbHbIV KOTEM, neyb, paboTatowwas
Ha MeTaHe, 1 T.4.), Heo6X0AMMO YAOCTOBEPUTLCS B
TOM, 4YTO MPWUTOK BO3dyxa [JOCTaTodeH W Ans
obecrneyveHnss XOpOLLEro FOpeHuss B €ro kamepe
cropaHus.

[laHHOe n3genune Henb3s UCMONb30BaTh B KA4YeCcTBe
aKTMBMPYOLLErO aneMeHTa ans
BOAOHarpeBaTenibHblX KOTNOB, neven u T.4.;
3anpelyaeTcs Takke BblOpoc BO3gyxa C Hero B
BO34yXOBOAbl  ropsiyero Bo3fdyxa MoAo6HbIX
YCTPOWCTB.

BcacbiBaemMblii  BEHTUNATOPOM BO3AyX [AOSDKEH
yoanaTbCs  Yepe3  OTAEenbHbI  BO34YyXOBO[
(ncnonb3yembl TONbKO Afsi 3TOr0 U3Aenust) unu
HemnocpeaCcTBEHHO BbIBOAUTLCS HaPYXKy.

He 3akpbiBaiiTe n He 3aropaxvBanTe peLlueTkn Ha
BCacblBatoLLEM W BbINYCKHOM OTBEPCTUSAX U3OENUs,
4yToObl He cos3gaBaTb nperpagbl ONTUManbHOMY
NPOXOXAEHUIO BO3AyXa.

HarHeTtatenbHbln  ©
npubopa AOSMKHbI
BO3/lyxoBoay (pwuc.2).
MakcumanbHas Temnepatypa OKpyxatollen cpebl
onst npubopa coctaensier 60°C, 3a ucknoyeHnem
mogenen 250 n 315, Ana KOTOpbIX OHa cocTaBnseT
50°C.

npon3BoauTCA

BCcacbiBalWMi  naTpyoku
BCcerga MoACOeAVHATLCS K

* 3awuTa oT neperpesa n neperpysku
obecneymBaeTCcs  ANEKTPOHWUKOW  ynpaBreHus.
Mopgenn 100-250 ocHalleHbl TennosawuTHbIM

npegoxpaHutenem, a mogens 315 - Tennoson
3aWwmMTon € pydyHelM cbpocom. B cnyyae
cpabaTtbiBaHMA  TENnoOBOro  npefoxpaHuTens,
OTPEMOHTUPYINTE WMM 3aMeHWTe NpOAYyKT nocne
NPOBEPKN N YCTPAHEHUSI MPUYUHBI cpabaTbiBaHUS.
Ecnu cpaboTan orpaHnuntens ¢ pyYHbiM cbpocom,
OTKINIOYUTE MUTaHWE Ha nonyaca, a 3aTemM CHOBa
BKJTHOUUTE MOCIIe NPOBEPKN U YCTPAHEHUS MPUYMHbI
cpabatbiBaHus.
 [NapameTpbl 3NeKTPUYECKON CETU OOIMKHbI
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COOTBETCTBOBaTb MPMBEAEHHBbIM Ha Tabnuuke A
(puc.A).

e[laHHbIN npméop MOXEeT
ucnonb3oBatbCA OE€TbMU B
Bo3pacTe OT 8 neT n nuuamm ¢
orpaHnyeHHbIMU PU3NYHECKNMMU,
CEHCOPHbIMU UNN YMCTBEHHbLIMU
cnocobHOCTAMM nnm He
nmerLwmnummn Heo6Xx0aNUMbIX
OonbiTa M HaBbIKOB, €CNN OHU
Haxo4ATCcA nog MNPUCMOTPOM

unu 0byyeHbl npasunam
6e3onacHOro wucnosib3oBaHUA
nanenua " oco3HalT
cywiecTBylowmne npu  3TOM
onacHocTun. He no3BonanTe

AeTAM wurpatb C NpubopoM.
Uunctka mn yxon 3a npubopom,

noanexatme BbINOJTHEHUIO
nonb3oBaTenemM, He [AOJIKHbI
OCYLLEeCTBNATbLCA AETbMWU, €CIN
OHM He HaxogATcA  nop
NPUCMOTPOM.

e[laHHbIE n3genua 6bin
paspaboTaHbl anAa

NCNOb30BaHMA B MOMELLEHNAX
ObITOBOrO UMM KOMMEPYECKOrO
Ha3Ha4YeHuA.

eYcTaHOBKA u3genua [oJiKHa
NpoM3IBOAMUNTD LCA
KBannMuUunmpoBaHHbIMMU
cneumanucTamu.
eJnekTpnyeckan CeTb, K
KOTOPOM NOAKMOYEH MNPOAYKT,
A0JKHA COOTBETCTBOBATb
OEVNCTBYIOWMM CTaHaapTaMm.
o[lnA yCTaHOBKU [O/MKEH ObITb
npeanycMOoOTRPpPEH
BCeHanpaBfieHHBb W
BblKNtoYaTeNb C PacCTOAHUEM
OTKPbITUA KOHTaKTa 3 MM MU
bonee, 4Tto obecne4ynT MonHoe
OTKJIIOYEHMEe B ycnosuAx
kaTeropun nepeHanpaXxeHuA lll.
eObopynoBaHMe, OCHaLLEHHOe
AOBUTraTenamwun ,
npeapacnonoXeHHbIMu K
ofHogasHon nposoake (M),

50

K OAHOMA3HbIM  fIMHUSAM C
HanpskeHnem 220-240 B (nnn
Tonbko 230 B, ecnu 3710
npeaycMoTpeHO). JTtoBble
N3MEHEHUS CYMTAKTCA MNopyen
n3genusi, 4TO npuBedeT K
aHHynmMpoBaHuo [FapaHTuu.

KaHanbHble = BEeHTUNATOPSI,
OKOHHbIE U HaCTeHHble
Cnepnyet NPUHATb mMepbl
NPeAoCTOPOXHOCTH, YTOObI
nsbexatb B nomMeLeHnm
obpaTHOro  notoka  rasos,
naoywmx ns Tpybbl oTBOAA rasos
nnn Apyrux npnbopos,
cXKurarowmx Tonmneo.

OKOHHbIe 7]
BEHTUNATOPDbI
BeHTunATop npepHasHaveH AnA
YCTAHOBKM Ha OKHax WM Ha
Hapy>XHbIX CTEHaXx.

HacCTeHHble

Mpubopeol, OCHalleHHble
yCTPOMUCTBOM OTKIIO4YeHunA
ngu neperpeBe C pPYy4YHbIM
cobpocom

Bo wusbexaHune Kakux-nmbo
ornacHocTemn no npuymnHe

cny4anHoro cbpoca ycTpoucTea
TEensoBOro OTKMOYEHUA 3TOT
npubop He [OoMKeH nosyyaTtb
nuTaHue oT BHELUHero
ycTpoucTtea KOMMyTaumn,
HanpumMmep, TauMmep, a Takxe He
OOMKEH OblTb MNOAKMKYEH K
uenn, KoTopaA  perynAapHo
nnMTaeTcA WU OTK/YaeTcA
cny>x60on 3HeprocHab>XeHnA

OObIYHbIe BUAbI NPUMEHeHUsA

Puc. 1-2;

Ecnu BeHTMNATOp ycTaHaBnuBaeTCs Ha BbICOTE,
MeHbLUEN, YeM 2,3 MeTpa OT nona, u aToro TpebyeT
ANMHa BO3[QYyXOBOAOB HAarHeTaHWs W BcCacblBaHUS,
uenecoobpasHo YyCTaHOBUTb yCTpOIiCTBa,
npepoTepaliaolme  cryvanHbin KOHTaKT  C
KpbINIbYaTKOW.




PYCCKUM

YcTaHOBKa
Puc. 3+-26

Puc.3: E = Tabnuuya HanpaBneHus BO34YLIHOrO
notoka; C = BcacbiBaHue; D = HarHeTaHue.

TexHUu4YeCcKue XxapakKTepucTuku

<z~
acxo, ozo u 5 E -
MOLLHOCTb Bposny)g naBsneHve RPM =3 S~ |2 &
Nbomvicr v He | 1OVBV/ | Vs | (10VIBVI | (10Vi8v/ s; ®3 |0ER
poay 6V/ 4V) 6v/av) | ev/av) | B853S |20
w] Gwa?r“') [mmHL0 | [Negiri/ 1] | SET® g[Ge
[m¥h] 80 < (2=
<
§ s -
LINEO 100 VO ES 20716 | 305/250 |26,4/11,4] 222071900 | 31,8/27,2
(cod.17150) | 220-240(50-60 ;52,6 5| 175/140 | 6,1/3,7 |1345/1070| 189/15 | " |60
"'NE°E1§°°V° 220240 |5060| 19/9 | 235/145 | 9.8/43 3230/2070 | 36,1/262 | | | o0
55/45 | 80/60 | 1,7/0,9 | 1235/900 | 17,2/12,3
(cod. 17151)
LINEO 125 V0 ES 25/18 | 370/315 |30,2/11,8| 2270/1940 | 31,6/28,3
(cod.17152) | 220-240150-60| 10,2 | 220/170 | 6,5/3,8 |1395/1090 | 20/162 | " | €0
LINEO 150 VO ES 55/34 | 590/500 |44,2/22,7| 2480/ 2125 | 41,0/35,5
(cod.17153) | 220-240(50-60 47,44 | 370/200 | 13,8/8,5 | 1595/1260 | 27,2721 | " |60
LINEO 160 VO ES 60/37 | 630/510 |47,2/23,5|2625/2165/| 41,8/36,5
(cod. 17154) | 2202405060\ 4o, 15 | 385/300 | 14,8/9 |1645/1305| 28,9/21,9 | " | 60
LINEO 200 VO ES 80/46 |1040/840| 34/21,6 | 3050/ 2520 | 40,2/33,8
(cod.17155) | 220-240150-60| ;44 | 650/510 | 12,8/8,2 | 1940/ 1530 | 27,8/231 | ' | €0
LINEO 250 VO ES 115/65 11207915 |56,4/38,1 | 2930/ 2420 | 45,4137,
(cod.17156) | 220-240150-60| 55,18 | 700/555 |[22,2/14,6| 1850/ 1480 | 30,5/29.3 | " | °C
LINEO 315 VO ES| T 12407155 [1950/1680/69,2/53,3| 2360/2040 | 51,2/864 | | | oo
(cod. 17157) 70/42 |1255/1020]29,9/20,3| 1550 /1260 | 38.2/34,4
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PYCCKUH

MepBoHaYyanbHasg HAaCTpOMKa

YCTaHOBLUMK JOIDKEH 3aZaTb pexum paboTsl npubopa,
cneays NpuMBeAeHHbIM HUXKE YKasaHuaM.

BbIOOp MOAenn usgenua: CM. Huxe. STOT 3Tan
BbIMOSIHAETCA Ha 3aBO/Je-13roToBuTENE;
npuBeAeHHbIE B HACTOSALLEM PYKOBOACTBE YKa3aHus
MOTyT 6bITb MNONE3HBIMK TOMBKO B CNyYae Cly4alnHoro
N3MEHEHWNS YCTaHOBKN BHYTPEHHUX NepeMblyeK.
Bbl6Op pexmma paboTbl: CM. HuxXe. MpeaycMoTpeHbl
OBa pexuMma: ¢ ABymMsa ckopoctamn V1 un V2,
BbIOMpaeMbiMM  C  MpWM  MOMOLWM  BHELLUHEro
nepekntoyaTens; W C perynupyemoi - mpy MOMoLu
BHELLHEro NoTeHLMoMeTpa - CKOPOCTbIO.

3afaHve 3HaveHuii V1 1 V2 (B ciyyae pexxuma paboTbl
C IByMsl CKOPOCTSIMM)

Bbibop Moaenu usgenvs
BbibOp Mogenu Mpou3BOAWUTCS MyTEM YCTaHOBKU
BHYTPEHHWX MEPEMbIYEK, MOKA3aHHbIX Ha PUCYHKE, B

DIPSWITCH o
SW1:MODEL off
SW2: SETUP

LINEO 100 Q VO ES - LINEO 200 VO ES

SW 2: SETUP

DIPSWITCH oy
SW1:MODEL OFF

LINEO 250 VO ES, LINEO 315V0 ES

52
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Model SW1

Int.1|Int.2|Int.3 |Int.4

LINEO 100 Q VO ES| OFF | OFF | OFF | ON
LINEO 100 VO ES | OFF | OFF | OFF | ON
LINEO 125 VO ES | OFF | OFF | ON | OFF

LINEO 150 VOES | OFF | OFF | ON | ON
LINEO 160 VO ES | OFF | ON | OFF | OFF

LINEO 200 VOES | OFF | ON | OFF | ON
LINEO 250 VOES | OFF | ON | ON | OFF

LINEO315VOES | OFF | ON | ON | ON

Bbi6op pexwuma paboTbl

Pexxmm paboTbl C ABYMSI CKOPOCTSIMU:

OTK/IIOUUTE DNEKTPONUTAHUE

yCTaHOBUTE BHYTPEHHME NEPEMbIYKH, gN
NnoKasaHHble Ha PUCYHKe: OFF
Int.2=0ON; Int.3=OFF

Int.4=OFF 1234
Pexxm paboTbl C perynmpyemMon CKopoCTbo:
OTK/IIOUNTE DNEKTPONUTAHNE

YCTaHOBUTE BHYTPEHHWE MEPEMbIYKU, oN
NnoKasaHHble Ha PUCYHKe: OFF
|I’It.2=OFF; Int.3=OFF

Int.4=OFF 1234

3agaHve 3HayeHui V1 1 V2

Mpubop oTrpyxaercs C 3aBOAa-WU3roTOBUTENSI C
33l@aHHbIMKU MO YMOMYaHWUIO  HOMWHAsbHbIMU
3HaueHuaMn V1=Vyn, V2=Vpmax

3HaueHus V1 1 V2 MOXHO OTperynMpoBaTb, AeiCTBYs
cneaytowmm obpasom:

- OTK/IIOYNTE BNIEKTPONUTaHUe ON

- ycTaHoBUTE BHYTPEHHWE
nepeMblyku, MokasaHHble Ha OFF HWH
pUCYHKe: 1234
Int.1=OFF
Int.4=ON

- nojalTe aneKTponuTaHue.
Mpwn 3TOM  ABuraTenb
aBTOMaTM4yeckwu
YCTQHOBUTCA Ha CKOPOCTb
Vitemp
- [¢
1 noTeHuroMeTpa (c™.
[ @D DDQ PWCYHOK)  OTperynupyiTe
Vitemp Ha HY>XHO€
9 UL shavenve s npeaenax ot
Vinom [0 COXpaHeHHOro B
namsTn 3HaveHns V2 - 100Rpm.

[

X MOMOLLbIO



PYCCKUN

- 3ajaiite Int.1=ON. 370 pfaeT gy
NBOVHON pe3ynbTaT: OFF
3HayeHne Vitemp coxpaHsieTcs B

KauecTBe HOBOro 3HaueHuns V1; 1234
fABUraTenb aBTOMATUMYECKM YCTaHaBNMBAETCA Ha
cKkopocTb V2temp

C MOMOLWbIO MoTeHUMoMeTpa (CM.  PUCYHOK)
oTperynupyiite V2temp Ha HyXHOe 3HayeHue B
npeaenax oT COXPaHEHHOro B MamsTH 3HayeHus V1
+ 100Rpm 10 Vmax
3agalite Int.1=OFF. 370 pAaeT ON

[IBOVIHOW pe3ynbTaT: OFF

3HauyeHne V2temp coxpaHseTcs B 123 4
KayecTBe HOBOMo 3HayeHuns V2;

[ABUraTenb aBTOMATUYeCKM YCTAHABIMBAETCA Ha
ckopocTb Vitemp

- OTK/IOYMUTE SNEKTPONUTaHNe

- 3apanTe Int.4=0OFF ansa dukcaumm onN
3HaueHnit V1 n V2 OFF

12 3 4
BoccTraHOBJIeHUe
HOMMHaAJIbHbIX ON
3HAYEeHUU OFF

1234
B cnyyae HeobxoaMMOCTV MOXHO
BOCCTAHOBUTb HOMWHAJbHbIE 3aBOACKME 3HaveHus V1
1 V2 C NoMOLLbIO CrieayHoLLe onepaumm:
- OTK/IIOYNTE 3NIEKTPONUTaHNE
- YCTQHOBUTE BHYTPEHHWE MNepeMbluku, MOoKasaHHble
Ha pUCyHKe:
Int.3=ON
noganTe anekTponuTaHune:

V1 1 V2 aBTOMaTU4eCcKkn BEpPHYTCS ON

K HOMWHanbHbIM  3aBOACKUM

3HayeHusIM, cooTBeTCTBytoWwmM OFF HHW
MOZENW, BbIGPAHHOM YKa3aHHbIM 1234
Bbllle 06pa3om. Ha
BOCCT@HOB/IEHNE HOMMWHAMbHBIX 3HAYEHUN YKaXxyT
Asa 6bICTPbIX MUraHms cBETOAMOAA,

YCTaHOB/IEHHOMO Ha npubope.

Mpu 3ToM ABUraTeNnb aBTOMATUYECKU BbIKIOUNTCS
OTK/IIOYMUTE 3NEeKTPOonuTaHe

BEPHUTE BHYTPEHHWE MEPEMbIYKM, MOKa3aHHble Ha
PUCYHKe, B UCXOAHOE MOMOXEHWE:

Int.3=OFF

PYHKLIMOHUPOBAHUE

B 3aBMCMMOCTM OT pexuma paboTbl, BbIOPaHHOIO Ha
JTane yCTaHOBKM:

- pexuMm paboTbl C ABYMSI CKOpOCTsMW: npubop
paboTaeT HenpepbiBHO; C MOMOLUbI BHELIHEro
nepek/oyaTenss MOXHO BblOpaTb OAHY M3 ABYX
ckopocTeit V1 n V2

- peXuM paboTbl C perynmpyemMon CKopocTbio: npuéop
MOXET paboTaTb CO CKOPOCTbIO, PErynupyemon B
avanasoHe ot 300 o Vmax  (BHewHero
rnoteHUnMomeTpa). BO3MOXHO Takxe MCnonb30oBaHue
Kopobku ynpasnenuss VORTICE BKJ/1/BbIK/1 +
noteHumomeTp (koa 12826, noctaBnseTcsa Mo
OoTAeNIbHOMY 3aKasy).

TexobcnyxuBaHue/Mucrtka
Puc. 27, 28, 29.

TPETUPAHE HA
OTNAABLM

B HAKOW CTPAHM OT EBPOMECKUS CbIO3
TO3U NMPOAYKT HE NONAJA B OBJIACTTA HA
AENCTBMUE HA HALUUOHAJIHOTO
3AKOHOAATEJICTBO 3A MNPUEMAHE HA
OWPEKTUBA WEEE W 3ATOBA HE E
NPEABUAEHO 3AAB/DKEHUE 3A PA3AEJIHO
MPEOABAHE CJIEQ 3ABbPLUBAHE HA CPOKA HA
EKCNJIOATALLUA.

BHumaHue
To3n NpoAyKT OTroBapsa Ha U3NCKBaHWATA Ha
avpekTnea EU 2012/19/EC..

CumBonbT 3a 3abpaHeHa Kodha 3a
oTnagbumM, O3Ha4YeH BBPXY ypena,
o3Hayaea, 4Ye MNpOAyKTbT, cnej
3aBbpLUBaHE Ha NOME3HWA My CPOK Ha
ekcnnoaTtauuA, TpA6Ba ga ce
M3XBbPNA OTAENHO OT 6uTtoBUTE
oTnagbuu, kKato TpAb6Ba pnda ce
npejage B MYHKT 3a pasfenHo

cbbupaHe, npeaHasHayeH 3a
€neKTpN4ecKn " €NEeKTPOHHN [ |
oTnagbuu, MM Aa ce BbpHe Ha

npoAasaya, KoraTo ce KynyBa HOBa eKBMBAaneHTHa
anaparypa.

[MoTpebnTenAT HOCM OTTOBOPHOCT 3a NpefasBaHeTo Ha
ypena cnej 3aBbpluBaHe Ha ekcrnoarauuAaTa My B
CbOTBETHaTa CTPyKTypa 3a W3XBbpMAHe, Kato B
NPOTMBEH Cry4an NOANEXMN Ha CaHKLUMK, NpeaBUAEHN
B [EMCTBALLOTO 3aKOHOAATENICTBO 3a OTnaabumTe.

ALeKBaTHOTO pasfeNiHo CbOUpaHe 3a MocneABaLlo
u3ronaeaHe Ha ypena, U3rnon3eaH 3a peumkivpaxe,
TpeTupaHe M U3XBbPMAHE C OrnasBaHe Ha OKonHaTta
cpena, porpuHacA 3a n3bArsBaHe Ha Bb3MOXHM
oTpuLATeNHN nocneauuu 3a OKofHaTa cpepa M
34paBeTo M CbAeicTBaAT 3a PeLMKIMpPaHeTo Ha
maTtepuannTe, 0T KOUTO € CbCTaBeH NPOAYKTHT.

3a no-nogpobHa uHopmaumA MO OTHOLEHWE Ha
CbLUECTBYBALLMTE CUCTEMW 3a NMpeaaBaHe, 06bpHeTe
ce KbM MecTHata cnyxba 3a M3XBbprAHe Ha
oTnagbLy UM KbM ThProBeLa, 0T KOroTo e Npuaoout
npoAyKTbT.

MpousBoAMTENUTE 1 BHOCUTENUTE HOCAT CBOATA
OTrOBOPHOCT 3a PeuuKINPaHeTo, TPeTUpPaHeTo U
M3XBBPSIAHETO C OMasBaHe Ha okofiHaTa cpeja —
LMPEKTHO MW Ypes yHacTue B KOSIEKTUBHA CUCTeMa.
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NOTES

OOOO

2 POLES SWITCH (DPST)

POTENTIOMETER
( FROM 5 KOHM TO 10 KOHM)

ON/OFF SWITCH (SPST)

DRY CONTACT FOR
ALARM SIGNALLING
(250VAC, max current 3A)

LINEO 315 VO ES
WIRING TO AN EXTERNAL POTENTIOMETER

1) Don’t remove wire connected between contact “N”
of PCB and contact “3” of terminal block on cover

2) Don’t remove wire connected between contact “L”
of PCB and contact “4” of terminal block on cover

PCB

8| Z
-

PCB Control Port Description

PO = Potentiometer 0V = GND

PI = Potentiometer Input Signal = 0-10V
P10 = Potentiometer 10V = +10V
S1-S2 = dry contact for MAX/MIN speed
R1-R2 = dry contact for optional Alarm

PO

Pl

P10
S1
S2

R1

\z R2 ®

5

COVER

OO

NOTES

2 POLES SWITCH (DPST)

LOW/HIGH SPEED SWITCH
SPST

DRY CONTACT FOR
ALARM SIGNALLING
(250VAC, max current 3A)

LINEO 315 V0 ES
WIRING TO AN EXTERNAL LOW/HIGH SPEED SWITCH

1) Don’t remove wire connected between contact “N”
of PCB and contact “3” of terminal block on cover

2) Don’t remove wire connected between contact “L”
of PCB and contact “4” of terminal block on cover

PCB

PCB Control Port Description

PO = Potentiometer 0V = GND

PI = Potentiometer Input Signal = 0-10V
P10 = Potentiometer 10V = +10V
S1-S2 = dry contact for MAX/MIN speed
R1-R2 = dry contact for optional Alarm

COVER
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NOTES

1) Don’t remove wire connected between contact “N”
of PCB and contact “3” of terminal block on cover

WIRING TO THE “POTENTIOMETER + ON/OFF” CONTROL BOX (CODE 12826)

LINEO 315V0 ES

2) Don’t remove wire connected between contact “L”
of PCB and contact “4” of terminal block on cover

PCB Control Port Description

PO = Potentiometer OV

S1-S2 = dry contact for

=GND
Pl = Potentiometer Input Signal = 0-10V
P10 = Potentiometer 10V = +10V
MAX/MIN speed
R1-R2 = dry contact for optional Alarm

PCB CONTROL BOX
BNCBNOBCSC S1 S2 S3 L1 N1 L N
@ 2 POLES SWITCH (DPST) mEEEFRRREpE
Ll
N L
7 e
[
DRY CONTACT FOR
ALARM SIGNALLING polaE
(250VAC, max current 3A) Pl =
P10 = COVER
s1|e
s2|e|
_ Rl <)
Crfll|@ =

WIRING TO AN EXTERNAL POTENTIOMETER TYPE DIN

PCB/SCHEDA

witc
10A/ 12VDC
41 250VAC

POTENTIOMETER/POTENZIOMETRO

s +OUT)<G

@ @ @

2 @

mi

o]

g B

8 8

—

-
N R2
—

2 POLES SWITCH (DPST)

of

xxxxxxxx

NOTES

1) Don’t remove wire connected between contact “N”
of PCB and contact “3” of terminal block on cover

2) Don’t remove wire connected between contact “L”
of PCB and contact “4” of terminal block on cover
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PCB

LINEO 315 VO ES
WIRING TO AN EXTERNAL GENERATOR SIGNAL 0-10V

NOTES

1) Don’t remove wire connected between contact “N”
of PCB and contact “3” of terminal block on cover

2) Don’t remove wire connected between contact “L”
of PCB and contact “4” of terminal block on cover

@ 2 POLES SWITCH (DPST)

@ EXTERNAL GENERATOR SIGNAL 0-10V

@ DRY CONTACT FOR ALARM SIGNALLING

(250VAC, max current 3A)

N L
[ 2]

I =

2

@ | GND Lg 2

@] ouT (0-10v) N1 12

@ COVER

[]::@ N
® S L

PCB Control Port Description

PO = Potentiometer OV = GND

Pl = Potentiometer Input Signal = 0-10V
P10 = Potentiometer 10V = +10V
S1-S2 = dry contact for MAX/MIN speed
R1-R2 = dry contact for optional Alarm

2 POLES SWITCH (DPST)

POTENTIOMETER
(FROM 5 KOHM TO 10 KOHM)

ON/OFF SWITCH (SPST)

DRY CONTACT FOR
ALARM SIGNALLING
(250VAC, max current 3A)

GHOOO

LINEO VO ES 100, 125, 150, 160, 100Q, 200, 250
WIRING TO AN EXTERNAL POTENTIOMETER

| PCB
N L
(7 7] ® )
N
e 2@
P10 | T@
%2 a [
R
L Cefl|e

PCB Control Port Description

PO = Potentiometer 0V = GND

PI = Potentiometer Input Signal = 0-10V
P10 = Potentiometer 10V = +10V
S1-S2 = dry contact for MAX/MIN speed
R1-R2 = dry contact for optional Alarm
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OO

LINEO VO ES 100, 125, 150, 160, 100Q, 200, 250
WIRING TO AN EXTERNAL LOW/HIGH SPEED SWITCH

2 POLES SWITCH (DPST)

LOW/HIGH SPEED SWITCH

SPST

DRY CONTACT FOR
ALARM SIGNALLING
(250VAC, max current 3A)

_J PCB
N L
[#a] ®
——— L
N
Po (@]
Pl |
P10 @
s1|a 1 MAX
S2|m MIN
— @

L Ceffe

PCB Control Port Description

PO = Potentiometer OV = GND

PI = Potentiometer Input Signal = 0-10V
P10 = Potentiometer 10V = +10V
S1-S2 = dry contact for MAX/MIN speed
R1-R2 = dry contact for optional Alarm

LINEO VO ES 100, 125, 150, 160, 100Q, 200, 250
WIRING TO THE “POTENTIOMETER + ON/OFF” CONTROL BOX (CODE 12826)

2 POLES SWITCH (DPST)

DRY CONTACT FOR
ALARM SIGNALLING
(250VAC, max current 3A)

J PCcB CONTROL BOX
ICBNOBC SC 8182 S3 L1 N1 L N
BEREEBRE NN ]
N L L
L
N
PO [g]
Pl |z
P10 |z
S1(@
S2(m
_ R1
4
L chfe

PCB Control Port Description

PO = Potentiometer 0OV = GND

Pl = Potentiometer Input Signal = 0-10V
P10 = Potentiometer 10V = +10V
S1-S2 = dry contact for MAX/MIN speed
R1-R2 = dry contact for optional Alarm
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E LINEO VO ES 100, 125, 150, 160, 100Q, 200,250
WIRING TO THE EXTERNAL POTENTIOMETER TYPE DIN

_I PCB/SCHEDA

POTENTIOMETER/POTENZIOMETRO

Suitch
N L 10A/ 12VDC

4A1250VAC

[E‘ @ ™71 s +(oun-(oho)

T It
L

2
3
(8§ 8§ §

7
[

8
8]

®

|

2 POLES SWITCH (DPST)
DRY CONTACT FOR ALARM SIGNALLING
(250VAC, max current 3A)

m LINEO VO ES 100, 125, 150, 160, 100Q, 200, 250
WIRING TO AN EXTERNAL GENERATOR SIGNAL 0-10V

| PCB
N L
2 <
@ 2 POLES SWITCH (DPST) I—]R: .
@ EXTERNAL GENERATOR SIGNAL 0-10V - "
(® DRY CONTACT FOR ALARM SIGNALLING = alaND
(250VAC, max current 3A) PO
PI B(ouT (0-10V)
P10 (B
s1|m ©)
S2 |@
_ R
R

PCB Control Port Description

PO = Potentiometer 0OV = GND

Pl = Potentiometer Input Signal = 0-10V
P10 = Potentiometer 10V = +10V
S1-S2 = dry contact for MAX/MIN speed
R1-R2 = dry contact for optional Alarm
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VORTICE S.p.A. siriserva il diritto di apportare tutte le varianti migliorative ai prodotti in corso di vendita.
A VORTICE S.p.A. reserves the right to make improvements to products at any time and without prior notice.
VORTICE S.p.A. se réserve le droit d'apporter toutes les variations afin d'améliorer ses produits en cours de commercialisation.
L Q VORTICE S.p.A. behilt sich vor, alle eventuellen Verbesserungsénderungen an den Produkten des Verkaufsangebots vorzunehmen.
VORTICE S.p.A. se reserva el derecho a hacer cambios en los productos para su mejora en cualquier momento sin previo aviso.

VORTICE S.p.A. 28] Bt A7 M2 wi] LR 7E ™ S (A7 i o BB o

VORTICE GROUP COMPANIES

VORTICE S.p.A.

Strada Cerca, 2 - frazione di Zoate
20067 - Tribiano (MI)

Tel. +39 02-90.69.91

ITALY

vortice.com
postvendita@vortice-italy.com

VORTICE INDUSTRIAL Srl
Via B. Brugnoli, 3

37063 - Isola della Scala (VR)
Tel. +39 045 6631042

ITALY

vorticeindustrial.com
info@vorticeindustrial.com

VORTICE VENTILATION SYSTEM (CHANGZHOU) CO.LTD
Building 19, No.388 West Huanghe Road, Xinbei District,
Changzhou, Jiangsu Province CAP:213000

CHINA

vortice-china.com

vortice@vortice-china.com
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VORTICE LIMITED

Beeches House-Eastern Avenue
Burton on Trent - DE 13 0BB
Tel. +44 1283-49.29.49

UNITED KINGDOM
vortice.ltd.uk
sales@uvortice.ltd.uk

VORTICE LATAM S.A.

Bodega #6

Zona Franca Este Alajuela - Alajuela 20101
Tel. (+506) 2201 6934

COSTARICA

vortice-latam.com

info@vortice-latam.com

CASALS VENTILACION INDUSTRIAL IND., S.L.
Ctra. Camprodon, s/n

17860 - Sant Joan de les Abadesses (Girona)
SPAIN

casals.com

ventilacion@casals.com
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m TAGLIANDO INTERVENTO IN GARANZIA
CERTIFICATE OF WORK PERFORMED UNDER GUARANTEE
COUPON INTERVENTION SOUS GARANTIE

DATA INTERVENTO TIMBRO CENTRO ASSISTENZA
DATE OF WORK - DATE INTERVENTION STAMP OF TECHNICAL ASSISTANCE CENTRE - CACHET SERVICE APRES-VENTE

— — — e — — - — — — — —n — — —_——
TAGLIANDO INTERVENTO IN GARANZIA
CERTIFICATE OF WORK PERFORMED UNDER GUARANTEE
COUPON INTERVENTION SOUS GARANTIE

DATA INTERVENTO TIMBRO CENTRO ASSISTENZA
DATE OF WORK - DATE INTERVENTION STAMP OF TECHNICAL ASSISTANCE CENTRE - CACHET SERVICE APRES-VENTE

TAGLIANDO INTERVENTO IN GARANZIA
CERTIFICATE OF WORK PERFORMED UNDER GUARANTEE
COUPON INTERVENTION SOUS GARANTIE

DATA INTERVENTO TIMBRO CENTRO ASSISTENZA
DATE OF WORK - DATE INTERVENTION STAMP OF TECHNICAL ASSISTANCE CENTRE - CACHET SERVICE APRES-VENTE

—n o — — — o — — — — — — ).g
TAGLIANDO INTERVENTO IN GARANZIA
CERTIFICATE OF WORK PERFORMED UNDER GUARANTEE
COUPON INTERVENTION SOUS GARANTIE

DATA INTERVENTO TIMBRO CENTRO ASSISTENZA
DATE OF WORK - DATE INTERVENTION STAMP OF TECHNICAL ASSISTANCE CENTRE - CACHET SERVICE APRES-VENTE




ITALIA
CONDIZIONI DI GARANZIA

VORTICE SPA garantisce i suoi prodotti per 2 anni dalla
data dellacquisto, che deve essere comprovata da
idoneo documento fiscale (scontrino o fattura), rilasciato
dal venditore. Nel suddetto periodo di garanzia
VORTICE SPA si impegna, dopo aver effettuato le
opportune valutazioni tecniche, a riparare o a sostituire
gratuitamente le parti dell’apparecchio che risultassero
affette da difetti di fabbricazione. La presente garanzia,
da attivare nei modi e nei termini di seguito indicati,
lascia impregiudicati i diritti derivanti al consumatore
dalla applicazione del D. Igs. 24/2002. Tali diritti,
conformemente alla legge, potranno essere fatti valere
esclusivamente nei confronti del proprio venditore.

La presente garanzia € valida su tutto il territorio italiano.
Modalita e condizioni di attivazione della garanzia
Gli interventi in garanzia (riparazioni o sostituzioni del
prodotto ovvero delle parti difettose) saranno eseguiti
presso uno dei Centri di Assistenza Tecnica autorizzati
da VORTICE il cui indirizzo & disponibile sul sito
WWW.VORTICE.COM o contattando il numero verde
800.555.777.

La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il
periodo della garanzia. Pertanto, in caso di sostituzione
del prodotto o di un suo componente, sul bene o sul
singolo componente fornito in sostituzione non decorre
un nuovo periodo di garanzia ma si deve tener conto
della data di acquisto del prodotto originario.

UK AND IRELAND
CONDITIONS OF WARRANTY

This guarantee is offered as an extra benefit and does not
affect your legal rights. All electrical appliances produced
by VORTICE SPA are guaranteed by the Company for 2
years against faulty material or workmanship. If any part
is found to be defective in this way within the first
twentyfour months from the date of purchase or hire
purchase agreement, we, or our authorised service
agents, will replace or at our option repair that part
without any charge for materials or labour or
transportation, provided that the appliance has been used
only in accordance with the instructions provided with
each appliance and has been not connected to an
unsuitable electricity supply, or subjected to misuse,
neglet or damage or modified or repaired by any person
not authorised by us. The correct electricity supply
voltage is shown on the rating plate attached to the
appliance.

This guarantee is normally available only to the original
purchaser of the appliance, but VORTICE will consider
written applications for transfer. Should any defect arise
in any Vortice product and a claim under guarantee
become necessary, the appliance should be carefully
packed and returned to your approved Vortice stocklist.
This portion of the guarantee should be attached to the
appliance.

ITALIA UK-IRELAND
Spedire la garanzia in busta Send the guarantee
chiusa a: in sealed envelope to:
Vortice S.p.A. Vortice Limited

Strada Cerca 2
Frazione di Zoate
20067 Tribiano Milano.

Beeches House
Eastern Avenue
Burton on Trent

OTHER COUNTRIES

Please send the guarantee to the
retailer’'s address in the country where
the appliance has been purchased.

Autorizzo
VORTICE SPA
ad inserire i miei dati nelle sue

liste e a comunicarli a terzi per
l'invio di materiale pubblicitario
ed informativo. In ogni momento,
a norma dell'art. 13 legge
675/96, potro avere accesso ai
miei dati, chiederne la modifica
o la cancellazione oppure
oppormi al loro utilizzo scrivendo
a:

Vortice S.p.A.
Responsabile
trattamento dati

- Strada Cerca, 2

- Frazione di Zoate -
20067 Tribiano (MI).

Non autorizzo
(barrare se interessa)

DE13 0BB United Kingdom

| authorize

VORTICE LTD.

to include my personal
details within their
database, which they use,
via a third party for the
despatch of advertising
material, at any time, in
accordance with the
regulations in force within
my country. | can have
access to my details and
can request changes, or
prohibit the usage of my
details.This will be done
by addressing my request
directly to:

Vortice Limited
Beeches House
Eastern Avenue

Burton on Trent

DE13 0BB United
Kingdom.

| do not authorize
(please tick if required)

| authorize

VORTICE SPA

and its local distributors to
include my personal details
within their database and they
can use it through a third party
for the despatch of advertising
material. At any time, in
accordance with the regulations
in force within my country. | can
have access to details and can
ask to make changes, or
prohibit the usage of my
details.This will be done by
addressing my request directly
to the headquarters of the local
distributor where the appliance
has been bought.

| do not authorize
(please tick if required)




n GARANZIA - GUARANTEE - GARANTIE Per poter usufruire della garanzia il cliente deve compilare e rispedire
alla VORTICE SPA, entro 8 giorni dall’acquisto, la “Parte 2" del tagliando
di garanzia, all'indirizzo e con le modalita in tale parte riportate.

DA CONSERVARE La “Parte 1” del tagliando di garanzia deve essere conservata e
presentata, unitamente al documento fiscale (scontrino o fattura)

TO BE RETAINED rilasciato dal venditore al momento dell'acquisto, al Centro Assistenza

A CONSERVER autorizgato di VORTICE SPA, che dovra eseguire I'intervento in
garanzia.

ANNI This warranty must be attached to the appliance should it need to be
DATA ACQUISTO returned for servicing.
Purchase date - Date d’achat ~ N.B. Guarantee is only valid if all details are completed correctly.

ATTENTION: pour bénéficier de la garantie, le présent certificat doit
obligatoirement accompagner I'appareil présumé défectueux. Le certificat
VORT'CE VEARS doit porter le cachet du revendeur et la date d’achat.
A defaut, la garantie sera comptée a partir de la date de sortie d’usine.

Esclusioni

La presente garanzia non copre:

«Le rotture provocate dal trasporto.

«| difetti o guasti derivanti da uso non corretto o improprio da parte del cliente.

«| difetti derivanti dal mancato rispetto delle avvertenze e condizioni d’uso indicate nel libretto di istruzioni ed uso
allegato al prodotto.

«| difetti derivanti da non corretta installazione ovvero da una installazione effettuata senza rispettare quanto previsto
nel relativo capitolo del libretto di istruzioni ed uso.

«| guasti derivanti da un errato allacciamento alla rete di alimentazione elettrica o per tensione di alimentazione
diversa d;a quella prevista per I'apparecchio, ovvero diversa dal limite stabilito dalle norme CEIl (+/- 10% del valore
nominale).

La presente garanzia non copre, inoltre, gli eventuali difetti derivanti da una cattiva manutenzione ovvero da

interventi effettuati da personale non qualificato o da terzi non autorizzati.

TIMBRO RIVENDITORE
stamp of supplier DATA SPEDIZIONE
cacher du vendeur Mailing date - Date d’expédition
CONF.
" Tcol

— e e

TIMBRO RIVENDITORE
stamp of supplier
cacher du vendeur

FJ GARANZIA - GUARANTEE - GARANTIE

DA SPEDlRE (entro 8 giorni dall’acquisto)

TO SEND (within 8 days from date of purchase)
A RETOURNER (dans les 8 jours aprés I'achat)

ANNI DATA ACQUISTO
Purchase date - Date d’achat

VORTICE] B

DATI UTENTE / CUSTOMER DATA / COORDONNEES DE L'UTILISATEUR
nome / name / nom

cognome / surname / prenom
via / street / rue

cap / post code / code postal
citta / town

Dichiaro di aver preso atto delle condizioni di garanzia specificate sul certificato in mio possesso e autorizzo la gestione dei miei dati personali (v.
retro).

| have read and understood the terms and conditions of this guarantee and | authorize the processing of my personal details (see overleaf).
Suivant les conditions de garantie définies par le certificat en ma possession j'autorise I'utilisation de mes coordonnées (voir au verso).

Firma / Signature / Signature

DATA SPEDIZIONE
Mailing date - Date d’expédition




