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Prima di usare il prodotto leggere attentamente
le istruzioni contenute nel presente libretto.
Vortice non potra essere ritenuta responsabile
per eventuali danni a persone o cose causati
dal mancato rispetto delle indicazioni di seguito
elencate, la cui osservanza assicurera invece la
durata e I'affidabilita, elettrica e meccanica,
dell’apparecchio.

Conservare sempre questo libretto istruzioni.

Read the instructions contained in this booklet
carefully before using the appliance.
Vortice cannot assume any responsibility for
damatge to property or personal injury resulting
from failure to abide by the instructions given in
this booklet.

Following these instructions will ensure a long
service life and overall electrical and mechanical
reliabilit)(/.

Keep this instruction booklet in a safe place.

Avant d'utiliser le produit, lire attentivement les
instructions contenues dans cette notice.

La société Vortice ne pourra étre tenue pour
responsable des dommages éventuels causés
aux personnes ou aux choses par suite du non-
respect desinstructions ci-dessous.

Le respect de toutes les indications reportées
dans ce livret garantira une longue durée de vie
ainsi que la fiabilité électrique et mécanique de
l'apparell.

Conserver toujours ce livret d'instructions.

Vor Installation und Anschluss dieses Produkts
miissen die vorliegenden Anleitungen
aufmerksam durchgelesen werden.
Vortice kann nicht fuir Personen- oder
Sachschéden zur Verantwortung gezogen
werden, die auf eine Nichtbeachtung der

Hinweise in dieser Betriebsanleitun,
zuriickzufiihren sind. Befolgen Sie alle
Anweisungen, um eine lange Lebensdauer sowie
die elektrische und mechanische Zuverléssigkeit
des Gerits zu gewéhrleisten.

Diese Betriebsanleitung ist gut aufzubewahren.

Antes de utilizar el producto, hay que leer
atentamente las instrucciones de este folleto
Vortice no es responsable de los eventuales
dafos ocasionados a personas o cosas como
resultado del incumplimiento de las indicaciones|
de este manual, las cuales garantizan la
durabilidad y fiabilidad eléctrica y mecanica del
aparato.
Conservar este manual de instrucciones.

Przeczytaj uwaznie instrukcje zawarte w tej
broszurze przed uZyciem urzadzenia.,
Vortice nity)onosi Zadnej odpowiedzialnosci za
uszkodzenia mienia lub obrazenia ciata
wynikajgce z nieprzestrzegania instrukcji
podanych w tej broszurze.
Przestrzeganie tych instrukcji zapewni dfuga
2ywotnos¢ oraz ogolng niezawodnosc
elektryczng i mechaniczna.

Niniejszg instrukcje obstugi nalezy

przechowywaé w bezpiecznym miejscu.
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Descrizione ed impiego

Il prodotto da lei acquistato & un ventilatore centrifugo
industriale da canalizzazione ad alta tecnologia.

Sicurezza

T Attenzione:

questo simbolo indica che & necessario
prendere precauzioni per evitare danni alfutente
* Non usare questo prodotto per una funzione
differente da quella esposta nel presente libretto.
- Questo apparecchio pud essere
utilizzato da bambini di eta non
inferiore a 8 anni e da persone
con ridotte capacita fisiche,
sensoriali o mentali, o prive di
esperienza o della necessaria
conoscenza, purché sotto
sorveglianza oppure dopo che le
stesse abbiano ricevuto
istruzioni relative alluso sicuro
dell’apparecchio e alla
comprensione dei pericoli ad
esso inerenti. | bambini non
devono giocare con
l'apparecchio. La pulizia e la
manutenzione destinata ad
essere effettuata dall'utilizzatore
non deve essere effettuata da
bambini senza sorveglianza.
- Questi apparecchi sono stati
progettati per un uso in
ambiente domestico e
commerciale.

¢ Dopo aver tolto il prodotto dall'imballo, assicurarsi
della sua integrita. In particolare accertarsi che:

- il gruppo motoventilante sia libero di ruotare senza
impedimenti;

- i supporti elastici siano integri;

- la pannellatura esterna non presenti danni;

- non siano presenti corpi estranei all'interno del
prodotto;

- le parti interne direttamente accessibili siano
pulite.

Nel dubbio rivolgersi subito ad un Centro Assistenza
Tecnica autorizzato Vortice. Non lasciare parti
dell'imballo alla portata di bambini o persone
diversamente abili.

* 'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta
'osservanza di alcune regole fondamentali, tra le
quali:

- non toccarlo con mani bagnate o umide;

- non toccarlo a piedi nudi;

- non consentirne 'uso a bambini o persone

diversamente abili non sorvegliate.

* Riporre I'apparecchio lontano da bambini e da
persone diversamente abili nel momento in cui si
decide di scollegarlo dalla rete elettrica e di non
utilizzarlo piu.

* Non utilizzare I'apparecchio in presenza di sostanze
o vapori infiammabili come alcool, insetticidi,
benzina, ecc.

* Non impiegare in ambienti con atmosfere
potenzialmente esplosive.

e La pulizia interna del prodotto va eseguita
esclusivamente da personale qualificato.

* Nel caso di installazione di questo prodotto in una
posizione tale che le persone possano essere
sottoposte a continuative sollecitazioni sonore, &
necessario prevedere opportuni dispositivi di
abbattimento acustico oppure idonei mezzi di
protezione personale.

Avvertenza:
questo simbolo indica che & necessario
prendere precauzioni per evitare danni al prodotto

* Non apportare modifiche di alcun genere
allapparecchio.

« Verificare periodicamente l'integrita
dell’apparecchio. In caso di imperfezioni non
utilizzarlo e contattare subito un Centro Assistenza
Tecnica autorizzato Vortice.

¢ In caso di cattivo funzionamento e/o guasto
dell'apparecchio rivolgersi subito ad un Centro di
Assistenza autorizzato Vortice e richiedere, per
I'eventuale riparazione, I'uso di ricambi originali
Vortice

* Se I'apparecchio cade o riceve forti colpi farlo
verificare subito presso un Centro di Assistenza
Tecnica autorizzato Vortice.

* 'apparecchio deve essere correttamente collegato
ad un impianto di messa a terra.

 Collegare I'apparecchio alla rete di
alimentazione/presa elettrica solo se la portata
dellimpianto/presa e adeguata alla sua potenza
massima. In caso contrario rivolgersi subito a
personale professionalmente qualificato.

¢ La temperatura dell’aria trattata non deve essere,
all’aspirazione, al di fuori dell'intervallo specificato
tra i requisiti tecnici del prodotto.

* Non coprire e non ostruire le bocche di aspirazione
e mandata dell’apparecchio, in modo da assicurare
I'ottimale passaggio dell'aria.

* Mettere sempre in sicurezza il prodotto utilizzando
una griglia di protezione per evitare il contatto con la
ventola in movimento e prevenire 'ingresso di corpi
estranei.

« || prodotto deve essere sostenuto da appositi
supporti adeguatamente dimensionati e non &
idoneo a sostenere il peso dei canali ad esso
connessi.

* Nel caso la macchina debba sostare all’esterno
prima della sua messa in opera, provvedere alla sua
protezione dalle intemperie, per evitare che sue
possano subire danni da acqua, corpi estranei o
sporcizia.

e | dati elettrici della rete devono corrispondere a quelli
riportati in targa.
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-Limpianto elettrico a cui €
collegato I'apparecchio deve
essere conforme alle norme
vigenti.

Linstallazione dell’apparecchio
deve essere effettuata da parte
di personale professionalmente
ualificato.

er l'installazione occorre
prevedere  un interruttore
onnipolare con distanza di
apertura dei contatti uguale o
superiore a mm 3, che consenta
la disconnessione completa
nelle condizioni della categoria
di sovratensione |lI.

| prodotti equipaggiati con motori
predisposti al cablaggio trifase
(T) richiedono SEMPRE la
connessione a linee trifase a
380-415V (o solo 400V quando
previsto), o anche 220-240V (o
solo 230V quando previsto).
Qualsiasi tipo di modifica si
configura come manomissione
del prodotto e invalida la relativa
Garanzia. | prodotti equipaggiati

con motori predisposti  al
cablaggio monofase (M)
richiedono SEMPRE la

connessione a linee monofase a
220-240V (o solo 230V quando
previsto). Qualsiasi tipo di
modifica si configura come
manomissione del prodotto e
invalida la relativa Garanzia.

Apparecchi ventilatori da
condotto e da finestra - muro

E necessario prendere
precauzioni per evitare che nella
stanza vi sia riflusso di gas
provenienti dalla canna di scarico
dei gas o da altri apparecchi a
combustione di carburante.

Smaltimento

Questo prodotto & conforme alla Direttiva
2012/19/UE riguardante la gestione dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Il simbolo del cassonetto barrato riportato
sull’apparecchio indica che il prodotto,
alla fine della propria vita utile, deve

essere conferito ad wuna impresa
specializzata sia per il trasporto che per il
trattamento. Tale impresa si occupera

dello smaltimento dei diversi materiali che
compongono il prodotto ed il loro successivo corretto
riciclaggio.

In alternativa, il produttore dell’apparecchio & tenuto
al ritiro del prodotto da smaltire a fronte dell’acquisto
di un apparecchio equivalente.
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Conformita europea

Tutti i ventilatori fabbricati e forniti da Vortice
Elettrosociali rispettano i Regolamenti Europei
2006/95/EC (Bassa tensione), 2006/42/EC
(Macchine), 2014/30/UE (Compatibilita
Elettromagnetica), 2009/125/EC* (Ecodesign).

Cio si estende anche a versioni particolari dei prodotti,
in accordo con i requisiti specifici richiesti.

Regolamenti:

- UNE-EN ISO 12100-1: Sicurezza

- UNE-EN ISO 12100-2: Sicurezza

- EN ISO 13857: Sicurezza

- 1ISO 13852: Sicurezza

- UNE 100250 (ISO 12499): Ventilatori industriali.
- 1SO 3744: Acustica.

- 1SO 1940-1: Vibrazioni meccaniche.

- 1SO 10816-1: Vibrazioni meccaniche.

Importante: la targa dati indica le caratteristiche
specifiche del ventilatore, comprese le caratteristiche
ambientali di temperatura. E importante non utilizzare
il prodotto con altre composizioni di gas o temperature
diverse da quelle specificate. In ogni caso, il
ventilatore non pud lavorare in condizioni ambientali
diverse da quelle specificate.

Identificazione della macchina

Un’apposita targa, fissata di norma all’esterno del
pannello di ispezione, reca i dati di identificazione del
prodotto unitamente alle sue principali caratteristiche
tecniche. In fig. 1 € riportato un esempio di tale targa
con la relativa legenda.

VORTICE ELETTROSOCIALI SPA
STR.CERCA,2 - FR.DI ZOATE-20067 - TRIBIANO (MI) ITALY
MOD./TYPE

OXX.XXX

V ~Hz | Mot.ipss [6]]| clis.F [3]
KW Serv. §1
RPM | T50 MadeinEU
cob. sfil X C€
—_—

Tipo e modello

Caratteristiche dell’alimentazione elettrica
Potenza elettrica assorbita
Numero giri

Codice prodotto

Protezione motore IP
Temperatura max ambiente
Loghi: EAC, CE, Bidone WEEE
9 Classe di isolamento del motore
10 Funzionamento in continuo

11 Made in EU (Europe)

ONOUTRAWN =

Movimentazione

Prima di spostare la macchina accertarsi che il mezzo
utilizzato sia di portata adeguata.

Per il sollevamento servirsi di sollevatore a forche
(muletto), sollevando il pallet quanto previsto. In
alternativa, € ammesso il sollevamento con golfare,
come indicato in fig. 2.

@8

HE 250
HE 315
HE 355
HE 400
HE 450
HE 500

@10

HE 560
HE 630
HE 710

Il sollevamento a mano € ammesso nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge che regolano la materia.
Prestare attenzione, sollevando il prodotto, ad evitare
danni ai pannelli laterali.

Durante la movimentazione ed il trasporto
'apparecchio deve rimanere in posizione verticale e
non deve assolutamente essere capovolto ed
inclinato. Il peso di ogni modello & indicato nelle
seguente tabelle:

Codice Descrizione Peso netto|Peso lordo
[Kgl [Kg]
45765 HE SAL 250 EC 23,10 26,10
45766 HE SAL 315 4M 31,60 34,60
45767 HE SAL 355 4M 38,30 42,30
45768 HE SAL 400 4M 49,40 53,40
45769 HE SAL 450 4M 63,60 68,60
45770 HE SAL 500 4M 103,90 108,90
45771 HE SAL 315 EC 31,60 34,60
45772 HE SAL 315 4T 31,50 34,50
45773 HE SAL 355 4T 38,20 42,20
45774 HE SAL 400 4T 49,30 53,30
45775 HE SAL 450 4T 73,60 78,60
45776 HE SAL 500 4T 109,90 14,9
45777 HE SAL 560 4T 140,90 146,90
45778 HE SAL 630 4T 174,40 180,40
45779 HE SAL 710 6T 231,50 237,50
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e livellata. Per compensare il piano di posa € possibile
utilizzare: contropiastre in alluminio, rondelle o

Occorre dedicare una speciale attenzione al punto di
deve essere protetto

Installazione e avvio

Non installare il ventilatore senza aver letto queste
istruzioni. Conservarle per future operazioni tecniche
e/o di Manutenzione.

Verifiche Preliminari

Area di installazione:

Larea scelta deve presentare uno spazio libero
circostante libero circostante tale da consentire le
operazioni  di installazione, e successiva
manutenzione, ordinaria e straordinaria. In particolare
lo spazio sul lato ispezioni dovra permettere la
completa apertura dei pannelli e I'estrazione dei
componenti interni in caso di interventi straordinari.

Supporti:

Tutti i supporti devono essere: abbastanza resistenti a
reggere il peso del ventilatore e di adeguata rigidezza
a supportarne le vibrazioni (soprattutto all’ avvio della
macchina). Le normali vibrazioni, causate dal
funzionamento del prodotto, dipendono
principalmente dai gradi di rigidezza dell’elemento
strutturale posto a reggere il ventilatore.

In tal senso, & fortemente raccomandato I'utilizzo di
supporti elastici anti-vibranti (in gomma o molle) per
evitare la propagazione di vibrazioni e rumori, in modo
da reggere il ventilatore su posa flottante.

In questo caso, per completare correttamente
linstallazione, i giunti elastici devono essere
posizionati anche sulla flangia di immissione e sul
canale di scarico del ventilatore. In questo modo,
I'unita risulta correttamente isolata, in accordo alle
norme di sicurezza. E possibile ancher I’ installazione
di supporti rigidi, sia su solai in calcestruzzo che su
muro portante, a patto che questi siano perfettamente
livellati. In ogni caso, mai forzare I involucro esterno
del ventilatore, fissato con viti.

Base:

E fondamentale verificare che il solaio o muro, ove
verra posta la macchina, possa sostenerne in piena
sicurezza il peso.

La base orizzontale deve essere perfettamente piana

6

la perfetta verticalita ed
indipendentemente dal fatto che questi siano montati
su tetto, su muro portante o altri sistemi di supporto o
strutture addizionali livellate. Nota: il prodotto deve
essere installato in modo da mantenere I' asse del

Su ogni modello, all’ interno della scatola di cablaggio,
¢ indicato lo schema corrispondente di connessione.
IMPORTANTE: La connessione dei cavi di
alimentazione deve interamente avvenire all’ interno
della scatola di cablaggio. Per il corretto passaggio del
cavo di alimentazione attraverso l'involucro utilizzare
un passacavo di dimensioni adeguate. Per
l'intallazione, occorre utilizzare cavi e componenti di
alimentazione in conformi ai regolamenti per
macchine industriali (Direttiva macchine) e sistemi di
protezione in accordo la potenza sviluppata dal
ventilatore (protezione del motore, differenziali, limiti
di connessione e messa a terra). Per motori dotati di
potenza superiore a 7,5 HP (5,5 Kw) occorre disporre
di relay temporizzato all’ avvio oppure di relay
controllato elettronicamente per superare picchi di
corrente ed evitare un brusco avvio. NOTA: evitare il
collegamento di derivazioni di linee trifase per prodotti
monofase.

. . Peso netto|Peso lordo
Codice Descrizione
[Kal L) cemento a i i riti

presa rapida (anti ritiro).

45780 HE COMFORT 250 EC 24,90 27,90

45781 HE COMFORT 315 4M 33,90 36,90 Punto di alimentazione:

45782 | HE COMFORT 355 4M 41,10 45,10

45783 | HE COMFORT 4004M | 52,60 56,60 alimentazione elettrica: deve es

15764 TIE COMFORT 450 2M 57,20 72.20 dall’acqua e non soggetto a vibrazioni.

45785 | HE COMFORT 500 4M 108,00 113,00 Corretta posa:

45786 | HE COMFORT 315 EC 33,90 36,90 Occorre verificare

45787 HE COMFORT 315 4T 33,80 36,80 orizzontalita di posa dei ventilatori,

45788 HE COMFORT 355 4T 41,00 45,00

45789 HE COMFORT 400 4T 52,50 56,50

45790 HE COMFORT 450 4T 77,20 82,20

45791 | HE COMFORT 5004T | 114,00 119,00 motore orizzontale rispetto al terreno.

45792 HE COMFORT 560 4T 145,60 151,60

45793 HE COMFORT 630 4T 179,90 185,90 Connessione elettrica

45794 HE COMFORT 710 6T 238,10 244,10

Motori Monofase
Per tutte le versioni monofase,
collegamento e quello di Fig. 3.

lo schema di

Single phase 230V

Senso anti orario / Anti clockwise

w2 v2 v2
REF })
I o vt wi
[3]

=

+

Motori Trifase

Per tutte le versioni trifase, sono disponibili 2 differenti
schemi di collegamento, a seconda che si decida di
eseguire un collegamento di tipo:

- a Triangolo Fig. 4a;

- a Stella Fig. 4b.
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Three phase 230V A
w2 u2
1 1

eV

V2

1@A

(&1

u v w

T T e

Three phase 400V L
w2 U2 vz
oo Y
(ORNOIN®)

ut| vi| w1 @

e

(RTINS

Motori EC

Per tutte le versioni EC, lo schema di collegamento &
quello di Fig. 5. Vortice consiglia I' accessorio

(non fornito) Potenziometro: Cod.12.828 - POT.

(1) 2 Poles switch (DPST)
(2) Motor driver
Switeh (3) Potentiometer Cod.12.828

10A/12VDC 10Kohm
—ie—

4A[ 250VAC 10Kohm
‘]i;/% +OUT |-GND
2 =2 @
NC NC us
@ @ | 12v
@ | vsP
No|@ | FG
Mains 2 | GND
VRO, @
L jﬂj @|L
N @ | N
@ @ | PE

Nota bene

¢ E a cura dellinstallatore la connessione di
dispositivi di protezione opzionali intesi ad
assicurare I'arresto automatico della macchina in

caso di apertura del pannello di ispezione.
Lintervento del micro-interruttore di sicurezza, cosi
come di ogni altro dispositivo di sicurezza elettrica
installato, deve inibire, in modo completo ed
irreversibile, il funzionamento della macchina. La
riattivazione di quest’ultima deve essere consentita
solo in modalita elettromanuale, con una manovra di
interruzione e successivo ripristino
dell’alimentazione di potenza dal quadro generale.

* E responsabilita dell'installatore rendere attivi i
sistemi di sicurezza installati secondo la Direttiva
Macchine.

« | cablaggi e tutti i componenti elettrici utilizzati
nell’installazione devono essere conformi alle vigenti
normative europee e nazionali.

* Tutti i modelli QBK possiedono protezione termica
interna al motore (vedi paragrafo “Manutenzione e
Pulizia”).

Tensione e frequenza

L alimentazione del motore deve rispettare i valori di
tensione e frequenza riportati in targa dati.

Nella rete di alimentazione, sono ammesse piccole
variazioni, purché contenute: +5%.

In caso di alimentazione elettrica instabile il rischio &
quello di surriscaldare eccessivamente il motore,
danneggiandolo. Pertanto, occorre verificare con
dispositivo (tester) che tensione e frequenza del
circuito di alimentazione corrispondano ai dati indicati
in targa.

Assorbimento di corrente

Occorre controllare che il consumo di corrente, una
volta installato il prodotto, non ecceda le condizioni
indicate in targa dati. Le prestazioni del ventilatore e le
condizioni di installazione possono essere
opportunamente regolate per limitare i consumi (vedi
paragrafo “Avvio del prodotto”).

In caso di assorbimenti anomali o non conformi
occorre contattare il produttore.

Messa a terra

La macchina & dichiarata in Classe di Isolamento I,
quindi, in accordo con le vigenti norme di sicurezza,
obbligatorio installare un sistema di messa terra.

A tale scopo, all’ interno della scatola di cablaggio, €
possibile trovare il punto di connessione per messa a
terra. Una volta completata la connessione, &
opportuno verificare I'isolamento elettrico con
dispositivo (tester) di controllo.

Condizioni ambientali

Occorre rispettare le seguenti condizioni dell’ aria:

- Temperatura = 50°C Max (modelli monofase);
60 °C Max (modelli trifase);

In caso di dubbio, & sempre consigliato controllare la
targa dati del prodotto: contiene tutte le informazioni
tecniche da rispettare.

Nota: la classe di isolamento termica dei motori &€ F.
Per altre applicazioni, che richiedono particolari
caratteristiche, & sempre consigliato controllare i dati
tecnici. In caso di dubbio o maggiori informazioni:
contattare direttamente il fornitore.
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Senso di rotazione
Il senso di rotazione & indicato all’interno dell'involucro
motore (vedi il paragrafo “Connessione elettrica”.

Livello di rumore

Ogni modello possiede (in funzione di: potenza, taglia,
numero di giri) un diverso livello di potenza sonora.
E possibile verificare il livello di rumore, per ogni
modello, sia su cataloghi tecnici che website.

Connettere le condotte di ventilazione

E possibile collegare le macchine ad un impianto di
ventilazione:

- Immissione d’ aria: collegando una condotta

alla flangia circolare

(dal lato immissione);
utilizzando raccordi opzionali
(non forniti in dotazione)

Il prodotto € provvisto di pannelli laterali dotati di pre-
tranciatura (una di forma circolare e una di forma
rettangolare) , a seconda della condotta di scarico a
cui sara collegata la macchina (vedere tab. 1 per
dimensioni pre-tranciatura).

In tutti i casi (connessione di condotte), & comunque
consigliato I’ utilizzo di giunti elastici. E sconsigliato
I'utilizzo di canali con curve nelle immediate vicinanze
del prodotto, poiché il flusso d’aria generato necessita
di un tratto rettilineo pari almeno a 3 o 4 volte il
diametro equivalente del canale per ristabilire
'andamento non vorticoso del flusso d’ aria.

- Scarico d’ aria:

(girante e motore). Nei seguenti casi, & obbligatorio
prevedere griglie di protezione:
- Immissione d’ aria: in assenza di condotta di
aspirazione collegata;
- Scarico d’ aria: in assenza di condotta di
espulsione collegata.

Nota: in caso di collegamento con condotta
(aspirazione/scarico), € comunque necessario
garantire la prevenzione dal contatto (lunghezza
minima della condotta).

Avvio del prodotto

Completata I’ installazione & consigliato controllare
'assenza di frizione tra gli elementi rotanti (causati da
movimenti imprevisti accorsi durante il processo di
installazione) e di materiali estranei al prodotto.
Accertarsi inoltre che aspirazione e mandata siano
sgombre. Nota: in caso di griglie di regolazione,
occorre verificare la corretta apertura (in modo da
evitare eccessivi consumi).

Primo avvio

per un breve periodo di tempo (5-10 minuti),
controllare solo:

- la corretta direzione di rotazione;

- assenza di rumori anomali;

- assenza di frizioni.

Nota: in caso di errata direzione di rotazione, questa
puo essere risolta controllando lo schema elettrico di
cablaggio.

Secondo awvio

Tab. 1 Dimensioni pre-tranciatura
. Diametro Dimensioni
Taglia R r
pre-tranciatura| pre-tranciatura
prodotto N
circolare rettangolare [mm]

VORT

QBK HE 250 250 250x200
VORT

QBK HE 315 315 300x250
VORT

QBK HE 355 355 300x300
VORT

QBK HE 400 400 400x300
VORT

QBK HE 450 450 400x400
VORT

QBK HE 500 500 500x400
VORT

QBK HE 560 560 500x500
VORT

QBK HE 630 630 600x500
VORT

QBK HE 710 710 700x600

Bilanciatura del Motoventilatore

Il prodotto € equilibrato dinamicamente e
staticamente secondo la norma ISO 1940 con grado
6,3, tuttavia si raccomanda [l'utilizzo di supporti
antivibranti sulla base.

Protezione al contatto accidentale di corpi rotanti
E necessario prevenire il contatto con corpi rotanti
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per un periodo di tempo maggiore (120-180 minuti),

controllare i valori nominali:

- la massima velocita;

- i massimi assorbimenti, di corrente e potenza;

- I"intervento dei sistemi di protezione/sicurezza:
facendoli intervenire ripetutamente e verificando che
sempre provochino l'arresto di tutte le parti mobili e
tolgano I'alimentazione del prodotto. Si consiglia di
ripetere la prova per almeno 3 volte con esito
positivo

NOTA Alcuni modelli, equipaggiati con giranti pesanti,
richiedono un lungo periodo di avvio. In questi casi €
obbligatorio un controllo all’ avvio.

IMPORTANTE: Occorre verificare, con
strumentazione, il reale consumo e controllare che
non ecceda i valori nominali riportati in targa dati.

In caso di maggiori consumi: spegnere
immediatamente il ventilatore.

Un eccessivo consumo potrebbe essere causato da
difetti del ventilatore, motore, frizione o da una
difettosa connessione elettrica, ma, solitamente, la
causa principale € dovuta a movimenti avvenuti
durante  linstallazione oppure una cattiva
installazione.

Alternativamente, occorre verificare che il flusso d’
aria non sia ostruito da oggetto o da una griglia di
regolazione. Occorre, in quest’ ultimo caso, verificare
che non vi siano elementi sciolti o aspirati all’ interno
della ventola. Dopo aver controllato e ripristinato
I'installazione, controllare nuovamente che il consumo
sia rientrato ai valori nominali. A questo punto
l'installazione € completa e funzionale
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Manutenzione e pulizia

Fig. 6

Prima di eseguire ogni tipo di controllo, & necessario
disattivare I" interruttore elettrico che alimenta I’ unita:
Vortice suggerisce I' uso di interruttori

dedicati a questa applicazione. E raccomandato
completare il controllo del ventilatore e la sua
installazione dopo le prime 24h dall’ avvio.

3

OFF

Note generali per la manutenzione
Durante le operazioni di manutenzione, tenere a
mente i seguenti punti:

1. Il funzionamento del ventilatore deve essere
regolare e privo di vibrazioni.

2. L assorbimento di corrente, misurato con
strumento, non deve eccedere il valore nominale
riportato in targa dati;

3. Occorre controllare che tutti gli elementi avvitati
non perdano il proprio fissaggio;

4. Nelle applicazioni di ventilatori in ambienti ad alta
concentrazione di polveri o grasso, le lame delle

giranti potrebbero risultare sbilanciate a causa dell’
accumulo di particelle e, conseguentemente,
rovinare i cuscinetti. Quindi, la pulizia degli elementi
rotanti deve essere eseguita periodicamente: ogni
qualvolta il ventilatore vibri o non lavori
correttamente. Per garantire il corretto
funzionamento, non lasciare polveri all’ interno della
macchina.

5. Nelle applicazioni di ventilatori in ambienti
aggressivi, le lame delle giranti potrebbero risultare

danneggiate. In caso di sbilanciamento, occorre
sostituire i pezzi consumati.

6. Nel caso di ventilatori immagazzinati o non
funzionanti per un periodo maggiore di due anni, &
raccomandato un controllo degli elementi
rotazionali, assieme ad un controllo di eventuali
ruggini e grassi residui. In generale, & necessario un
buon mantenimento delle superfici metalliche.

Sistemi di sicurezza

| requisiti essenziali di sicurezza, previsti dalla

Direttiva Macchine ed ai quali questo prodotto

conforme, devono essere verificati almeno ogni 90

giorni. In particolare, per facilitare le operazioni di

manutenzione prodotti, (ad aumentare la sicurezza)

Vortice suggerisce [’ installazione di interruttori di

sicurezza ON/OFF a riarmo manuale.

La verifica deve accertare la corretta funzionalita delle

sicurezze installate e la loro affidabilita.

Per un corretto controllo & necessario:

1. rilevare, dalla documentazione a corredo della
macchina, i dispositivi e gli accorgimenti costruttivi
adottati;

2. usando tutte le precauzioni del caso, con macchina
regolarmente funzionante, provocare l'intervento
delle sicurezze, una alla volta, verificando
l'immediata interruzione dell'alimentazione a tutte
le parti della macchina ed il suo arresto (ad
esempio, aprire I ispezione; ripetere I'operazione
due volte, non consecutive, a tutta la serie di
dispositivi di sicurezza installati;

3. controllare il corretto posizionamento dei sistemi di
sicurezza statici, o passivi, ed il loro stabile

fissaggio a parti fisse; in particolare, le protezioni
delle parti mobili devono essere fissate rigidamente
e smontabili solo con specifici attrezzi.

Dell'avvenuta verifica ogni 90 giorni deve essere

conservata documentazione da parte di chi gestisce

la macchina, con il risultato dei controlli.

Pulizia

Fig. 7

Periodicamente, occorre garantire una corretta
manutenzione e pulizia di tutti gli elementi installati.
Questo, serve per evitare I’ accumulo di sporco,
polveri, grasso, etc: le principali cause di incendio e
loro propagazione.
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Gruppo motoventilatore

Periodicamente: controllare gli elementi del gruppo di
trasmissione: supporto motore, albero motore, girante
, etc. Occorre controllare anche girante,
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boccaglio e flangia circolare. In caso di rumori o
problemi: meglio contattare il produttore.

Cuscinetti

Durante le operazioni di sgrassaggio, tenere a

mente i seguenti punti:

1. I cuscinetti del motore elettrico non richiedono
alcuna manutenzione; € solo suggerito di non
eccedere il limite di 15.000-20.000 ore di utilizzo
garantito;

2. Altri cuscinetti, destinati alla trasmissione, vanno
sostituiti ogni 10.000. 15.000 ore di utilizzo ed in
generale, la loro durata dipende dalle condizioni di
temperatura ed umidita alle quali sono esposti.

3.Cuscinetti speciali, auto protetti con grassi, sono

utilizzati in applicazioni speciali ed in generale non
richiedono alcun tipo di manutenzione. La loro
durata di vita, in condizioni estreme, non supera
generalmente le 500 - 1.000 ore di utilizzo. In questi
casi & molto importante non miscelare mai grassi di
differenti composizioni chimiche e viscosita.

Serrande

In caso di collegamento di serrande di regolazione,

sia ad azionamento manuale che automatico, e

necessario effettuare un controllo ogni 180 giorni:

- pulizia e controllo delle superfici;

- verifica del funzionamento (corretta apertura e/o
regolazione).

Tipo di Controllo 90 gg | 180 gg | 12mesi

Sistemi di sicurezza
- controllo e prova
Motori, ventil, trasm:

- pulizia gruppo motoventilatore;
- cuscinetti, eventuale sostituzione
Semande
- controllo

*%

*%

*%

*%

Precauzioni per fermo macchina

In caso di non utilizzo del ventilatore, occorre

pianificare le seguenti ispezioni periodiche:

* periodicamente, indicativamente ogni 30 giorni, far
girare motore e ventilatore per alcuni secondi allo
scopo di evitare danni ai cuscinetti. E’ consigliato un
avvio completo con test di funzionamento di 1ora;

e controllare che tutte le componenti mantengano lo
stato iniziale, senza segni di cedimento o rumori;

* togliere I'alimentazione elettrica dal quadro
generale, segnalando il fermo macchina;

Importante: tutti i modelli QBK possiedono un
termoprotettore che potrebbe temporaneamente
causare I’ arresto del motore. Quindi, anche in caso di
motore fermo, occorre disconnettere la rete elettrica
prima di accedere al ventilatore.

Nota: nei modelli trifase, alcune protezioni potrebbero
attivare il protettore elettrico del circuito.
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Tipo inconveniente

Causa probabile

Intervento da eseguire

Guasto allimpianto

® Chiedere intervento

Pannelo ispezione
aperto

1. Mancato elettrico impiantista
intervento ® Guasto sui ® Sostituire componente
sicurezze attive| componenti elettrici  |® Chiedere intervento
assistenza
® Rotazione ventilatore ~ [® Collegare
invertita correttamente il motore
® Perdite di carico ® \ferificare progetto e/o
2. Portata aria impianio ecoessive impiamo .
insufficiente * Chiedere modiica deta
sezione ventilante
® Serrande chiuse ® Aprire serande e
verificare funzionalita
comando
® Perdite di carico ® Regolare serrande e
impianto inferiori al verificare funzionalita
) previsto comando
3. Ponatg ana ® \Verificare progetto e/o
eccessiva

impianto
Chiudere ispezione

Cuscinetti ventilatore
0 motore usurati
Antivibrante bocca
ventilatore troppo
compresso

Supporti antivibranti
non adeguati
Equilibratura parti

® Sostituire cuscinetti

® Riposizionare ventilatore

® Chiedere intervento
assistenza

® Chiedere intervento
assistenza

® Equilibrare o sostituire

rotanti fuori tolleranza parti rotanti
® Chiedere intervento
assistenza
® Parti rotanti non bloccate [ Serrare a fondo viteria di
sulfalbero fissaggio sulla girante
4. Rumorosita e/o|® Corpi estranei nelle  |® Eseguire pulizia interma
vibrazioni parti rotanti
eccessive ® Vit fissaggio pannelli |® Serrare dolcemente
lente viti pannelli, senza
deformare le superfici
® Alimentazione motore (® Verificare
mancante di una fase | collegamenti morsetti
e bloccarli a fondo
® Tensione di ¢ Confrontare tensione
alimentazione non di alimentazione con
corretta quella di targa
Accessori

E possibile ordinare anche i seguenti accessori op-

zionali :

Interruttore on/off di sicurezza (max 16A):

Codice

Descrizione

25059

SWT 16
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Tetto parapioggia:

Raccordo flessibile cerchio cerchio:

Codice Descrizione Codice Descrizione

21450 QBK-HE RRC 250 21585 QBK-HE RF 250
21451 QBK-HE RRC 315 25063 QBK-HE RF 315
21452 QBK-HE RRC 355 25064 QBK-HE RF 355
21453 QBK-HE RRC 400 25065 QBK-HE RF 400
21454 QBK-HE RRC 450 21589 QBK-HE RF 450
21455 QBK-HE RRC 500 25066 QBK-HE RF 500
21456 QBK-HE RRC 560 25067 QBK-HE RF 560
21457 QBK-HE RRC 630 21592 QBK-HE RF 630
21458 QBK-HE RRC 710 21593 QBK-HE RF 710

Griglia di protezione (bocca di scarico):

Piedini di sostegno in acciaio:

Codice Descrizione Codice Descrizione
21567 QBK-HE GP 250 21413 QBK F
21568 QBK-HE GP 315
Supporti antivibranti:
21569 QBK-HE GP 355
21570 QBK-HE GP 400 Codice Descrizione
21571 QBK-HE GP 450 21412 QBK SAVIB 40
21572 QBK-HE GP 500 21414 QBK SAVIB 75
21573 QBK-HE GP 560 21586 QBK SAVIB 110
51574 - 21415 QBK SAVIB 235
QBKHE GP 630 21416 QBK SAVIB 300
21575 QBK-HE GP 710
Regolatori di velocita a variazione di frequenza
(INVERTER):
Pannello con flangia circolare (bocca di scarico): Codice Descrizione
Codice Descrizione 12815 IREM INVERTER 4 M
56862 QBKHE MFL 250 12818 IREM INVERTER 6 M
56863 QBK.HE MFL 315 12820 IREM INVERTER 10 M
26864 QBK-HE MFL 355 12:13 IRET INVERTER 2,5 M
26865 QBK-HE MFL 400 = IRET INVERTER 5 M
56866 QBK-HE MFL 450 et IRET INVERTER 8 M
56867 QBK-HE MFL 500 e IRET INVPEOR-'I_I'ER 10M
26868 QBK-HE MFL 560
26869 QBK-HE MFL 630 Nota: | modelli si differenziano per Monofase (IREM),
trifase (IRET) e a seconda del carico massimo sop-
26870 QBK-HE MFL 710 portato (2,5-4-5-6-8-10)A.

Il modello POT & un potenziometro a parete e da in-
casso in scatola elettrica standard DIN. (Resistenza
10 kQ . Switch rating: 4A/250 Vac - 10A/12 Vac ,
Grado di protezione IP44(incasso), IP54 (parete).

11
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Description and use

The product you have purchased is a high tech
industrial centrifugal extraction fan.

Safety

Warning:
this symbol indicates that care must

be taken to avoid injury to the user

* Do not use this appliance for functions other than
those described in this booklet.

- This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been
given supervision or instruction
concerning use of the appliance
in a safe way and understand
the hazards involved. Children
shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance
shall not be made by children
without supervision.

- These appliances are designed
for use in residential and
commercial properties.

* After removing the appliance from its packaging,
ensure that it is complete and undamaged. Check
that:

- the fan blades can rotate freely;

- the flexible supports are undamaged;

- the external panel shows no signs of damage;

- there are no foreign bodies inside the product;

- internal parts with direct access are clean.

If in doubt contact an authorised Vortice service
centre. Do not leave packaging within the reach of
children or differently able persons.

e Certain fundamental rules must be observed when
using any electrical appliance:

- never touch appliances with wet or damp hands;

- never touch appliances while barefoot;

- do not allow the unit to be operated by
unsupervised children or disabled persons.

* Store the appliance out of the reach of children and
disabled persons if you decide to disconnect it from
the power supply and use it no more.

* Do not us the appliance where there are
inflammable substances and vapours (alcohol,
insecticides, petrol, etc.).

* Do not use in potentially explosive environments.

* The interior of the appliance must only be cleaned
by trained personnel.

e If this appliance is to be installed in a location where
can be constantly subjected to noise, appropriate
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sound-proofing measures must be taken or personal
protection equipment issued.

Caution:
this symbol indicates that care must
be taken to avoid damaging the appliance

* Do not make modifications of any kind to this
appliance.

* Regularly inspect the appliance for visible defects. If
the appliance does not function correctly, do not use
it and contact an authorised Vortice service centre
immediately

« If the appliance malfunctions and/or develops a
fault, contact Vortice immediately. Ensure that only
genuine original Vortice spares are used for any
repairs.

* Should the appliance be dropped or suffer a heavy
blow, have it checked immediately by Vortice.e The
appliance must be connected to an efficient
earthing system.

* The electrical power supply/socket to which the
appliance is to be connected must be able to provide
the maximum electrical power required by the
appliance. If it cannot do so, arrange for a qualified
electrician to make the necessary modifications.

* The temperature of the air being treated on intake
must not be outside the range specified for the
appliance.

* Keep the appliance intake and outlet grilles free to
ensure the best possible flow of air.

* Always protect the appliance with a safety grille to
prevent contact with the fan blades and stop foreign
bodies from entering the appliance

* The appliance must be mounted on suitably sized
supports and is not suitable for bearing the weight of
ducting connected to it.

« |f the appliance has to be stored outside before
installation, make sure that it is well protected from
the elements to prevent damage from rain, foreign
bodies or dirt.

¢ The electrical specifications correspond to the ones
on the rating label.

- The electrical system to which
the product is connected must
be in compliance with applicable
regulations.

- The appliance must be installed
bY a_ professionally qualified
electrician.

«An omnipolar switch with a
contact opening distance of 3

mm or higher should be
provided or installation,
enabling comﬁ)lete
disconnection under overvoltage

category Ill conditions.

- Products equipped_with three-
phase wiring (T) engines
ALWAYS require connection to
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380- 415V or only 400V where
required) three-phase lines, or
also 220 240V or onIY( 230V
where reqwred? Any kind of
modification shall be considered
as product tampering and shall
nullify the relative warranty.
Products equipped with single-
phase wiring (M) engines
ALWAYS require connection to
220-240V (or only 230V where
required) single-phase lines. Any
kind of modlflcatlon shall be
considered i:)roduct
tampering and shaII nullify the
relative warranty.

Duct and window - wall fan
units

Precautions must be taken to
Prevent gas coming from the?
lue pipe or from other fuel
combustion units from entering
into the room.

Disposal

This product complies with Directive 2012/19/EU on
the management of waste electrical and electronic
equipment (WEEE).

The crossed-out wheeled bin symbol on
the appliance indicates that, at the end of
its useful life, the product must be taken to

a specialised company for transport and
treatment. This company will take care of
the disposal of the various materials
making up the product and their
subsequent proper recycling.

Alternatively, the manufacturer of the appliance is

obliged to take back the product to be disposed of in
exchange for the purchase of an equivalent appliance.

13
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European compliance

All fans manufactured and supplied by Vortice comply
with the EC regulation 2006/95/EC (Low Voltage),

2006/42/EC (Machinery), 2014/30/UE
(Electromagnetic  compatibility), 2009/125/EC*
(Ecodesign).

It is also extended for each particular range in
compliance with the required specific standards.

Regulations:

- UNE-EN ISO 12100-1: Safety

- UNE-EN ISO 12100-2: Safety

- EN ISO 13857: Safety

- I1SO 13852: Safety

- UNE 100250 (ISO 12499): Industrial fans.
- ISO 3744: Acoustics.

- 1SO 1940-1: Mechanical vibrations.

- 1ISO 10816-1: Mechanical vibrations.

Important: Rating label shows all the technical
features of the fan, including environment
requirements and the max temperature. According
with rating label: don’ t use this product with other gas
mix-compositions or different temperatures. Anyway,
this product cannot work in different environmental
conditions (differents from rating label).

Identifying the machine

A specific rating label is fixed on the external body
(external panel), for every product.

The rating label shows the produtc ID and main
technical features. Fig. 1 shows a sample ID plate and
index.

VORTICE ELETTROSOCIALI SPA @

STR.CERCA,2 - FR.DI ZOATE-20067 - TRIBIANO (MI) ITALY
MOD./TYPE

9XX.XXX

V ~Hz |  wmot.ips5[6]| ciis.F [9]
kW Serv. S1
RPM | T50 Made in EU
co. sfil £ C€
—_—

Type and model

Electric power supply

Power consuption

Number of revolutions per minute
Product code

IP motor protection

Max environment Temperature
Logos: EAC, CE, Bin for WEEE
9 Insulation class of the motor

10 Continuous operation

11 Made in EU (Europe)

ONOURWN =
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Handling

Before moving the appliance, make sure that the
equipment being used has an adequate lifting
capacity. Use a fork lift truck and pallet to lift the
appliance. Alternativly, it's possible to lift the appliance
with eyebolts, as shown in fig. 2.

@8

HE 250
HE 315
HE 355
HE 400
HE 450
HE 500

@10

HE 560
HE 630
HE 710

The appliance can be lifted manually in accordance
with the applicable legislation. When lifting the
appliance, take great care not to damage the side
panels. During transport and handling, the appliance
should remain in the vertical position and must never
be turned upside down or leaned over.

The weight of each model is shown in the table shown
in following tabels:

e Net Weight|Gross Weight

Code Description [Kg] Kal

45765 HE SAL 250 EC 23,10 26,10
45766 HE SAL 315 4M 31,60 34,60
45767 HE SAL 355 4M 38,30 42,30
45768 HE SAL 400 4M 49,40 53,40
45769 HE SAL 450 4M 63,60 68,60
45770 HE SAL 500 4M 103,90 108,90
45771 HE SAL 315 EC 31,60 34,60
45772 HE SAL 315 4T 31,50 34,50
45773 HE SAL 355 4T 38,20 42,20
45774 HE SAL 400 4T 49,30 53,30
45775 HE SAL 450 4T 73,60 78,60
45776 HE SAL 500 4T 109,90 114,9

45777 HE SAL 560 4T 140,90 146,90
45778 HE SAL 630 4T 174,40 180,40
45779 HE SAL 710 6T 231,50 237,50
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e Net Weight|Gross Weight

Code Description [Ka] [Kdl

45780 | HE COMFORT 250 EC 24,90 27,90
45781 | HE COMFORT 315 4M 33,90 36,90
45782 | HE COMFORT 355 4M 41,10 45,10
45783 | HE COMFORT 400 4M 52,60 56,60
45784 | HE COMFORT 450 4M 67,20 72,20
45785 | HE COMFORT 500 4M 108,00 113,00
45786 | HE COMFORT 315 EC 33,90 36,90
45787 | HE COMFORT 315 4T 33,80 36,80
45788 | HE COMFORT 355 4T 41,00 45,00
45789 | HE COMFORT 400 4T 52,50 56,50
45790 | HE COMFORT 450 4T 77,20 82,20
45791 | HE COMFORT 500 4T 114,00 119,00
45792 | HE COMFORT 560 4T 145,60 151,60
45793 HE COMFORT 630 4T 179,90 185,90
45794 | HE COMFORT 710 6T 238,10 244,10

Installation and start up

Don't install this machine before having read these
instructions. Keep them for further technical
operations and/or maintenance operations.

Preliminary checks

Installation area:

The area where the appliance is to be positioned
offers enough room for installation and later
maintenance work. There must be enough room on
the inspection panel side of the appliance for the
panels to be fully opened and for components to be
removed should the need arise.

Supports:

All the supports have to be: enough strength to hold
the weight of the fan and with the right stiffness for
vibrations (expecially when starting up).

Ordinary vibrations caused while functioning depend
mainly on the rigidness degree of the structural
element where the fan is placed.

In this sense, it is highly recommended that in those
models that there is this possibility, elastic shock
absorbers should be installed (either made with
rubber or springs) to avoid transmission of vibrations
and noises, keeping the fan in a floating position.

To complete correctly this insulation with the rest of
the conducting installation, elastic joints should be
placed in the suctioning inlet and outlet of the fan.
Also, installing the product on a rigid plan is possibile,
as well on concrete bases or walls, but the rigid plan
have to be perfectly planar and correctly aligned.
Anyway: never force the fan structure by tightening
the screws.

Base:

The platform (floor or roof) where the appliance is to
be positioned is both flat and smooth and capable of
safely bearing its weight. The bottom horizontal base
have to be perfectly planar and aligned. Beforehand
small strips of aluminium sheets, washers, or fast
cement should be placed in the gaps to fill the space

ensuring the correct support of the fan.

Point of the power supply:

A special attention should be placed on reinforcing the
charging point of the fan and make sure that the
waterproof property is not affected by the vibrations.

Correct mounting

Fans installed on the roof or wall, or those which use
a supporting system or any additional structure,
should be levelled correctly horizontally and vertically.
In horizontal bases such base should be flat and
levelled, and in cases where there is a concrete base
it should be perfectly flat.

Note: The appliance must be installed in such a way
that the shaft of the motor runs parallel to the ground.

Electrical connections

Each model fan has a connection drawing inside the
terminal box. IMPORTANT: The feeding cable
connection should be done inside such terminal box of
the motor or fan. Pass the power supply cable into the
casing through an appropriately sized grommet.

It is important that the feeding lines and other
components used in the installation meet the
requirements of the valid regulations of industrial
installations and that the protection system are in
accordance to the power of the fan (Motor protection
system, differential protection, wiring limit and ground
system).

For motors over 7.5 HP (5.5Kw) is also suggested to
perform a timed limit relay start up or control it
electronically so nor excess consumption peaks occur
and ensure a smooth start up.

NOTE: Avoid connecting single phase appliances to 3-
phase line shunt connections.

Single phase motors
Fig. 3 shows the electrical connections for each
versions of single phase motors:

Single phase 230V

Senso anti orario / Anti clockwise

w2 u2 v2
REF })
C) ut vi w1
(5]

=

+

Three phases motors
Every three phases motors have 2 available electric
connections; the installer can choose the designed
connection:

- A connection
-Y connection

Fig. 4a;
Fig. 4b.
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Three phase 230V A

w2 U2 v2

ggga

u1 vi| w1 @

eV

[EITRRT R

m Three phase 400V L
w2 U2 vz
oo Y
o 0O O
ut| vi| w1 @

W

(RTINS o

EC motors

Fig. 5 shows the electrical connections for each
versions of single phase motors. Vortice suggest the
use of the optional potentiometer (not supplied):
Cod.12.828 - POT

B (1) 2 Poles switch (DPST)
(2) Motor driver
S voe am | @ Potentiometer Cod.12.828
WZORE e 10Kohm
“@L/% +OUT |-GND
2 @ @
NC NC us
3) rov
VSP
FG
Mains GND
~230V
L @ | L
N @ | N
@ @ | PE
NOTE:

* The installer is responsible for connecting optional
safety devices that automatically turn the appliance
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OFF when the inspection panel is opened. The
installation of micro-switches, like any other
electrical safety device fitted, must completely stop
the appliance from operating. Should this happen,
the power supply to appliance can only be restored
by manually turning the appliance switch back ON
and by returning power to it from the mains board.

* The installer is responsible for activating any safety
devices on the appliance in accordance with the EC
Machinery Directive.

 All the wiring and electrical components used in the
installation must comply with current European and
local legal requirements.

¢ All the QBK motors have, internally, a thermal
protection (see “Maintenance and cleaning”).

Voltage and frequency

The motor feeding connection must be done
according to the tension and frequency indicated in
the fan’s plate. Some differences (+5%) can be
allowed in the power circuit. If the connection cannot
keep this level there is a high risk of burning the motor.
Therefore, ensure the selected disposition of Y-1
corresponds to the tension of the power circuit and
use a tester to check besides the tension the
frequency as well.

Consuption

Control that the consumption (A) once installed in the
fan does not exceed the conditions specified in the
fan’s plate. The capacity of the fan and the installation
charge should be correctly adjusted (see “Start up”).
In case of non compliance please consult the
manufacturer.

Ground system

According to the current legislations the fan is a Class
| and it is mandatory that the ground system is
connected, it can be found inside the connection box
of the motor or the fan.

The earth connection must be made using the
special terminals inside the appliance and in
complete accordance with current legal

requirements.

Once connected, it is advised to check the electric
insulation with device (tester).

Environment conditions

The following environment conditions need to be

respected:

- Temperature = 50°C Max; (single phase motors);
60°C Max (three phases motors);

In case of doubts, checking the rating label of the

product is always advised: it contains all the technical

informations to be respected.

Note: Motorfans insulation class is F.

for other applications, who needs particular features,

checking technical data is always advised. In case of

doubts of more informations: contact the supplier

directly.

Direction of the rotation
The direction of the rotation is shown into the housing
(see: “Electrical connections”).
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Noise level

Depending on the model of the fan, its power, size and
revolutions the noise level can be different.

You can find the noise level information, for every
models, on technical catalogues or website.

Connecting to Air system ducts
Connecting to the ducts is possible thanks:

- Air inlet: connecting the duct to the
circular flange
(on the inlet side);

- Air outlet: using optional joints (not

supplied)

The product is provided with side panels with pre-
cutting lines (one with circular shape and one with
rectangular shape), depending on the discharge duct
to which the machine will be connected to (see table 1
for pre-cutting dimensions).
In any cases of connection,
use elastic joints.

It is not recommended that you use ducting with
bends in the immediate vicinity of the appliance, as
the flow of air generated requires a straight section at
least 3 or 4 times the equivalent diameter of the duct
to reduce the vertical air flow to normal.

It is always advised to

Tab. 1 Pre-cutting dimensions
Circular Rectangular
Product size | pre-cutting pre-cutting
diameter [mm]| dimensions [mm]
QB 250 250 250x200
QBRI 315 315 300x250
QB Y 355 355 300x300
L 400 400x300
QB 450 450 400x400
L 500 500x400
L 560 500x500
LI 630 600x500
L 710 700x600

Motorfan balancing

The appliance is statically and dynamically balanced
to level 6.3 according to ISO 1940 standards, however
the use of vibration dampers on the base is
recommended.

Protection against unvolountary accident
Preventing accidents with rotating bodies is
necessary. In the following cases, you must install
protection grids:

- Air inlet: without any inlet duct
connected;
- Air outlet: without any outlet duct

connected.
Note: in any cases of connection (inlet side or outlet
side), preventing accidents is always necessary
(checking the minimal lenght of the duct).

Start up

Once completing the installation, checking the missing
friction on rotating bodies is always advised. Also
double check no external element or left over material
from the installation is inside the fan or its ducts.
Check also that the air inlet and outlets are clear.
Note: in case of adjustable air grids, need to verify the
correct opening and functioning (in order to avoid over
consuptions).

First start up

for a short time (5-10 minutes) check only:

- the correct direction of the rotation;

- the correct missing of abnormal noises;

- the correct missing of abnormal frictions.

Note: in case of wrong direction of the rotation, it could
be solved checking the right electrical connection.

Second start up
for a longer time (120-180 minutes) check nominal

values:

- the maximum speed;

- the maximum absorbed current and power
consuption;

- the correct functioning of protections/safety
devices: testing them many times and verifying that
they always lock the machine (with all rotating
bodies) and lock the power supply to the product.
You need to repeat the test 3 times at least (with a
positive feedback).

NOTE Some models, equipped with an heavy
impeller, need a long time for the start up. In these
cases, you need to check it at the starting.

IMPORTANT: You need to verify, with tool, the real
consumption, and you need to compare nominal
values with rating label. In case of more
consumptions: need to turn of the fan, immediately.

An excessive consumption could be caused by a
possible defect of the fan, motor, friction, or an
electrical connection error, but the main cause
usually is a wrong adaptation of the installation due to
excess or faulty charge.

On the contrary, the air flow should be obstructed with
the regulating door if existing or by placing any
element that can obstruct partly the suctioning inlet. In
this latest case, amongst anything check that no
elements are loose that can be suctioned inside the
fan. Once readjusted the installation check again that
the consumption is within the range. After this
readjustment is achieved, the fan should be started up
and work correctly without any problems.
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Maintenace and cleaning

Fig. 6

It is recommended a complete check up of the fan and
its installation after the first 24 hours after start up, by
electronically disconnecting it from the network in
order to avoid accidents. Vortice suggest usage of
security switches specially made for this purpose.
General notes for the maintenance

During maintenance operations, please take note of
the following points:

OFF

1. The functioning of the fan must be smooth and free
of vibrations.

2. The absorbed current (A), measured
tools, cannot exceed the nominal consumption
specified in the motor’s plate.

3. All screwed elements must be checked that they
have not been loosened.

4. In applications where the fan works in a high dust
or greasy air environment, the blades of the
impeller or propeller can be unbalanced due to the
accumulation of particles and consequently
damage the bearings. Therefore, cleaning of the
rotating element must be done periodically using
the maintenance stops or whenever the fan
vibrates or does not work correctly. To ensure a
correct functioning, never leave dust inside the fan.

5. In case of applications in chemically abrasive
environments impeller blades could worn out. In
case of unbalancing, it need to replace damaged
parts.

6. In case of stored fans or not functioning for periods
of two or more years, it is recommended a full
inspection of rotating bodies, along with a check
of any rusts and residual greases. In general, a
good mantaining of metal surfaces is required.

Safety devices

The safety systems required to comply with the EC
Machinery Directive relating to this appliance must be
tested at least once every 90 days.

In particular, to ensure an easy and safety
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maintenance, Vortice strongly suggest the use of

ON/OFF safety switches, manually resettable.

The inspection on safety devices, must ensure a

properly and reliable working.

To perform a valid test is necessary:

1. to match all technical documents (supplied with the
machine and safety devices) with adopted
mounting details;

2.to take all the necessary precautions and, when the

appliance is operating normally, cause the safety
systems to cut in one at a time. Make sure that the
power supply to the appliance cuts out and that all
moving parts come to a stop (by opening the
inspection panel); repeat this operation twice but
not consecutively with all the safety devices fitted
to the appliance.

3. check that the static and passive safety systems

are properly positioned and fastened in place;
check especially that shields protecting moving
parts are properly fastened in place and can only be
removed using special tools.

Records must be kept of these 90-day checks and

must show the outcome of the tests carried out.

Cleaning

Fig. 7

Periodically, need to ensure a correct maintenance
and cleaning of all installed elements.

This is required to avoid accumulations of dirt, dust,
grease, etc.:
expansion.

the main cause of fires and their

|
R

Motorfan assembly

Periodically, check all the elements of the motorfan
assembly: motor support, motor, motor shaft, impeller,
etc.. Also need to check inlet cone and circular flange.
In case of noises or problems: contact the supplier.
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Bearings

During cleaning maintenance, please keep on mind

the following instructions:

1. The bearings of the electrical motors should not
need any maintenance, nonetheless it is advised not
to exceed the limit of 15.000 - 20.000 hours of
ensured working.

2. Other bearings, involved in transmission groups,
need to be replaced every 10.000 - 15.000 hours
depending on the temperature conditions and
humidity of the circulating air.

3. Special bearings , self-covered with external

greasers, are involved in special conditions and, in
general, they don’ t need either maintenance.
Their life, in designed extreme conditions, usually
don’ t exceed 500 - 1000 hours of working time. It
is very important never mix grease with different
chemical compositions and viscosities.

Adjustable air grids

In case of connecting adjustable air grids (manual or
electronic controlling), a check is required every 180
days:

- surfaces cleaning and checking;

- functioning verify (a correct opening and/or control).

90
days

180
days

12

Type of check s

Safety systems
-checks andtests
Motors, fans, drive system:

- cleaning motorfan assembly;
- bearings, eventual replace
adjustable air grids
-check

*k

*k

*k

*%

Precautions in case of keeping machine off for a

long time

If the appliance is to be out of operation for a lengthy

period, need to manage the following ispections:

e periodically, every 30 days or so, rotate the motor
and fan for a few seconds to prevent any damage to
the bearings. After that, a complete running test is
required (1 hour is advised);

e check all components: they need to maintain the
initial status, without signs of strains or noises;

 Disconnect the power supply from the electric
system, creating/putting an alert of “machine off”
status.

Important: all QBK models have a thermal protector
that can temporarily make the motor stop.

Therefore do not access to the fan without previously
disconnecting it from the network.

In three-phase models such protection activates the
contactor circuit of the electrical installation.

Type of problem

Probable cause

Action

1. Safety system

Faulty power supply

® Faulty electrical

® Electrician needed

not working component : EZ:;la:z ec;c;mdponent
® Fanblades rotatingin  [® Connect motor
wrong direction correctly
® Excoessive appliance  [® Check the design and/or
load loss appliance
2. Low air flow ® Modification to fan
section needed
® \ents closed ® Open the vents and
check operatingfunction
® Appliance load loss  |® Adjust vents and
less than nominal check operating
function
3. High air flow ® Check the design
and/or appliance
® Inspection panelopen  [® Close inspection
panel
® Fan or motor bearings [® Replace bearings
worn
® Fan vibration damper |® Reposition fan
too compressed ® Help needed
® Unsuitable vibration  [® Help needed
damper supports
® Low balanging ® Balance or replace
tollerance in rotating rotating components
components ® Help needed
® Rotating components  [® Fully tighten the screws
4. Excessive not properly fixed on on fan blades and pulley
) shaft (blades and/or
noise and/or
vibration puley)
® Foreign bodies ® Clean inside the
interfering with appliance
rotating components
® Panel screws loose  |® Fully tighten fixing
screws
® Power supply missing [® Check terminal
one phase connections and
tighten if required
® Incorrect mains ® Compare voltage with
voltage that shown on ID
plate
Accessories

It is possible to also order these optional accessories

indicated below :

On/off security switch (max 16A):

Code

Description

25059

SWT 16
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Rain cover: Flexible junction circle-circle:

Code Description Code Description

21450 QBK-HE RRC 250 21585 QBK-HE RF 250
21451 QBK-HE RRC 315 25063 QBK-HE RF 315
21452 QBK-HE RRC 355 25064 QBK-HE RF 355
21453 QBK-HE RRC 400 25065 QBK-HE RF 400
21454 QBK-HE RRC 450 21589 QBK-HE RF 450
21455 QBK-HE RRC 500 25066 QBK-HE RF 500
21456 QBK-HE RRC 560 25067 QBK-HE RF 560
21457 QBK-HE RRC 630 21592 QBK-HE RF 630
21458 QBK-HE RRC 710 21593 QBK-HE RF 710

Protection grill (exhaust nozzle):

Steel support feets:

Code Description Code Description
21567 QBK-HE GP 250 21413 QBK F
21568 QBK-HE GP 315 Antivibration supports:
21569 QBK-HE GP 355 Frequence variation speed controller
21570 QBK-HE GP 400 Code Description
oo QBKCHE GP 450 St QKSR
21572 QBK-HE GP 500
51573 SKHE GP 21586 QBK SAVIB 110
e QBKHE GP 560 21415 QBK SAVIB 235
QBK-HE GP 630 21416 QBK SAVIB 300
21575 QBK-HE GP 710
INVERTER):
Panel with circular flange (exhaust nozzle): Code Description
- — 12815 IREM INVERTER 4 M
Codice Descrizione 5818
26862 QBK-HE MFL 250 IREM INVERTER 6 M
12820 IREM INVERTER 10 M
26863 QBK-HE MFL 315
12816 IRET INVERTER 2,5 M
26864 QBK-HE MFL 355
12817 IRET INVERTER 5 M
26865 QBK-HE MFL 400
56866 12821 IRET INVERTER 8 M
56867 QBKCHE MFL 450 12822 IRET INVERTER 10 M
QBK-HE MFL 500 12828 POT
26868 QBK-HE MFL 560 ) )
26869 Note: The model are different for : Single-phase
QBK-HE MFL 630 (IREM), 3-phase (IRET) and for the maximum charge
26870 QBK-HE MFL 710 supported (2,5-4-5-6-8-10) A.
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The POT model is a wall and recessed potentiome-
ter with standard electric box DIN. (Resistance 10 kQ
. Switch rating: 4A/250 Vac - 10A/12 Vac , Protection
grade IP44(Recessed), IP54 (wall).
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Description et utilisation

L'appareil que vous venez d'acheter est un ventilateur
centrifuge industriel de canalisation a haute
technologie

Sécurité

Attention:

ce symbole indique la nécessité de prendre
quelques précautions pour la sécurité

de l‘utilisateur

* Ne pas utiliser cet appareil pour un usage autre que
celui qui est décrit dans ce livret.

. Cet appareil peut étre utilisé par
des enfants 4gés de plus de 8
ans et des personnes porteuses
d'un handicap physique,
sensoriel ou mental, ou encore
sans experiences ou
connaissances spécifiques, a
condition de travailler sous
supervision ou apres avoir recu
les instructions d'utilisation de
l'appareil en toute sécurité, et
apres en avoir parfaitement
compris les dangers. Les
enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Le nettoyage et
I'entretien réservés a l'utilisateur
ne doivent pas étre effectués par
des enfants sans surveillance.

- Ces appareils ont été concus
pour un usage domestique et
commercial

* Contrdler I'intégrité de I'appareil aprés I'avoir sorti de
son emballage. En particulier, vérifier que :

- le groupe motoventilateur est en mesure de tourner
librement;

- les supports élastiques sont intacts ;

- les panneaux extérieurs ne sont pas endommageés;

- aucun corps étranger ne se trouve a l'intérieur de
I' appareil ;

- les piéces internes directement accessibles sont
propres. Dans le doute, s'adresser immédiatement a
un Service aprés-vente agréé Vortice. Placer les
éléments de I'emballage hors de portée des enfants
ou des personnes handicapées.

o | 'utilisation des appareils électriques implique le
respect de quelques regles fondamentales
notamment:

- ne pas toucher |'appareil avec les mains mouillées
ou humides;

- ne pas toucher l'appareil pieds nus ;

- en interdire I'emploi aux enfants ou aux personnes
handicapées sans surveillance.

* Ranger I'appareil hors de portée des enfants et des
personnes handicapées aprés I'avoir débranché du
réseau électrique pour ne plus I'utiliser.

* Ne pas utiliser I'appareil en présence de substances
ou de vapeurs inflammables telles que I'alcool, les
insecticides, I'essence, etc.

* Ne pas l'utiliser dans des atmosphéres
potentiellement explosives.

* Le nettoyage interne de I'appareil doit étre exécuté
exclusivement par du personnel qualifié.

» Lorsque l'appareil est installé dans une position
soumettant les personnes a des niveaux de bruit
continus et forts, il est nécessaire de prévoir des
dispositifs opportuns de réduction acoustique ou
bien de les équiper de moyens de protection
individuelle appropriés.

Avertissement:

ce symbole indique la nécessité de prendre
quelques précautions pour la sécurité

du produit

¢ Ne modifier I'appareil en aucune fagon.

» Contréler périodiqguement l'intégrité de I'appareil.

En cas de défectuosité, ne pas utiliser I'appareil et
contacter immédiatement un Service aprés-vente
agréé Vortice.

* Contréler périodiqguement, de visu, l'intégrité de

I'appareil. En cas de défectuosité, ne pas I'utiliser et
contacter immédiatement un Service aprés-vente
agréé Vortice.En cas de dysfonctionnement et/ou de
panne, s'adresser immédiatement a un Service
apres-vente agréé Vortice et exiger I'emploi de
piéces détachées d'origine pour toute réparation.

« Si l'appareil tombe ou recoit des coups violents, le
faire vérifier immédiatement auprés d'un Service
apres-vente agréé Vortice.

* L'appareil doit étre relié a une installation efficace de
mise a la terre.

* Brancher l'appareil au réseau d'alimentation/a la
prise électrique uniquement si la puissance de
l'installation/ prise est adaptée a sa puissance
maximale. Dans le cas contraire, s'adresser
immédiatement a du personnel professionnellement
qualifié.

* Pour réaliser l'installation, il est nécessaire d'utiliser
un interrupteur magnétothermique ou différentiel
opportunément dimensionné, dont les contacts ont
une ouverture égale ou supérieure a 3 mm.

* La température de l'air traité ne doit pas étre, a
I'extraction, en dehors de l'intervalle précisé dans les
caractéristiques techniques de l'appareil.

* Ne pas couvrir ni obstruer les bouches d'extraction
et de refoulement de I'appareil pour assurer le
passage optimal de l'air.

* Toujours protéger I'appareil avec une grille de
sécurité afin d'éviter tout contact avec le ventilateur
en mouvement et d'empécher l'intrusion de corps
étrangers.

o | 'appareil doit étre soutenu par des supports
spéciaux adaptés. Il n'est pas congu pour supporter
le poids des canalisations auxquelles il est
connecté.

* Si 'appareil doit stationner a I'extérieur avant sa

mise en place, le protéger des intempéries pour
éviter les infiltrations d'eau, de corps étrangers et
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d'impuretés.
* Les données électriques du réseau doivent
correspondre a celles reportées sur la plaque.

- Linstallation électrique a
laquelle le produit est raccordé
doit étre conforme aux normes
en vigueur.

L'installation de l'appareil est
réservée a des techniciens
ualifiés.

our l'installation, prévoir un
interrupteur unipolaire ayant une
distance d'ouverture des
contacts égale ou supérieure a 3
mm, qui permette la
déconnexion compléete dans les
conditions de catégorie de
surtension lll.

Les produits équipés de moteurs
prédisposés au cablage triphasé
(T) nécessitent TOUJOURS
d'une connexion a des lignes
triphasées a 380-415 V, (ou
seulement 400 V quand le
produit le prévoit) ou aussi 220-
240 V (ou seulement 230 V
uand le produit le prévoit).
oute sorte de modification est

consideéree comme  une
manipulation du produit et
annule la garantie

correspondante. Les dprodui’[s
équipés de moteurs prédisposes
au cablage monophasée (M)
nécessitent TOUJOURS d'une
connexion a des I\i?nes
monophasées a 220-240 V (ou
seulement 230 V quand le
produit le prévoit). Toute sorte de
modification est considérée
comme une manipulation du
produit et annule la garantie
correspondante.

Ventilateurs pour conduit et
fenétre - mur

Il est nécessaire de prendre ses
précautions afin d'éviter des
émanations de gaz provenant du
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conduit d'évacuation des gaz ou
d'autres appareils a combustion
de carburant.

Elimination
Ce produit est conforme a la Directive 2012/19/UE

relative a la gestion des déchets des équipements
électriques et électroniques (DEEE).

Le symbole de la poubelle barrée qui se
trouve sur I'équipement indique que le
produit, a la fin de sa vie utile, doit étre

remis a une entreprise spécialisée aussi
bien pour le transport que pour le
traitement. Cette entreprise s’occupera de
I'élimination des différents matériaux qui
composent le produit et leur correct recyclage.

Comme alternative, le producteur de 'équipement est
tenu au retrait du produit a éliminer lors de 'achat d’'un
équipement équivalent.
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Conformité européenne

Tous les ventilateurs fabriqués et fournis par Vortice
sont conformes a la réglementation CE 2006/95 / CE
(basse tension), 2006/42 / CE (machines), 2014/30 /
UE (compatibilité électromagnétique), 2009/125 / CE
(écoconception). Il est également étendu pour chaque
gamme particuliere en conformité avec les normes
spécifiques requises.

Réglements:

- UNE-EN ISO 12100-1: Sécurité

- UNE-EN ISO 12100-2: Sécurité

- EN ISO 13857: Sécurité

- ISO 13852: Sécurité

- UNE 100250 (ISO 12499): Ventilateurs industriels
- 1SO 3744: Acoustique

- 1ISO 1940-1: Vibrations mécaniques

- 1SO 10816-1: Vibrations mécaniques

Important: L'étiquette d'évaluation montre toutes les
caractéristiques techniques du ventilateur, y compris
les exigences environnementales et la température
maximale. Selon I'étiquette de classification: N'utilisez
pas ce produit avec d'autres mélanges de gaz ou a
des températures différentes. Quoi qu'il en soit, ce
produit ne peut pas fonctionner dans des conditions
environnementales différentes  (différentes de
I'étiquette de notation).

Identifier la machine

Une étiquette spécifique est fixée sur le corps externe
(panneau externe), pour chaque produit.

L'étiquette indique I''D du produit et les principales
caractéristiques techniques. La figure 1 montre une
plaque d'identification d'échantillon et indice

Mouvementation

Avant de déplacer I'appareil, assurez-vous que le
I'équipement utilisé a un levage adéquat

capacité. Utilisez un chariot élévateur a fourche et une
palette pour soulever I'appareil. Alternativement, il est
possible de soulever I'appareil avec des boulons a ceil,
comme indiqué sur la fig. 2.

@8

HE 250
HE 315
HE 355
HE 400
HE 450
HE 500

@10

HE 560
HE 630
HE 710

L'appareil peut étre levé manuellement conformément
avec la législation applicable. En soulevant le appareil,
faites tres attention de ne pas endommager le cété

VORTICE ELETTROSOCIAL| SPA ,< panneaux. Pendant le transport et la manipulation,
@ 2 I'appareil devrait rester en position verticale et ne doit
STR.CERCA,2 - FR DI ZOATE-20067 - TRIBIANO (M) ITALY & jamais étre renversé ou penché.
MOD./TYPE m Le poids de chaque modele est indiqué dans le
- tableau présenté dans les tableaux suivants:
V ~Hz |  wmot.1ps5 [6]| clLis.F [3]
kW Serv. S1 Code Description POI[szg]net P0|E:|ngk])rut
RPM [24 150 [7 Made in EU [T7
| 45765 HE SAL 250 EC 23,10 26,10
45766 HE SAL 315 4M 31,60 34,60
coo. EEFf[ X CE€ , ’
— 45767 HE SAL 355 4M 38,30 42,30
45768 HE SAL 400 4M 49,40 53,40
45769 HE SAL 450 4M 63,60 68,60
1 Type et modéle 45770 HE SAL 500 4M 103,90 108,90
2 Alimentation é|ectrique 45771 HE SAL 315 EC 31,60 34,60
3 Puissance absorbée 45772 HE SAL 315 4T 31,50 34,50
4 Nombre de tours par minute 45773 HE SAL 355 4T 38,20 72,20
5 Code produit
6 Protection moteur IP 45774 HE SAL 400 4T 49,30 53,30
7 Température maximum ambiante 45775 HE SAL 450 4T 73,60 78,60
g Cll-OQOSaFA?,t_CE,dPOUb?”e WEEE 45776 HE SAL 500 4T 109,90 14,9
asse d'isolation du moteur
10 Fonctionnement continu 45777 HE SAL 560 4T 140,90 146,90
11 Made in EU (Europe) 45778 HE SAL 630 4T 174,40 180,40
45779 HE SAL 710 6T 231,50 237,50
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Code Description Poids Net | Poids Brut
[Kg] [Kg]
45780 | HE COMFORT 250 EC 24,90 27,90
45781 | HE COMFORT 315 4M 33,90 36,90
45782 | HE COMFORT 355 4M 41,10 45,10
45783 | HE COMFORT 400 4M 52,60 56,60
45784 | HE COMFORT 450 4M 67,20 72,20
45785 | HE COMFORT 500 4M 108,00 113,00
45786 | HE COMFORT 315 EC 33,90 36,90
45787 | HE COMFORT 315 4T 33,80 36,80
45788 | HE COMFORT 355 4T 41,00 45,00
45789 | HE COMFORT 400 4T 52,50 56,50
45790 | HE COMFORT 450 4T 77,20 82,20
45791 | HE COMFORT 500 4T 114,00 119,00
45792 | HE COMFORT 560 4T 145,60 151,60
45793 | HE COMFORT 630 4T 179,90 185,90
45794 | HE COMFORT 710 6T 238,10 244,10

Installation et démarrage

N'installez pas cette machine avant d'avoir lu ces
instructions. Conservez-les pour d'autres opérations
techniques et / ou opérations de maintenance.

Vérifications préliminaires

Zone d'installation:

La zone ou l'appareil doit étre positionné offre assez
de place pour linstallation et plus tard travail
d'entretien. Il doit y avoir assez de place sur le c6té du
panneau d'inspection de I'appareil pour panneaux a
ouvrir complétement et pour les composants a étre
enlevé en cas de besoin.

Les soutiens:

Tous les supports doivent étre: suffisamment
résistants pour supporter le poids du ventilateur et
avec la bonne rigidité pour les vibrations (surtout au
démarrage). Les vibrations ordinaires provoquées en
fonctionnement dépendent principalement du degré
de rigidité de I'élément structurel ou le ventilateur est
placé. Dans ce sens, il est fortement recommandé
d'installer des amortisseurs élastiques (fabriqués avec
du caoutchouc ou des ressorts) dans ces modéles
afin d'éviter la transmission de vibrations et de bruits,
en maintenant le ventilateur dans une position
flottante. Pour compléter correctement cette isolation
avec le reste de l'installation conductrice, des joints
élastiques doivent étre placés dans I'entrée et la sortie
d'aspiration du ventilateur. De méme, l'installation du
produit sur un plan rigide est possible, aussi bien sur
des bases ou des murs en béton, mais le plan rigide
doit étre parfaitement planaire et correctement aligné.
Quoi qu'il en soit: ne jamais forcer la structure du
ventilateur en serrant les vis.

Base:

La plate-forme (plancher ou toit) ou I'appareil doit étre
positionné est a la fois plate et lisse et capable de
supporter son poids en toute sécurité. La base
horizontale inférieure doit étre parfaitement plane et
alignée. Au préalable, de petites bandes de feuilles
d'aluminium, de rondelles ou de ciment rapide doivent
étre placées dans les interstices pour remplir I'espace
en assurant le bon support du ventilateur.
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Point de I'alimentation:

Une attention particuliere doit étre accordée au
renforcement du point de charge du ventilateur et
assurez-vous que la propriété d'étanchéité n'est pas
affectée par les vibrations.

Montage correct:
Les ventilateurs installés sur le toit ou le mur, ou ceux

qui utilisent un systéme de support ou une structure
supplémentaire, doivent étre correctement mis a
niveau horizontalement et verticalement. Dans les
bases horizontales, cette base doit étre plate et
nivelée et, dans le cas d'une base en béton, elle doit
étre parfaitement plane. Remarque: L'appareil doit
étre installé de maniere a ce que I'arbre du moteur soit
paralléle au sol.

Connections electriques

Chaque ventilateur de modele a un dessin de
connexion a l'intérieur de la boite a bornes.
IMPORTANT: La connexion du cable d'alimentation
doit étre effectuée a l'intérieur de la boite a bornes du
moteur ou du ventilateur. Passez le cable
d'alimentation dans le boitier a travers un passe-cable
de taille appropriée. Il est important que les lignes
d'alimentation et autres composants utilisés dans
l'installation répondent aux exigences des
réglementations en vigueur des installations
industrielles et que le systéme de protection soit en
accord avec la puissance du ventilateur (protection du
moteur, protection différentielle, limite de céblage et
masse systéme). Pour les moteurs de plus de 7,5 HP
(5,5 Kw), il est également recommandé d'effectuer un
démarrage ou un contréle électronique du relais de
limite temporisée de sorte que les pics de
consommation excessive ne se produisent pas et
garantissent un démarrage en douceur. REMARQUE:
Evitez de raccorder des appareils monophasés a des
raccordements de dérivation de ligne triphasés.

Moteurs monophasés:
La figure 3 montre les connexions électriques pour

chaque version des moteurs monophasés:

Single phase 230V

Senso anti orario / Anti clockwise

w2 u2 v2
REF })
®
L ut vi w1
[5]

=

+

Moteurs triphasés:
Tous les moteurs triphasés ont 2 connexions
électriques disponibles; l'installateur peut choisir la
connexion congue:
- A connexion
-Y connexion

Fig. 4a;
Fig. 4b.
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Three phase 230V A
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Moteurs EC:

La figure 5 montre les connexions électriques pour
chaque version des moteurs EC. Vortice suggére
I'utilisation du potentiomeétre facultatif (non fourni):
Cod.12.828 - POT

(1) 2 Poles switch (DPST)
@ Motor driver
et e e | 3 Potentiometer Cod.12.828
NI 2BRG 10Kohm
1 2 +OUT |-GND
e 2 @
NC NC uS

@ @] 12v
VSP

GND

g

z
o)
[S)

n
(9]

3]

Mains

~230V @ @
~T

w\}»z:—
S
z

REMARQUE:

e L'installateur est responsable de la connexion
optionnelle dispositifs de sécurité qui activent
automatiquement I'appareil OFF lorsque le

panneau d'inspection est ouvert. le installation de
micro-interrupteurs, comme tout autre dispositif de
sécurité électrique installé, doit complétement
arréter |'appareil ne fonctionne pas. Dans ce cas,
I'alimentation de I'appareil ne peut étre restaurée
en tournant manuellement l'interrupteur de
I'appareil sur ON et en renvoyant I'alimentation a
partir du tableau d'alimentation.

¢ L'installateur est responsable de I'activation de
toute sécurité dispositifs sur I'appareil
conformément a la CE Directive Machines

* Tous les cables et composants électriques utilisés
dans l'installation doit étre conforme aux normes
européennes et exigences légales locales.

* Tous les moteurs QBK ont, en interne, un
protection (voir "Entretien et nettoyage").

Tension et fréquence

La connexion d'alimentation du moteur doit étre
effectuée en fonction de la tension et de la fréquence
indiquées sur la plaque du ventilateur. Certaines
différences (+ 5%) peuvent étre autorisées dans le
circuit d'alimentation. Si la connexion ne peut pas
rester & ce niveau, il y a un risque élevé de briler le
moteur. Par conséquent, assurez-vous que la
disposition sélectionnée de Y-1 correspond a la
tension du circuit de puissance et utilisez un testeur
pour vérifier la tension en plus de la tension.

Consommation

Contrdler que la consommation (A) une fois installée
dans le ventilateur ne dépasse pas les conditions
spécifiées dans la plaque du ventilateur. La capacité
du ventilateur et la charge d'installation doivent étre
correctement réglées (voir "Mise en service"). En cas
de non-conformité, veuillez consulter le fabricant.

Systéme au sol

Selon les législations en vigueur, le ventilateur est de
classe | et il est obligatoire que le systéme de mise a
la terre soit connecté, il peut étre trouvé a l'intérieur du
boitier de raccordement du moteur ou du ventilateur.
La connexion a la terre doit étre faite en utilisant
bornes spéciales a l'intérieur de I'appareil et
compléte conformément a la législation en vigueur
exigences. Une fois connecté, il est conseillé de
vérifier l'isolation électrique avec l'appareil (testeur).

Conditions environnementales

Les conditions d'environnement suivantes doivent étre

respectées:

- Température = 50 °C Max (moteurs monophasés);
60 °C Max (moteurs triphasés);

En cas de doute, il est toujours conseillé de vérifier

I'étiquette du produit: il contient toutes les informations

techniques a respecter.

Note: La classe d'isolation Motorfans est F.

Pour d'autres applications nécessitant des

fonctionnalités particuliéres, il est conseillé de vérifier

les données techniques. En cas de doute sur plus

d'informations: contactez directement le fournisseur.

Direction de la rotation

Le sens de rotation est indiqué dans le boitier (voir:
"Connections electriques").
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Niveau de bruit

Selon le modéle du ventilateur, sa puissance, sa taille
et ses révolutions, le niveau de bruit peut étre
différent. Vous pouvez trouver les informations sur le
niveau de bruit, pour tous les modeles, sur les
catalogues techniques ou sur le site Web.

Connexion aux conduits du systéme d'air
La connexion aux conduits est possible grace a:

- Entrée d'air: raccordement du conduit a la
bride circulaire
(du coté de l'entrée)

- Sortie d'air: en utilisant des joints optionnels

(non fourni)
Le produit est fourni avec des panneaux latéraux avec
pré cisaillement (un de forme circulaire et un de forme
rectangulaire), en fonction du conduit de refoulement
auquel la machine sera raccordée (voir tableau 1 pour
les dimensions de pré cisaillement).
Dans tous les cas de connexion, il est toujours
conseillé d'utiliser des joints élastiques.
Il n'est pas recommandé d'utiliser des conduits avec
se plie dans le voisinage immédiat de I'appareil,
le flux d'air généré nécessite une section droite a
au moins 3 ou 4 fois le diameétre équivalent du conduit
pour réduire le flux d'air vertical a la normale.

Tab. 1 Dimensions de pré cisaillement
Taille  Diametre Dimensions
du produit pr_e-CIse_uIIement pre-msall!ement
circulaire [mm] |rectangulaire [mm]|

QBI\é?-IFI‘ETZSO 250 250x200
QBX?_{‘;ETM 5 315 300%250
QBX?_ET:M 355 300%300
QBK HE 400 400 400x300
QBK HE 450 450 400x400
QBK HE 500 500 500x400
QBK HE 560 560 500x500
QBK HE 630 630 600x500
QBK HE 710 710 700x600

Balance du ventilateur du moteur

L'appareil est  équilibré  statiquement et
dynamiquement au niveau 6.3 selon les normes ISO
1940, mais l'utilisation d'amortisseurs de vibrations
sur la base est conseillé.

Protection contre les accidents involontaires
Prévenir les accidents avec des corps en rotation est
nécessaire. Dans les cas suivants, vous devez
installer des grilles de protection:

- Entrée d'air: sans conduit d'entrée
connecté;

- Sortie d'air: sans conduit de  sortie
connecté.
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Remarque: dans tous les cas de raccordement (coté
entrée ou coté sortie), la prévention des accidents est
toujours nécessaire (vérification de la longueur
minimale du conduit).

Commencez

Une fois l'installation terminée, il est toujours conseillé
de vérifier la friction manquante sur les corps en
rotation. Vérifiez également qu'il n'y a pas d'élément
externe ou qu'il ne reste aucun matériau provenant de
l'installation a l'intérieur du ventilateur ou de ses
conduits. Vérifiez également que I'entrée et les sorties
d'air sont dégagées. Remarque: dans le cas de
réseaux d'air réglables, il est nécessaire de vérifier
I'ouverture et le fonctionnement corrects (afin d'éviter
les surconsommations).

Premier démarrage

Pour une courte période (5-10 minutes), vérifiez
seulement:

- la direction correcte de la rotation;

- le manque correct de bruits anormaux;

- le manque correct de frictions anormales.
Remarque: en cas de mauvais sens de rotation, il
pourrait étre résolu en vérifiant la bonne connexion
électrique.

Deuxieme démarrage

Pour plus de temps (120-180 minutes) vérifier les

valeurs nominales:

- la vitesse maximale;

- le courant et la puissance absorbés maximum
consuption;

- le bon fonctionnement des protections / sécurité
appareils: les tester plusieurs fois et vérifier que
ils verrouillent toujours la machine (avec toutes les
corps) et verrouiller I'alimentation électrique du
produit.
Vous devez répéter le test 3 fois au moins (avec un
commentaire positif).

REMARQUE Certains modeéles, équipés d'une turbine
lourde, ont besoin de beaucoup de temps pour le
démarrage. Dans ces cas, vous devez le vérifier au
démarrage.

IMPORTANT: Vous devez vérifier, avec l'outil, la
consommation réelle, et vous devez comparer les
valeurs nominales avec I'étiquette de classification. En
cas de plus de consommations: besoin de tourner du
ventilateur, immédiatement.

Une consommation excessive pourrait étre causée
par un défaut possible du ventilateur, du moteur, du
frottement ou d'une erreur de connexion électrique,
mais la principale cause est généralement une
mauvaise adaptation de l'installation en raison d'une
charge excessive ou défectueuse. Au contraire, le flux
d'air doit étre obstrué avec la porte de régulation si
elle existe ou en plagant tout élément qui peut
obstruer partiellement I'entrée d'aspiration. Dans ce
dernier cas, entre autres vérifier qu'aucun élément
n'est lache qui peut étre aspiré a lintérieur du
ventilateur. Une fois réajusté, linstallation vérifie a
nouveau que la consommation est dans la plage. Une
fois ce réajustement réalisé, le ventilateur doit étre
démarré et fonctionner correctement sans aucun
probleme.
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Entretien et nettoyage

Fig. 6

Il est recommandé de procéder a un contréle complet
du ventilateur et de son installation apres les
premiéres 24 heures aprés le démarrage, en le
déconnectant électroniquement du réseau afin
d'éviter les accidents. Vortice suggeére l'utilisation de
commutateurs de sécurité spécialement concus a cet

ON

OFF

Notes générales pour la maintenance

Lors des opérations de maintenance, veuillez prendre

en compte les points suivants:

1. Le fonctionnement du ventilateur doit étre lisse et
libre des vibrations.

2. Le courant absorbé (A), mesuré outils, ne peut pas
dépasser la consommation nominale spécifié dans
la plaque du moteur.

3. Tous les éléments vissés doivent étre vérifiés
n'ont pas été relachés.

4. Dans les applications ou le ventilateur fonctionne
dans une poussiére élevée ou environnement de
l'air gras, les lames de la la roue ou I'hélice peut
étre déséquilibrée en raison de la accumulation de
particules et par conséquent endommager les
roulements. Par conséquent, le nettoyage de
élément rotatif doit étre fait périodiquement en
utilisant la maintenance s'arréte ou a chaque fois
que le ventilateur vibre ou ne fonctionne pas
correctement. Pour assurer une fonctionnement
correct, ne laissez jamais de poussiéere a l'intérieur
du ventilateur.

5. En cas d'applications dans des produits chimiques
abrasifs les pales des turbines des environnements
peuvent étre usées. Dans cas de déséquilibre, il
faut remplacer endommagé les piéces.

6. En cas de ventilateurs stockés ou ne fonctionne
pas pendant des périodes de deux ans ou plus, il
est recommandé de inspection des corps en
rotation, avec un contréle de toutes les rouilles et
graisses résiduelles. En général, un
un bon maintien des surfaces métalliques est
requis.

Dispositifs de sécurité

Les systemes de sécurité requis pour se conformer a

la directive CE Machines relative a cet appareil doit

étre testé au moins une fois tous les 90 jours.

En particulier, pour assurer un entretien facile et sar,

Vortice suggere fortement I'utilisation d'interrupteurs

de sécurité ON / OFF, réarmables manuellement.

L'inspection des dispositifs de sécurité doit garantir un

fonctionnement correct et fiable.

Pour effectuer un test valide est nécessaire:

1. pour faire correspondre tous les documents
techniques (fournis avec machines et dispositifs de
sécurité) avec adopté détails de montage;

. prendre toutes les précautions nécessaires et,
lorsque le I'appareil fonctionne normalement,
cause la sécurité systemes pour couper dans un a
la fois. Assurez-vous que le l'alimentation de
I'appareil se coupe et que tous les piéces mobiles
s'arrétent (en ouvrant le panneau d'inspection);
répétez cette opération deux fois mais pas
consécutivement avec tous les dispositifs de
sécurité montés a I'appareil.

. vérifier que les systémes de sécurité statique et
passif sont correctement positionnés et fixés en
place; vérifier en particulier que les boucliers
protégent le mouvement les piéces sont
correctement fixées et ne peuvent étre supprimé en
utilisant des outils spéciaux.

Des dossiers doivent étre tenus sur ces chéques de

90 jours et doit montrer le résultat des tests effectués.

\S]

w

Nettoyage

Fig. 7

Périodiquement, nécessité d'assurer une
maintenance et un nettoyage corrects de tous les
éléments installés. Ceci est nécessaire pour éviter les
accumulations de saleté, poussiere, graisse, efc .: la
principale cause des incendies et leur expansion.

|
N

Ensemble de ventilateur de moteur
Périodiquement, vérifiez tous les éléments de
l'assemblage du moteur: support du moteur, moteur,
arbre du moteur, roue, etc. Vérifiez également le céne
d'entrée et la bride circulaire. En cas de bruits ou de
problémes: contactez le fournisseur.
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Roulements

Pendant le nettoyage, veuillez garder a l'esprit les

instructions suivantes:

1. Les roulements des moteurs électriques ne doivent
pas nécessiter d'entretien, néanmoins il est
conseillé de ne pas dépasser la limite de 15.000 -
20.000 heures de fonctionnement garanti.

2. Les autres paliers, impliqués dans les groupes de
transmission, doivent étre remplacés toutes les
10.000 - 15.000 heures en fonction des conditions
de température et d'humidité de I'air en circulation.

3. Les roulements spéciaux, auto-recouverts de

graisseurs externes, sont impliqués dans des
conditions spéciales et, en général, ils n'ont besoin
d'aucun entretien.
Leur vie, dans des conditions extrémes, ne dépasse
généralement pas 500 a 1000 heures de travail. |l
est trés important de ne jamais mélanger la graisse
avec différentes compositions chimiques et
viscosités.

Grilles d'air réglables

En cas de raccordement de grilles d'air réglables
(contréle manuel ou électronique), une vérification est
requise tous les 180 jours:

- surfaces cleaning and checking;

920
jours

180 12

Type de chéque jours | jours

Systémes de sécurité

- contrdle et essai *x

Moteurs, ventilateurs, systeme den-

frainement:

- nettoyer lensemble du *

ventilateur du moteur;

- roulements, éventuellement *k
remplacer

adjustable air grids

-check *k

- functioning verify (a correct opening and/or control).

Précautions a prendre en cas d'immobilisation

prolongée de la machine

Si l'appareil doit étre hors service pendant une longue

période période, besoin de gérer les ispections

suivantes:

* périodiquement, tous les 30 jours environ, faites
tourner le moteur et le ventilateur pendant quelques
secondes pour éviter d'endommager les
roulements. Aprés cela, un test de fonctionnement
complet est requis (1 heure est conseillée);

* vérifier tous les composants: ils doivent conserver
leur état initial, sans aucun signe de déformation ou
de bruit;

* Débranchez I'alimentation électrique
systéme, créer / mettre une alerte de "machine off"
statut.

Important: tous les modeles QBK ont un protecteur
thermique qui peut temporairement arréter le moteur.
N'accédez donc pas au ventilateur sans le
déconnecter préalablement du réseau. Dans les

28

Type inconvenient Cause probable Intervention a effectuer
® Panne alinstallation e |ntervention
1. Non Electrique d'électricien
intervention ~ |* Panne des ® Remplacerle
des sécurités composants oomposant
actives électriques ® Assistance
nécessaire
® Rotation ventilateur ® Relier correctement le
inversée moteur
® Pertes de charge ° \frifier projet etfou
installation excessives installation
2. Débit dair o Modification de la
insuffisant section de ventiiation
® \olets fermés ® Ouwrir les volets et
Vérifier la fonctionnalité
de lacommande
® Pertes de charge ® Régler les volets et
installation inférieures |  vérifier fonctionnalité
. aux prévisions commande
3. Débit dair * \rifier projet et/ou
excessif installation
® Panneau inspection ® Fermer panneau
ouvert inspection
® Paliers ventilateur ou |® Remplacer paliers
moteur usés
® Antivibratoire bouche |® Repositionner
ventil. rop comprimé ventilateur
® Assistance
nécessaire
® Supports ® Assistance
antivibratoires nécessaire
non appropriés
® Equilibrage parties  |® Equilibrer ou
rotatives hors remplacer
4. Bruit et/ou tolérance pieces rotatives
vibrations ® Assistance
excessives nécessaire
® Corpsétrangersdans  |® Effectuer nettoyage
les piéces rotatives intérieur
® Vis fixation panneaux |® Serrer délicatement
desserrées Vis panneaux, sans
déformer les surfaces
® Alimentation moteur |® Veérifier les connexions
manquante d'une bornes et les bloquer
phase afond
® Tension d'alimentation [® Comparer tension
incorrecte dalimentation et celle
de plaque

modeles triphasés, une telle protection active e circui
du contacteur de l'installation électrique.

Accessoires

Les accessoires optionnels suivants peuvent égale-
ment étre commandés:

Interrupteur on/off de sécurité (max 16A):

Code

Description

25059

SWT 16
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Housse de pluie:

Raccord flexible cercle-cercle:

Panneau a bride circulaire (exhaust bouche):

Codice Descrizione

26862 QBK-HE MFL 250
26863 QBK-HE MFL 315
26864 QBK-HE MFL 355
26865 QBK-HE MFL 400
26866 QBK-HE MFL 450
26867 QBK-HE MFL 500
26868 QBK-HE MFL 560
26869 QBK-HE MFL 630
26870 QBK-HE MFL 710

Code Description Code Description
21450 QBK-HE RRC 250 21585 QBK-HE RF 250
21451 QBK-HE RRC 315 25063 QBK-HE RF 315
21452 QBK-HE RRC 355 25064 QBK-HE RF 355
21453 QBK-HE RRC 400 25065 QBK-HE RF 400
21454 QBK-HE RRC 450 21589 QBK-HE RF 450
21455 QBK-HE RRC 500 25066 QBK-HE RF 500
21456 QBK-HE RRC 560 25067 QBK-HE RF 560
21457 QBK-HE RRC 630 21592 QBK-HE RF 630
21458 QBK-HE RRC 710 21593 QBK-HE RF 710
Grille de protection (exhaust bouche): Pieds d'appui en acier:
Code Description Code Description
21567 QBK-HE GP 250 21413 QBKF
21568 QBK-HE GP 315
21569 QBK-HE GP 355 Supports anti-vibration:
21570 QBK-HE GP 400 Code Description
21571 QBK-HE GP 450 21412 QBK SAVIB 40
21572 QBK-HE GP 500 21414 QBK SAVIB 75
51573 QBK-HE GP 560 21586 QBK SAVIB 110
51574 OBK.HE GP 630 21415 QBK SAVIB 235
21416 QBK SAVIB 300
21575 QBK-HE GP 710

Régulateurs de vitesse a
(INVERTER):

fréquence contrdlée

Code Description
12815 IREM INVERTER 4 M
12818 IREM INVERTER 6 M
12820 IREM INVERTER 10 M
12816 IRET INVERTER 2,5 M
12817 IRET INVERTER 5 M
12821 IRET INVERTER 8 M
12822 IRET INVERTER 10 M
12828 POT

Nota: Les modeles different en monophasé (IREM),
en triphasé (IRET) et en fonction de la charge maxi-
male supportée (2.5-4-5-6-8-10)A.

Le modele POT est un potentiomeétre mural et enca-
stré dans un boitier électrique DIN standard. (Rési-
stance 10 kQ. Valeur de commutation: 4A / 250 Vac -
10A / 12 Vac, indice de protection P44 (intégré), IP54

(mur)
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Beschreibung und Gebrauch

Das Produkt, das Sie gekauft haben, ist ein High-Tech
Industrie-Zentrifugal-Extraktionsventilator.

Sicherheit

Achtung:
dieses Symbol zeigt VorsichtsmaRnahmen an

um Schaden am Bediener zu vermeiden

e Verwenden Sie dieses Gerat nicht flr andere
Funktionen als die in dieser Broschire
beschriebenen.

- Dieses Gerat darf von Kindern
ab 8 Jahren oder Personen mit
eingeschrankten korperlichen,
sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder mangelnder
Erfahrung bzw. Kenntnis im
Umgang mit Elektrogeraten nur
unter der Aufsicht oder nach
%r[]ndlicher Unterweisung und

bergrﬂfung seitens einer flr
inre Sicherheit verantwortlichen
Person bedient werden. Kinder
dirfen nicht mit dem Geréat

spielen. Die durch den
Anwender auszufihrende
Reinigung und Pflege des
Gerats darf nicht von
unbeaufsichtigten Kindern
ausgefuhrt werden.

. Diese Gerate sind zur

Verwendung im Haushalt und in
gewerblichen Bereichen
ausgelegt.

¢ Nachdem Sie das Gerat aus der Verpackung
genommen haben, stellen Sie sicher, dass es
vollstdndig und unbeschédigt ist. Prifen Das:
- die Ventilatorflligel kénnen sich frei drehen;
- die flexiblen Stitzen sind unbeschadigt;
- das AuBentableau zeigt keine Anzeichen von
Schaden;
- Im Produkt befinden sich keine Fremdkdrper.
- Innenteile mit direktem Zugang sind sauber.
Im Zweifelsfall wenden Sie sich an einen
autorisierten Vortice-Service Center. Lassen Sie die
Verpackung nicht in Reichweite von Kinder oder
behinderte Personen.
* Bestimmte grundlegende Regeln missen
eingehalten werden, wenn mit einem Elektrogerét:
- Berlihren Sie Geréate niemals mit nassen oder
feuchten Handen.
- Berlihren Sie niemals Geréate barfuf3;
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- Lassen Sie nicht zu, dass das Geréat bedient wird
unbeaufsichtigte Kinder oder behinderte Personen.

¢ Bewahren Sie das Gerat auBerhalb der Reichweite
von Kindern und Kindern auf Behinderte, wenn Sie
sich entschlieBen, es zu trennen das Netzteil und
benutze es nicht mehr.

¢ Benutzen Sie das Geréat nicht dort, wo es ist
brennbare Stoffe und Dampfe (Alkohol, Insektizide,
Benzin usw.).

* Nicht in explosionsgefahrdeten Umgebungen
verwenden.

 Das Innere des Gerats darf nur gereinigt werden
durch geschultes Personal.

¢ Wenn dieses Gerat an einem Ort installiert werden
soll, an dem kann standig L&rm ausgesetzt sein,
angemessen SchallschutzmaBnahmen missen
getroffen werden oder persénlich Schutzausristung
ausgestellt. R

* Nehmen Sie keine Anderungen daran vor
Gerat.

* Uberprifen Sie das Geréat regelmaBig auf sichtbare

Hinweis:
dieses Symbol zeigt VorsichtsmafRnahmen an
um Schéaden am Gerat zu vermeiden

Méngel. Ob das Gerat funktioniert nicht richtig, nicht
benutzen und wenden Sie sich an ein
autorisiertes Vortice-Servicecenter sofort

* Wenn das Gerét ausféllt und / oder einen Fehler
entwickelt, Kontaktieren Sie Vortice sofort. Stellen
Sie das nur sicher Original-Vortice-Ersatzteile
werden fur alle verwendet Reparaturen.

* Sollte das Geréat herunterfallen oder schwer werden
Schlag, lass es sofort von Vortice Uberprifen.

* Das Gerat muss an ein effizientes Gerat
angeschlossen sein Erdungssystem.

 Die Stromversorgung / Steckdose, an die die
Geréat muss angeschlossen werden kdnnen
die maximale elektrische Leistung benétigt von der
Geréat. Wenn dies nicht méglich ist, vereinbaren Sie
einen qualifizierten Mitarbeiter Elektriker, um die
notwendigen Anderungen vorzunehmen.

e Die Temperatur der Luft, die bei der Aufnahme
behandelt wird darf nicht auBerhalb des
angegebenen Bereichs liegen Gerat.

* Halten Sie die Einlass - und Auslassgitter des Geréats
frei sorgen flr den bestmdglichen Luftstrom.

¢ Schitzen Sie das Gerdt immer mit einem
Schutzgitter gegen Vermeiden Sie Kontakt mit den
Ventilatorfliigeln und stoppen Sie Fremdkorper
Korper in das Gerat eintreten

e Das Gerat muss auf einer geeigneten GréBe
montiert werden unterstitzt und ist nicht geeignet
fir das Gewicht von Kanéle verbunden mit ihm.

* Wenn das Gerat vorher drauBBen gelagert werden
muss Installation, stellen Sie sicher, dass es gut
geschutzt ist die Elemente, um Schéaden durch
Regen zu verhindern, fremd Kérper oder Schmutz.

* Die elektrischen Spezifikationen entsprechen denen
auf dem Daten Etikett.

. Diese Gerate sind zur
Verwendung im Haushalt und in
gewerblichen Bereichen
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ausgelegt.

- Die Installation des Geréats muss
von qualifiziertem Personal
durchgefuhrt werden.

- FUr die Installation muss ein
mehrpoliger Stecker angebracht
sein, dessen Offnungsabstand
der Kontakte gleich oder Uber 3
mm ist, mit dem die vollstandige
Trennung unter Bedingungen
der Uberspannungskategorie |l
moglich ist.

Die Produkte mit Dreiphasen-
Motoren (T) missen STETS an
ein 380-415V (oder, sofern
vorgesehen, nur 400V)
Dreiphasennetz angeschlossen
werden oder ggf. an 220-240V
(bzw. nur  23QV, sofern
vorgesehen). Jede Anderuntg gilt
als unsachgemaBer Zugrift auf
das Produkt und macht die
Garantie ungultig. Die Produkte
mit Einphasen-Motoren (M)
mussen STETS an ein 220-
240V (bzw. nur 230V, sofern
vorgesehen) Einphasennetz
angeschlossen werden. Jede
Anderung ilt als
unsachgemaBer Zugriff auf das
Produkt und macht die Garantie
ungultig.

Rohr- und Fensterventilatoren -
zur Wandmontage

Es mussen
Sicherheitsvorkehrungen
ergriffen werden, die verhindern,

dass Gas aus dem
Rauchgaskanal oder anderen
Geraten, die Kraftstoff
verbrennen, in den Raum

zuruckstromt.

Entsorgung

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2012/19/EU
Uber die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-
Altgeraten (WEEE).

Das Symbol der durchgestrichenen
Mulltonne auf dem Gerat weist darauf hin,
dass das Produkt am Ende seiner

Lebensdauer zum Transport und zur
Behandlung zu einem Fachbetrieb

gebracht werden muss. Dieses I
Unternehmen kimmert sich um die
Entsorgung der verschiedenen Materialien, aus
denen sich das Produkt zusammensetzt, und deren
anschlieBendes korrektes Recycling.

Alternativ ist der Hersteller des Gerats verpflichtet,

das zu entsorgende Produkt gegen den Kauf eines
gleichwertigen Geréats zurlickzunehmen.
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Europaische Konformitat

Alle von Vortice hergestellten und gelieferten
Ventilatoren entsprechen der EG-Richtlinie 2006/95 /
EG (Niederspannung), 2006/42 / EG (Maschinen),
2014/30 / UE (Elektromagnetische Vertraglichkeit),
2009/125 / EG * (Okodesign) . Es wird auch fir jeden
einzelnen Bereich in Ubereinstimmung mit den
erforderlichen spezifischen Standards erweitert.

Vorschriften:

- UNE-EN ISO 12100-1: Sicherheit

- UNE-EN ISO 12100-2: Sicherheit

- EN ISO 13857: Sicherheit

- ISO 13852: Sicherheit

- UNE 100250 (ISO 12499): Industrielle Fans
- ISO 3744: Akustik.

- ISO 1940-1: Mechanische Schwingungen.

- 1SO 10816-1: Mechanische Schwingungen.

Wichtig: Das Typenschild zeigt alle technischen
Merkmale des Lifters, einschlieBlich der
Umgebungsbedingungen und der maximalen
Temperatur. Gemaf dem Typenschild: Verwenden Sie
dieses Produkt nicht mit anderen Gasmischungen
oder anderen Temperaturen. Auf jeden Fall kann
dieses  Produkt nicht unter verschiedenen
Umweltbedingungen arbeiten (anders als auf dem
Typenschild).

Identifizieren der Maschine

Ein spezifisches Bewertungsetikett ist fir jedes
Produkt auf dem externen Korper (externes Panel)
angebracht. Das Typenschild zeigt die Produkt ID und
die wichtigsten technischen Merkmale an. Abb. 1 zeigt
eine Proben-ID-Platte und Index.

Handhabung

Bevor Sie das Gerat bewegen, vergewissern Sie sich,
dass das Ausrustung verwendet wird, hat eine
angemessene Anhebung Kapazitat. Heben Sie das
Gerat mit einem Gabelstapler und einer Palette an.
Alternativ. ist es moglich, das Gerat mit
Ringschrauben anzuheben, wie in Abb. 2.
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Das Gerat kann manuell entsprechend angehoben
werden mit den geltenden Rechtsvorschriften. Beim
Heben der Gerét, achten Sie darauf, die Seite nicht zu
beschadigen Paneele. Wahrend des Transports und
der Handhabung, das Gerat sollte in der vertikalen
Position bleiben und darf niemals auf den Kopf gestellt
oder Uber den Kopf gelehnt werden.

Das Gewicht jedes Modells wird in der Tabelle in den
folgenden Tabellen gezeigt:

Code Beschreibung Rein Bruﬂo
Gewicht [Kg]| Gewicht [Kg]
45765 HE SAL 250 EC 23,10 26,10
45766 HE SAL 315 4M 31,60 34,60
45767 HE SAL 355 4M 38,30 42,30
45768 HE SAL 400 4M 49,40 53,40
45769 HE SAL 450 4M 63,60 68,60
45770 HE SAL 500 4M 103,90 108,90
45771 HE SAL 315 EC 31,60 34,60
45772 HE SAL 315 4T 31,50 34,50
45773 HE SAL 355 4T 38,20 42,20
45774 HE SAL 400 4T 49,30 53,30
45775 HE SAL 450 4T 73,60 78,60
45776 HE SAL 500 4T 109,90 14,9
45777 HE SAL 560 4T 140,90 146,90
45778 HE SAL 630 4T 174,40 180,40
45779 HE SAL 710 6T 231,50 237,50
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Besondere Aufmerksamkeit sollte der Verstarkung
des Ladepunkts des Lufters gelten und sicherstellen,
dass die Wasserdichtigkeit nicht durch Vibrationen

Installation und Inbetriebnahme

Installieren Sie dieses Gerat nicht, bevor Sie diese
Anweisungen gelesen haben. Bewahren Sie sie fiir
weitere technische Operationen und / oder
Wartungsarbeiten auf.

Vorpriifungen

Installationsbereich:

Der Bereich, in dem das Gerat positioniert werden soll
bietet genugend Platz fir die Installation und spéater
Wartungsarbeiten. Da muss genug Platz sein

die Inspektionsseite des Gerates fir die Panels
vollstdndig gedffnet werden und fir Komponenten zu
sein entfernt, sollte die Notwendigkeit entstehen.

Unterstitzt:

Alle Stutzen missen sein: ausreichende Festigkeit,
um das Gewicht des Ventilators zu halten und mit der
richtigen Steifigkeit flr Vibrationen (besonders beim
Anfahren). Gewodhnliche Vibrationen, die wahrend des
Betriebs verursacht werden, héngen hauptséchlich
von dem Grad der Starrheit des Strukturelements ab,
in dem der Ventilator angeordnet ist. In diesem Sinne
wird dringend empfohlen, bei diesen Modellen
elastische Dampfer zu verwenden (entweder mit
Gummi oder Federn), um die Ubertragung von
Vibrationen und Gerauschen zu vermeiden und den
Lufter in einer schwebenden Position zu halten.

Um diese Isolierung mit dem Rest der leitenden
Installation korrekt zu vervollstdndigen, sollten
elastische Verbindungen in den Ansaugeinlass und -
auslass des Ventilators platziert werden. Es ist auch
mdoglich, das Produkt auf einem starren Plan zu
installieren, ebenso auf Betonbasen oder Wanden,
aber der starre Plan muss perfekt plan und korrekt
ausgerichtet sein. Wie auch immer: Erzwinge nie die
Struktur des Lufters durch Anziehen der Schrauben.

Base:

Die Plattform (Boden oder Dach), auf der das Gerat
positioniert werden soll, ist flach und glatt und kann
sein Gewicht sicher tragen. Die untere horizontale
Basis muss perfekt plan und ausgerichtet sein. Zuvor
sollten kleine Streifen aus Aluminiumblechen,
Unterlegscheiben oder Schnellzement in die
Zwischenrdume eingelegt werden, um den Raum zu
fullen und die korrekte Abstutzung des Ventilators zu

Ventilatoren, die auf dem Dach oder an der Wand
installiert sind, oder solche, die ein Stitzsystem oder
verwenden, sollten
waagerecht und senkrecht korrekt ausgerichtet sein.

In horizontalen Untergriinden sollte ein solcher Boden
flach und eben sein, und in Fallen, in denen ein
Betonsockel vorhanden ist, sollte er vollkommen eben
sein. Hinweis: Das Gerat muss so installiert werden,
dass die Welle des Motors parallel zum Boden

Cod Beschreib Rein Brutio gewahrleisten.
oae escnreipun . .

° Gewicht [Kg]| Gewicht [Kg] Punkt der Stromversorgung:
45780 | HE COMFORT 250 EC 24,90 27,90
45781 | HE COMFORT 315 4M 33,90 36,90
45782 | HE COMFORT 355 4M 41,10 45,10 s die V ¢
45783 | HE COMFORT 4004M | 52,60 56,60 beeintrachtigt wird.
45784 | HE COMFORT 450 4M 67,20 72,20 Korrekte Montage
45785 | HE COMFORT 500 4M 108,00 113,00
45786 | HE COMFORT 315 EC 33,90 36,90 ! g,

eine zusatzliche Struktur

45787 | HE COMFORT 315 4T 33,80 36,80
45788 | HE COMFORT 355 4T 41,00 45,00
45789 | HE COMFORT 400 4T 52,50 56,50
45790 | HE COMFORT 450 4T 77,20 82,20
45791 | HE COMFORT 500 4T 114,00 119,00
45792 | HE COMFORT 560 4T 145,60 151,60 verlauft.
45793 | HE COMFORT 630 4T 179,90 185,90 . .
45794 | HE COMFORT 710 6T 238,10 244,10 Elektrische Anschlisse

Jeder Modellventilator hat eine Anschlusszeichnung
in der Anschlussbox. WICHTIG: Der Anschluss des
Speisekabels sollte in einem solchen Klemmenkasten
des Motors oder Lifters erfolgen. Fihren Sie das
Stromkabel durch eine entsprechend dimensionierte
Tulle in das Gehause. Es ist wichtig, dass die
Zuleitungen und andere Komponenten, die in der
Anlage verwendet werden, die Anforderungen der
glltigen Vorschriften fur Industrieanlagen erfullen und
dass das Schutzsystem der Leistung des Ventilators
entspricht (Motorschutzsystem, Differentialschutz,
Verdrahtungsbegrenzung und Erdung) System).

Bei Motoren uber 7,5 PS (5,5 kW) wird ebenfalls
empfohlen, ein zeitgesteuertes Grenzrelais zu starten
oder elektronisch zu steuern, so dass zu hohe
Verbrauchsspitzen auftreten und ein reibungsloser
Start gewéhrleistet ist. HINWEIS: Vermeiden Sie den
Anschluss von einphasigen Geraten an 3-phasige
Nebenschlusse.

Einphasenmotoren
Abb.3 zeigt die elektrischen Verbindungen fir jede
Version von einphasigen Motoren.

Single phase 230V

Senso anti orario / Anti clockwise
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Dreiphasenmotoren

Alle drei Phasen Motoren haben 2 verfligbare
elektrische Anschlisse; Der Installateur kann die
entworfene Verbindung wéhlen:

- A elektrische Verbindung Abb. 4a;

-Y elektrische Verbindung Abb. 4b.
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EC motoren

Abb.5 zeigt die elektrischen Verbindungen fir jede
Version von EC Motoren. Vortice empfiehlt die
Verwendung des optionalen Potentiometers (nicht
mitgeliefert): Cod.12.828 - POT

(1) 2 Poles switch (DPST)
(2) Motor driver

(3) Potentiometer Cod.12.828
10Kohm

Switch
10A/12vDC 10Kohm
4A1250VAC a

g% +OUT |-GND
| @ @

NC NC

®
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~230V @ @
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=8
@

12v
VSP

FG
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[QCEC)

NO

S

)z —
3]
B
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HINWEIS:

¢ Das Installationsprogramm ist fiir den optionalen
Anschluss verantwortlich Sicherheitsvorrichtungen,
die das Geréat automatisch drehen AUS, wenn das
Inspektionsfenster gedffnet wird. Das Installation
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von Mikroschaltern, wie jeder andere auch
Elektrische Sicherheitsvorrichtung angebracht,
muss vollsténdig stoppen Das Geréat funktioniert
nicht. Sollte dies passieren, Die Stromversorgung
des Gerats kann nur wiederhergestellt werden
indem Sie den Geréateschalter manuell wieder
einschalten und indem es die Stromversorgung von
der Hauptplatine zu ihm zurtickgibt.

¢ Der Installateur ist verantwortlich fur die Aktivierung
der Sicherheit Gerate am Gerat geman EG
Maschinenrichtlinie.

¢ Alle Kabel und elektrischen Komponenten, die in
der Die Installation muss den aktuellen
europaischen und europdischen Normen
entsprechen lokale rechtliche Anforderungen.

* Alle QBK-Motoren haben intern eine Thermik
Schutz (siehe "Wartung und Reinigung").

Spannung und Frequenz

Der Motoranschluss muss gemaB der auf der
Lufterplatte angegebenen Spannung und Frequenz
erfolgen. Einige Unterschiede (+ 5%) kénnen im
Stromkreis zugelassen werden. Wenn die Verbindung
dieses Niveau nicht halten kann, besteht ein hohes
Risiko, den Motor zu verbrennen. Stellen Sie daher
sicher, dass die ausgewahlte Anordnung von Y-1 der
Spannung des Stromkreises entspricht und
verwenden Sie ein Prifgerdt, um neben der
Spannung auch die Frequenz zu prifen.

Verbrauch

Kontrollieren Sie, dass der Verbrauch (A), sobald er im
Ventilator installiert ist, die auf der Ventilatorplatte
angegebenen Bedingungen nicht Uberschreitet. Die
Kapazitdt des Lufters und die Installationsgebihr
muissen korrekt eingestellt sein (siehe
"Inbetriebnahme"). Bei Nichteinhaltung wenden Sie
sich bitte an den Hersteller.

Bodensystem

Gemaf den geltenden Vorschriften ist der Ventilator
eine Klasse | und es ist zwingend erforderlich, dass
das Erdungssystem angeschlossen ist. Es befindet
sich in der Anschlussbox des Motors oder des
Ventilators. Die Erdverbindung muss mit Hilfe der
spezielle Terminals im Gerat und in vollstdndige
Ubereinstimmung mit den geltenden
Rechtsvorschriften Anforderungen.

Nach dem Anschluss ist es ratsam, die elektrische
Isolierung mit dem Gerat (Tester) zu Uberprifen.

Umgebungsbedingungen

Die folgenden Umgebungsbedingungen muissen

eingehalten werden:

- Temperatur = 50°C Max (einphasigen Motoren) ;
60°C Max (drei Phasen Motoren);

Im Zweifelsfall wird immer empfohlen, das Typenschild
des Produkts zu Uberpriufen: Es enthalt alle
technischen Informationen, die beachtet werden
mussen. Hinweis: Motorfasers Isolationsklasse ist F.
Fir andere Anwendungen, die bestimmte Funktionen
bendtigen, wird immer die Uberprifung der
technischen Daten empfohlen. Bei Zweifeln an
weiteren Informationen wenden Sie sich bitte direkt an
den Lieferanten.

Richtung der Rotation
Die Drehrichtung wird im Geh&use angezeigt (siehe:
"Elektrische Anschliisse").
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Gerauschpegel
Je nach Modell des Lufters, seiner Leistung, GréBe
und  Drehzahl kann der  Gerauschpegel

unterschiedlich sein. Sie finden die
Gerauschpegelinformationen fur alle Modelle in
technischen Katalogen oder auf der Website.

Anschluss an Luftsystemkanale

Die Verbindung zu den Kanalen ist méglich dank:

- Lufteinlass: Verbindung des Kanals mit dem
kreisférmigen Flansch

(auf der Einlassseite);

unter Verwendung optionaler
Gelenke (nicht geliefert)

Das Produkt ist mit Seitenwanden mit Vorscherlinien
ausgestattet (eine mit Kreisform und eine mit
Rechteckform), je nachdem, an welchen Auslasskanal
die Maschine angeschlossen wird (siehe Tabelle 1 fr
die Vorscherabmessungen).

In allen Fallen der Verbindung, Es wird immer
empfohlen, elastische Gelenke zu verwenden.

Es wird nicht empfohlen, Kanéle mit zu verwenden
Biegungen in unmittelbarer Nédhe des Gerates, wie
die Stromung der erzeugten Luft erfordert einen
geraden Abschnitt bei mindestens 3 oder 4 Mal der
aquivalente Durchmesser des Kanals um den
vertikalen Luftstrom auf normal zu reduzieren.

- Luftauslass:

Tab. 1 Vorschneiden GréBe
ProduktgroBe v:::::cr,!;n:c;ﬂ?-r thzcc:::tr?iftﬂgaeﬁe
chmesser
QBRI 250 250 250x200
L 315 300x250
QBN 355 355 300x300
L 400 400x300
QBK I 450 450 400x400
QBK L 500 500 500x400
QBK e 560 560 500x500
QBK L 630 630 600x500
QBRI 710 710 700x600

Motor Liifterausgleich

Das Gerat ist statisch und dynamisch ausgewogen
6.3 nach ISO 1940 Standards, jedoch ist die
Verwendung von Schwingungsdéampfern auf der Basis
empfohlen.

Schutz vor unfallbedingten Unféllen

Die Vermeidung von Unféallen mit rotierenden Kérpern
ist notwendig. In den folgenden Féllen missen Sie
Schutzgitter installieren:

- Lufteinlass: ohne Einlasskanal

in Verbindung gebracht;

ohne Auslasskanal

in Verbindung gebracht.
Hinweis: In jedem Fall der Verbindung (Einlaufseite

- Luftauslass:

oder Auslassseite) ist_immer die Vermeidung von
Unfallen notwendig (Uberprifung der minimalen
Lénge des Kanals).

Starten Sie die Maschine

Nach Abschluss der Installation wird immer die
Uberpriifung der fehlenden Reibung an rotierenden
Koérpern empfohlen. Uberprifen Sie auch, dass kein
externes Element oder Material, das von der
Installation Ubrig geblieben ist, sich im Inneren des
Ventilators oder seiner Kanale befindet. Uberprifen
Sie auch, dass der Lufteinlass und die Luftauslasse
frei sind. Hinweis: Bei verstellbaren Luftgittern muss
die korrekte Offnung und Funktion Gberprift werden
(um Uberbeanspruchungen zu vermeiden).

Zuerst starten

fur kurze Zeit (5-10 Minuten) nur prifen:

- die richtige Drehrichtung;

- das korrekte Fehlen anormaler Geréusche;

- das korrekte Fehlen abnormaler Reibungen.
Hinweis: Bei falscher Drehrichtung kann die richtige
elektrische Verbindung Uberprift werden.

Zweiter Start

fir eine langere Zeit (120-180 Minuten) Uberprifen

Sie die Nennwerte:

- die maximale Geschwindigkeit;

- die maximale absorbierte Stromstérke und Leistung

Konsum;

- die korrekte Funktion der Schutzvorrichtungen /
Sicherheit Geréte: Testen sie viele Male und das zu
Uberprifen Sie verriegeln immer die Maschine (mit
allen rotierenden Koérper) und verriegeln Sie die
Stromversorgung zum Produkt. Sie miissen den Test
mindestens 3 Mal wiederholen (mit einem positives
Feedback).

HINWEIS Einige Modelle, die mit einem schweren
Laufrad ausgestattet sind, benétigen eine lange
Anlaufzeit. In diesen Féllen missen Sie es beim Start
Uberprifen.

WICHTIG: Sie missen mit dem Werkzeug den
tatsachlichen Verbrauch Uberprifen, und Sie missen
die Nennwerte mit dem Bewertungsetikett
vergleichen. Bei Mehrverbrauch: sofort den Ventilator
ausschalten.

Ein UbermaBiger Verbrauch kann durch einen
moglichen Defekt des Lifters, Motor, Reibung oder
einen elektrischen Verbindungsfehler verursacht
werden, aber die Hauptursache

In der Regel ist eine falsche Anpassung der
Installation aufgrund von UbermaBiger oder
fehlerhafter Ladung.

Im Gegensatz dazu sollte die Luftstromung mit der
Regulierungstir blockiert werden, falls vorhanden,
oder indem irgendein Element platziert wird, das
teilweise den Ansaugeinlass blockieren kann.
Uberprifen Sie in diesem Fall, ob keine Elemente lose
sind, die im Lufter angesaugt werden kénnen. Nach
der Installation wurde erneut Uberprift, ob der
Verbrauch innerhalb des Bereichs liegt. Nachdem
diese Nachjustierung erreicht ist, sollte der Lufter
ohne Probleme gestartet werden und korrekt arbeiten.
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Wartung des Liifters

Abb. 6

Es wird empfohlen, den Ventilator und seine
Installation nach den ersten 24 Stunden nach dem
Start vollstdndig zu Uberprifen, indem Sie ihn
elektronisch vom Netz trennen, um Unfélle zu
vermeiden. Vortice schlagt die Verwendung von
Sicherheitsschaltern vor, die speziell fir diesen Zweck

g

OFF

hergestellt wurden.

Allgemeine Hinweise flr die Wartung

Beachten Sie bei Wartungsarbeiten folgende Punkte:

1. Die Funktion des Ventilators muss glatt und frei
sein von Vibrationen.

2. Der aufgenommene Strom (A), gemessen

Werkzeuge, kdnnen den Nennverbrauch nicht
Uberschreiten spezifiziert in der Motorplatte.

. Alle geschraubten Elemente miissen uberprift
werden, dass sie wurden nicht gelockert.

. In Anwendungen, in denen der Lufter stark
verschmutzt ist oder fettige Luftumgebung, die
Klingen des Laufrad oder Propeller kénnen
aufgrund der Ansammlung von Partikeln und
folglich die Lager beschadigen. Daher Reinigung
der rotierende Element muss regelmasig mit
verwendet werden Die Wartung stoppt oder wann
immer der Ventilator vibriert oder funktioniert nicht
richtig. Um sicherzustellen, a Funktion richtig,
keinen Staub im Lufter lassen.

. Bei Anwendungen in chemisch abrasiven Die
Laufradschaufeln der Umgebung kénnten
abgenutzt sein. Im Falle eines Ungleichgewichts
muss es beschadigt ersetzt werden Teile.

6. Bei gespeicherten Ventilatoren oder nicht fur
Perioden von zwei oder mehr Jahren wird es
empfohlen, ein volles Inspektion von rotierenden
Korpern, zusammen mit einer Kontrolle von
irgendwelchen Rost- und Restfetten. Im
Allgemeinen a eine gute Erhaltung der
Metalloberflachen ist erforderlich.

AW
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Sicherheitsausriistungen

Die Sicherheitssysteme miissen der EG entsprechen
Maschinenrichtlinie in Bezug auf dieses Gerat muss
getestet mindestens einmal alle 90 Tage.
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Insbesondere um eine einfache und sichere Wartung
zu gewabhrleisten, empfiehlt Vortice dringend die
Verwendung von EIN / AUS-Sicherheitsschaltern, die
manuell rlcksetzbar sind. Die Inspektion an
Sicherheitseinrichtungen muss ein
ordnungsgemaBes und zuverldssiges Arbeiten
gewabhrleisten.

Um einen glltigen Test durchzufihren ist notwendig:

1. um alle technischen Dokumente zu vergleichen
(geliefert mit dem Maschine und
Sicherheitsvorrichtungen) mit angenommen
Befestigungsdetails;

2. alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen und
wenn die Gerat funktioniert normal, verursacht die
Sicherheit Systeme, um eins nach dem anderen zu
schneiden. Stellen Sie sicher, dass die

Stromversorgung zum Gerat schaltet aus und das
alles bewegliche Teile kommen zum Stillstand
(durch Offnen der Inspektionstafel); Wiederholen Sie
diese Operation zweimal, aber nicht nacheinander
mit allen eingebauten Sicherheitseinrichtungen
zum Gerat.

3. Uberprifen Sie, dass die statischen und passiven
Sicherheitssysteme sind richtig positioniert und
befestigt an Ort und Stelle; Uberprifen Sie vor
allem, dass die Schilde die Bewegung schiitzen
Teile sind richtig befestigt und kénnen nur sein
mit speziellen Werkzeugen entfernt.

Von diesen 90-Tage-Kontrollen missen

Aufzeichnungen geflihrt werden muss das Ergebnis

der durchgeflihrten Tests zeigen.

Reinigung (Abb.7)

In regelméaBigen Abstdnden muss eine korrekte
Wartung und Reinigung aller installierten Elemente
sichergestellt werden. Dies ist erforderlich, um
Ansammlungen von Schmutz, Staub, Fett usw. zu
vermeiden: die Hauptursache fur Brande und deren
Ausdehnung.

|
N

Motorliifter-Baugruppe

Uberpriifen Sie regelméBig alle Elemente der
Motorfan-Baugruppe: Motorhalterung, Motor,
Motorwelle, Laufrad usw. AuBerdem missen der
Einlasskonus und der kreisférmige Flansch Gberprift
werden. Bei Gerduschen oder Problemen wenden Sie
sich an den Lieferanten.
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Motorlager

Beachten Sie wahrend der Reinigung die folgenden

Anweisungen:

1. Die Lager der Elektromotoren sollten nicht
gewartet werden, aber es wird empfohlen, die
Grenze von 15.000 - 20.000 Stunden fur den
sicheren Betrieb nicht zu Uberschreiten.

2. Andere Lager, die an Getriebegruppen beteiligt

sind, missen alle 10.000 - 15.000 Stunden in

Abhéangigkeit von den Temperaturbedingungen und

der Feuchtigkeit der zirkulierenden Luft

ausgetauscht werden.

. Spezielle Lager, die mit externen Schmierer selbst

bedeckt sind, sind unter besonderen Bedingungen

involviert und bendtigen im Allgemeinen keine

Wartung.

Ihr Leben, unter extremen Bedingungen, Ubersteigt

in der Regel nicht 500 - 1000 Stunden Arbeitszeit.

Es ist sehr wichtig, niemals Fett mit verschiedenen

chemischen Zusammensetzungen und Viskositaten

zu mischen.

w

Einstellbare Luftgitter

Bei Anschluss von einstellbaren Liftungsgittern

(manuelle oder elektronische Steuerung) ist eine

Uberprifung alle 180 Tage erforderlich:

- Oberfléachen reinigen und prifen;_

- Funktionspriifung (eine korrekte Offnung und / oder
Kontrolle)

90
Tage

180
Tege

12

Art der Uberpriifung e

Sicherheitssysteme
- Prifungen und Tests
Motoren, Lifter, Antriebssystem:
- Reinigung der Motorfan-Baugruppe;
- Lager, eventuell ersetzen

*k

*%

*k

Einstelbare Lufigter
-Prifen

*%

VorsichtsmaBnahmen fiir den Fall, dass die
Maschine fiir langere Zeit ausgeschaltet bleibt
Wenn das Gerat langere Zeit nicht in Betrieb ist
Zeitraum, missen die folgenden Aspekte zu
verwalten:

* Drehen Sie regelméBig alle 30 Tage den Motor und
den Lufter fur einige Sekunden, um Schaden an den
Lagern zu vermeiden. Danach ist ein vollstéandiger
Lauftest erforderlich (1 Stunde wird empfohlen);

* Uberprifen Sie alle Komponenten: Sie missen den
urspriinglichen Status ohne Anzeichen von
Belastungen oder Gerauschen beibehalten;

* Trennen Sie die Stromversorgung von der
Stromversorgung System, Erstellen / Alarmieren
von "Maschine aus" Status.

Wichtig:  Alle  QBK-Modelle  haben  einen
Warmeschutz, der den Motor vorubergehend

anhalten lasst. Greifen Sie daher nicht auf den Lufter
zu, ohne ihn zuvor vom Netzwerk getrennt zu haben.
Bei dreiphasigen Modellen aktiviert ein solcher Schutz
den Schiitzstromkreis der elektrischen Anlage.

Artdes Problems ' Eiulsrsache“ einliche Aktion
® Fehlerhafte
1. Stromversorgung ® Elektriker benttigt
Sicherheitssystem e Elektrisch defekt ® Komponente ersetzen
funktioniert nicht Komponente ¢ Hilfe bendtigt
® Liifterblétter rotieren ® Motor anschlieBen
falsche Richtung korrekt
® UberméBiger Gerdte- |® Uberpriffen Sie das
Lastverlust Design und / oder
2. Geringe Gerat
Luftstrémung ¢ Anderung zum
Ventilator
® Liftungsdfinungen o Offne die Offnungen
geschlossen und Funktion priifen
® Appliance load loss  |® Geratelastverlust
less than nominal weniger als nominal
e Uberpriifen Sie das
3. Hoher Design und / oder
Luftstrom Gerit
® Inspektionsfenster ® Genaue Inspektion
gedfinet Panel
® Fan or motor bearings [® Lufter oder Motorlager
worn getragen
® Ventilator ® Liifter neu positionieren
Schwingungsdampfer |® Hilfe bendtigt
zu komprimiert
® Ungeeignete Vibration |® Hilfe bendtigt
Démpfer untersttitzt
®|astausgleichstoleranz [® Ausgleich oder
in rotierenden ersetzen rotierende
Bauteilen Komponenten
® Hilfe benétigt
® Rotierende ® Ziehen Sie die
4. UberméaBig Komponenten Schrauben festan
Larmund / nicht richtig behoben an Lifterblattern und
oder Welle (Klingen und/ Riemenscheibe
Vibration oder Rolle
® Fremdkdrper ® Reinigen Sie innerhalb
stérende rotierende der Geréat
Komponenten
® Schrauben lésen sich |® Ziehen Sie die
Befestigung fest an
Schrauben
* Netzteil fehlt ® Terminal prifen
eine Phase Verbindungen und
bei Bedarf festziehen
® Falsches Netz ® Spannung mit
Stromspannung vergleichen das auf ID
gezeigt Teller
Zubehor

Folgendes optionales Zubehdr kann auch bestellt

werden :

Sicherheit Ein / Aus-Schalter (max 16A):

Code

Beschreibung

25059

SWT 16
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Regenschutz: Flexible Anpassung kreis-kreis:
Code Beschreibung Code Beschreibung
21450 QBK-HE RRC 250 21585 QBK-HE RF 250
21451 QBK-HE RRC 315 25063 QBK-HE RF 315
21452 QBK-HE RRC 355 25064 QBK-HE RF 355
21453 QBK-HE RRC 400 25065 QBK-HE RF 400
21454 QBK-HE RRC 450 21589 QBK-HE RF 450
21455 QBK-HE RRC 500 25066 QBK-HE RF 500
21456 QBK-HE RRC 560 25067 QBK-HE RF 560
21457 QBK-HE RRC 630 21592 QBK-HE RF 630
21458 QBK-HE RRC 710 21593 QBK-HE RF 710

Schutzgitter (Auspuffmundstiick):

StitzfiBe aus Stahl:

Code Beschreibung Code Beschreibung
21567 QBK-HE GP 250 21413 QBKF
21568 QBK-HE GP 315 Schwingungsdampfende Halterungen:
21569 QBK-HE GP 355 —
Code Description
21570 QBK-HE GP 400 21412 QBK SAVIB 40
21571 QBK-HE GP 450 21414 QBK SAVIB 75
21572 QBK-HE GP 500 21586 QBK SAVIB 110
21573 QBK-HE GP 560 21415 QBK SAVIB 235
21574 QBK-HE GP 630 21416 QBK SAVIB 300
21575 QBK-HE GP 710
Frequenzgesteuerte Geschwindigkeitsregler
(INVERTER):
Panel mit kreisformigem Flansch (Auspuffmun- "
dstiick): Code Beschreibung
Codice Descrizione 12815 IREM INVERTER 4 M
26862 QBK-HE MFL 250 12818 IREM INVERTER 6 M
26863 QBK-HE MFL 315 12820 IREM INVERTER 10 M
26864 QBK-HE MFL 355 12816 IRET INVERTER 2,5 M
26865 QBK-HE MFL 400 122; IRET INVERTER 5 M
26866 QBK-HE MFL 450 et IRET INVERTER 8 M
26867 QBK-HE MFL 500 Lt IRET INVPE(I;'I_'ER 10 M
26868 QBK-HE MFL 560
26869 QBK-HE MFL 630 Hinweis: Die Modelle unterscheiden sich fiir einpha-
sige (IREM), dreiphasige (IRET) und abhangig von
26870 QBK-HE MFL 710 der maximal unterstutzten Last (2.5-4-5-6-8-10)A.
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Das POT-Modell ist ein Wand- und Unterputz-Poten-
tiometer in einer Standard-DIN-Elektrobox. (Wider-
stand 10 kQ) Schaltleistung: 4A / 250 Vac - 10A/ 12
Vac, Schutzart IP44 (eingebaut), IP54 (Wand).
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Descripcion y uso

El producto que ha adquirido es un extractor
centrifugo industrial de alta tecnologia.

Seguridad

Atencioén:
este simbolo indica precauciones que sirven

para evitar danos al usuario

* No use este dispositivo para funciones que no sean
los descritos en este folleto.

- Este aparato puede ser utilizado
por ninos de no menos de 8
anos de edad y por personas

con capacidades fisicas,
sensoriales (¢ mentales
reducidas, o carentes de

experiencia o del conocimiento
necesario, pero solo bajo
vigilancia e instrucciones sobre
el uso seguro y después de
comprender bien los peligros
inherentes. Los ninos no deben
jugar con el aparato. La limpieza
y el mantenimiento del aparato
deben ser efectuados por el
usuario y no por nifos sin

vigilancia.

-Estos aparatos han sido
disefiados para el uso en
ambientes = domeésticos y
comerciales.

Después de retirar el dispositivo de su embalaje,
asegurese de que esté completo y sin dafos.
Comprobar ese:

-las aspas del ventilador pueden girar libremente;

- los soportes flexibles no estan danados;

- el panel externo no muestra signos de dano;

- no hay cuerpos extrafios dentro del producto;

- Las partes internas con acceso directo estan
limpias. En caso de duda contacte a un servicio
autorizado de Vortice centrar. No deje el embalaje al
alcance de nifios o personas con habilidades
diferentes.

Deben observarse ciertas reglas fundamentales
cuando usando cualquier aparato eléctrico:

nunca toque los electrodomésticos con las manos
mojadas o humedas;

nunca toque los electrodomésticos mientras esté
descalzo;

no permita que la unidad sea operada por nifios no
supervisados o personas discapacitadas.

e Guarde el aparato fuera del alcance de los nifios y
personas con discapacidad si decides

desconectarlo de la fuente de alimentacién y no la
use mas.

* No use el aparato donde hay sustancias inflamables
y vapores (alcohol, insecticidas, gasolina, etc.).

* No lo use en ambientes potencialmente explosivos.

« El interior del aparato solo debe limpiarse
por personal entrenado.

« Si este electrodoméstico debe instalarse en un lugar
donde puede ser constantemente sometido a ruido,
apropiado se deben tomar medidas insonorizadas o
personales equipo de proteccion emitido.

Advertencia:
este simbolo indica precauciones que sirven

para evitar dafos en el producto

* No haga modificaciones de ningun tipo a este
aparato.

* Inspeccione regularmente el artefacto para detectar
defectos visibles. Si el aparato no funciona
correctamente, no lo use y ponerse en contacto con
un centro de servicio autorizado de Vortice
inmediatamente

* Si el artefacto funciona mal y / o desarrolla una falla,
pongase en contacto con Vortice inmediatamente.
Asegurate de que solo genuinos repuestos
originales de Vortice se utilizan para cualquier
refaccion.

* Si el artefacto se cae o sufre una fuerte
Soplar, haz que lo revise inmediatamente Vortice.

e El aparato debe estar conectado a un sistema
eficiente sistema de puesta a tierra.

* El suministro / toma de corriente eléctrica al que
El dispositivo debe ser conectado debe ser capaz de
proporcionar la potencia eléctrica maxima requerida
por el aparato. Si no puede hacerlo, haga arreglos
para que un electricista para hacer las
modificaciones necesarias.

* La temperatura del aire que se esta tratando en la
toma no debe estar fuera del rango especificado
para el aparato.

* Mantenga las rejillas de entrada y salida del aparato
libres para garantizar el mejor flujo de aire posible.

* Proteja siempre el aparato con una rejilla de
seguridad evitar el contacto con las palas del
ventilador y detener el extranjero cuerpos de entrar
en el aparato.

« El aparato debe montarse en un tamano adecuado
admite y no es adecuado para soportar el peso de
conductos conectados a ella.

* Si el artefacto debe almacenarse afuera antes
instalacion, asegurese de que esté bien protegido de
los elementos para evitar el dafo de la lluvia,
extranjera cuerpos o suciedad.

¢ Los datos eléctricos de la red han de coincidir con
los de la placa de datos.

- La instalacion eléctrica a la cual
se conecta el producto debe
estar en conformidad con las
normas vigentes.

-El aparato debe ser instalado por

ersonal profesional calificado.

- Para la instalacion es necesario
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prever un interruptor omnipolar
con una distancia de abertura
de los contactos igual o superior
a los 3 mm, que permita la
desconexion total en las
condiciones de la categoria de
sobretension .

- Los productos equipados con
motores q_ue requieren cableado
trifasico (T) SIEMPRE se han de
conectar a lineas trifasicas de
380-415V (o solo de 400V si se
ha previsto de este modo), o
también de 220-240V (o solo de
230V si se ha previsto de este
modo). Cualquier tipo de
modificacién se interpretara
como una manipulacion del
aparato y producira el cese de
efectos de la garantia. Los
productos  equipados con
motores que requieren cableado
monofasico (M) SIEMPRE se
han de conectar a lineas
monofasicas de 220-240V (o
solo de 230V si se ha previsto
de este modo). Cualquier tipo de
modificacién se interpretara
como una manipulacion del
aParatody producira el cese de
efectos de la garantia.

Aparatos de ventilacion por
conductos o de ventana - pared
Es necesario tomar precauciones

ara evitar que en la habitacion

aya un refluyjp de gas
procedente del tubo de descarga
de los gases o de otros aparatos
de combustion de carburante.
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Eliminacion

Este producto es conforme a la Directiva 2012/19/UE
referente a la gestién de los residuos de aparatos
eléctricos y electrénicos (RAEE).

El simbolo del cubo tachado que figura en
el aparato indica que el producto, al final
de su vida util,

debe ser entregado a una empresa

especializada tanto en su transporte

como en su tratamiento.

Dicha empresa se encargara de la
eliminacién de los diferentes materiales que
componen el

producto, asi como de su posterior y correcto
reciclaje.

En su defecto, el fabricante estara obligado a la
retirada gratuita del producto a eliminar al realizarse la
adquisicion de un aparato equivalente.
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Cumplimiento europeo

Todos los ventiladores fabricados y suministrados por
Vortice cumplen con la normativa CE 2006/95 / CE
(Baja Tension), 2006/42 / CE (Maquinaria), 2014/30 /
UE (Compatibilidad Electromagnética), 2009/125 / CE
* (Ecodisefo).

También se amplia para cada rango en particular de
acuerdo con los estandares especificos requeridos.

Regulaciones:

- UNE-EN ISO 12100-1: Seguridad

- UNE-EN ISO 12100-2: Seguridad

- EN ISO 13857: Seguridad

- 1SO 13852: Seguridad

- UNE 100250 (ISO 12499): Ventiladores industriales.
- 1ISO 3744: Acustica.

- ISO 1940-1: Vibraciones mecanicas.

- 1ISO 10816-1: Vibraciones mecanicas.

Importante: La etiqueta de clasificacion muestra
todas las caracteristicas técnicas del ventilador,
incluidos los requisitos del entorno y la temperatura
maxima. De acuerdo con la etiqueta de clasificacion:
no use este producto con otras composiciones de
mezclas de gases o diferentes temperaturas. De
todos modos, este producto no puede funcionar en
diferentes condiciones ambientales (diferentes de la
etiqueta de clasificacion).

Identificando la maquina

Se fija una etiqueta de calificaciéon especifica en el
cuerpo externo (panel externo) para cada producto.
La etiqueta de clasificacion muestra la identificacion
del producto y las principales caracteristicas técnicas.
La figura 1 muestra una placa de identificaciéon de
muestra y indice.

Manejo

Antes de mover el aparato, asegurese de que

el equipo que se usa tiene un levantamiento
adecuado capacidad. Use una carretilla elevadora y
plataforma para levantar el aparato. Alternativamente,
es posible levantar el aparato con cancamos, como se
muestra en la fig. 2.
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HE 250
HE 315
HE 355
HE 400
HE 450
HE 500

@10

HE 560
HE 630
HE 710

El aparato se puede levantar manualmente de
acuerdo con la legislacién aplicable. Al levantar el
electrodoméstico, tenga mucho cuidado de no dafiar

VORTICE ELETTROSOCIALI SPA x el costado paneles Durante el transporte y la

3 manipulacion, el dispositivo debe permanecer en la

STR.CERCA,2 - FR.DI ZOATE-20067 - TRIBIANO (MI) ITALY > posicién vertical y nunca debe darse la vuelta o

mop.TYPE [1] inclinarse. El peso de cada modelo se muestra en la

tabla que se muestra en las siguientes tablas:
V ~Hz | wmot.1ps5 [6]| cris.F [3] q 9
kw Serv. S1 Cédigo Descripcion Pesizg]leto Pes[lo(;ruto
RPM [4 150 [7 Made in EU [17
| 45765 HE SAL 250 EC 23,10 26,10
coD [H[ K c € 45766 HE SAL 315 4M 31,60 34,60
' — 45767 HE SAL 355 4M 38,30 42,30
45768 HE SAL 400 4M 49,40 53,40
45769 HE SAL 450 4M 63,60 68,60
1 Tipo y modelo 45770 HE SAL 500 4M 103,90 108,90
2 Suministro de energia eléctrica 45771 HE SAL 315 EC 31,60 34,60
3 El consumo de energia ) 45772 HE SAL 315 4T 31,50 34,50
4 Numero de revoluciones por minuto 25773 HE SAL 355 4T 36.20 72.20
5 Codigo de producto

6 Proteccion del motor IP 45774 HE SAL 400 4T 49,30 53,30
7 Temperatura ambiente maxima 45775 HE SAL 450 4T 73,60 78,60
g C||-0902P03_3 FAQ, CE,dc?mpartimiento para WEEE 45776 HE SAL 500 4T 109,90 14,9
10 (Si;eeragi f;arzsc%r:tﬁrsjtg el motor 45777 HE SAL 560 4T 140,90 146,90
11 Made in EU (Europa) 45778 HE SAL 630 4T 174,40 180,40
45779 HE SAL 710 6T 231,50 237,50
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Cédigo Descripcion Peso Neto | Peso Bruto
[Kg] )]
45780 | HE COMFORT 250 EC 24,90 27,90
45781 | HE COMFORT 315 4M 33,90 36,90
45782 | HE COMFORT 355 4M 41,10 45,10
45783 | HE COMFORT 400 4M 52,60 56,60
45784 | HE COMFORT 450 4M 67,20 72,20
45785 | HE COMFORT 500 4M 108,00 113,00
45786 | HE COMFORT 315 EC 33,90 36,90
45787 | HE COMFORT 315 4T 33,80 36,80
45788 | HE COMFORT 355 4T 41,00 45,00
45789 | HE COMFORT 400 4T 52,50 56,50
45790 | HE COMFORT 450 4T 77,20 82,20
45791 | HE COMFORT 500 4T 114,00 119,00
45792 | HE COMFORT 560 4T 145,60 151,60
45793 | HE COMFORT 630 4T 179,90 185,90
45794 | HE COMFORT 710 6T 238,10 244,10

Instalacién y puesta en marcha

No instale esta maquina antes de haber leido estas
instrucciones. Guardelos para operaciones técnicas
adicionales y / o operaciones de mantenimiento.

Controles preliminares

Area de instalacion:

El area donde se colocara el electrodoméstico

ofrece suficiente espacio para la instalaciéon y mas
tarde Los trabajos de mantenimiento. Debe haber
suficiente espacio en el lado del panel de inspeccién
del dispositivo para el paneles para ser
completamente abierto y para que los componentes
sean eliminado si surge la necesidad.

Apoyos:
Todos los soportes tienen que ser: fuerza suficiente

para soportar el peso del ventilador y con la rigidez
adecuada para las vibraciones (especialmente al
arrancar). Las vibraciones ordinarias causadas
durante el funcionamiento dependen principalmente
del grado de rigidez del elemento estructural donde
se coloca el ventilador. En este sentido, se
recomienda encarecidamente que en aquellos
modelos en los que exista esta posibilidad, se deben
instalar amortiguadores elasticos (ya sean de goma o
muelles) para evitar la transmisién de vibraciones y
ruidos, manteniendo el ventilador en una posicion
flotante. Para completar correctamente este
aislamiento con el resto de la instalacion conductora,
se deben colocar juntas elasticas en la entrada y
salida de aspiracién del ventilador. Ademas, la
instalacion del producto en un plano rigido es posible,
asi como en las bases o paredes de hormigoén, pero
el plano rigido debe ser perfectamente plano y estar
alineado correctamente.

De todos modos: nunca fuerce la estructura del
ventilador apretando los tornillos.

Base:

La plataforma (piso o techo) donde se colocara el
electrodoméstico es plana y lisa y capaz de soportar
su peso con seguridad. La base horizontal inferior
debe ser perfectamente plana y alineada. De
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antemano, se deben colocar pequenas tiras de hojas
de aluminio, arandelas o cemento rapido en los
huecos para llenar el espacio y asegurar el correcto
soporte del ventilador.

Punto de la fuente de alimentacién:

Se debe poner especial atencion en reforzar el punto
de carga del ventilador y asegurarse de que la
propiedad a prueba de agua no se vea afectada por
las vibraciones.

Montaje correcto

Los ventiladores instalados en el techo o la pared, o
aquellos que usan un sistema de soporte o cualquier
estructura adicional, deben nivelarse correctamente
horizontal y verticalmente. En las bases horizontales,
dicha base debe ser plana y nivelada, y en los casos en
que haya una base de concreto, debe ser
perfectamente plana. Nota: El aparato debe instalarse
de tal forma que el eje del motor funcione paralelo al
suelo.

Conexiones eléctricas

Cada ventilador de modelo tiene un dibujo de conexion
dentro de la caja de conexiones. IMPORTANTE: la
conexion del cable de alimentacion debe realizarse
dentro de la caja de terminales del motor o ventilador.
Pase el cable de alimentacion a la carcasa a través de
un pasacables de tamafio adecuado. Es importante
que las lineas de alimentacién y otros componentes
utilizados en la instalaciéon cumplan con los requisitos
de las normas vigentes de las instalaciones industriales
y que el sistema de proteccion se ajuste a la potencia
del ventilador (sistema de proteccion del motor,
protecciéon diferencial, limite de cableado y tierra
sistema). Para motores de mas de 7.5 HP (5.5Kw)
también se sugiere realizar un arranque de relé de
limite temporizado o controlarlo electréonicamente para
que no ocurran picos de consumo excesivos y asegurar
un arranque suave. NOTA: Evite conectar dispositivos
monofasicos a conexiones de derivacion de linea
trifasica.

Motores monofésicos

La Fig. 3 muestra las conexiones eléctricas para cada
version de los motores monofasicos:

Motores trifadsicos

Single phase 230V

Senso anti orario / Anti clockwise

v2

= u1 vi
[3] @

b
5

N L
Cada motor de tres fases tiene 2 conexiones
eléctricas disponibles; el instalador puede elegir la
conexion disenada:

Fig. 4a;

- A conexion
-Y conexion Fig. 4b.
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Three phase 230V A
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Motores EC

La Fig. 5 muestra las conexiones eléctricas para cada
version de los motores EC. Vortice sugiere el uso del
potenciémetro opcional (no incluido):

Cod.12.828 - POT

(1) 2 Poles switch (DPST)
(2) Motor driver

oaovoe Tokonm (3) Potentiometer Cod.12.828
4A1250VAC 10Kohm
1 % +OUT [-GND
2} <2}
NC NC us
©) 12v
VSP
FG
Mains GND
~230V
L @ |L
N @ |N
@ @ | PE

NOTA:

¢ El instalador es responsable de conectar
opcionalmente dispositivos de seguridad que
encienden automaticamente el aparato

apagado cuando se abre el panel de inspeccion.
los instalacion de microinterruptores, como
cualquier otro dispositivo de seguridad eléctrica
instalado, debe detenerse por completo el aparato
funciona Si esto sucede, el suministro de energia al
electrodoméstico solo puede ser restaurado
volviendo a encender manualmente el interruptor
del electrodoméstico y devolviéndole energia desde
la placa de alimentacion.

« El instalador es responsable de activar cualquier
seguridad dispositivos en el aparato de acuerdo
con la CE Directiva de maquinaria.

* Todo el cableado y los componentes eléctricos
utilizados en el la instalacion debe cumplir con los
requisitos actuales europeos y requisitos legales
locales.

» Todos los motores QBK tienen, internamente, una
térmica proteccion (ver "Mantenimiento y

limpieza").

Voltaje y frecuencia

La conexion de alimentacion del motor debe
realizarse de acuerdo con la tension y la frecuencia
indicadas en la placa del ventilador. Se pueden
permitir algunas diferencias (+ 5%) en el circuito de
potencia. Si la conexién no puede mantener este
nivel, existe un alto riesgo de quemar el motor. Por lo
tanto, asegurese de que la disposicion seleccionada
de Y-1 corresponda a la tensién del circuito de
potencia y use un probador para verificar ademas de
la tension la frecuencia también.

Consumo

Controle que el consumo (A) una vez instalado en el
ventilador no exceda las condiciones especificadas en
la placa del ventilador. La capacidad del ventilador y la
carga de instalacion deben ajustarse correctamente
(consulte "Puesta en marcha"). En caso de
incumplimiento, consulte al fabricante.

Sistema de tierra

De acuerdo con las legislaciones actuales, el
ventilador es de Clase | y es obligatorio que el sistema
de tierra esté conectado, se puede encontrar dentro
de la caja de conexiones del motor o del ventilador. La
conexion a tierra debe hacerse usando el terminales
especiales dentro del aparato y en

completa conformidad con la legislacién vigente
requisitos. Una vez conectado, se recomienda
verificar el aislamiento eléctrico con el dispositivo
(comprobador).

Condiciones ambientales

Las siguientes condiciones ambientales deben ser

respetadas:

- Temperatura = 50° C Max (motores monofasicos);
=60° C Max (motor de tres fases);

En caso de dudas, siempre se recomienda verificar la

etiqueta de clasificacion del producto: contiene todas

las informaciones técnicas que deben respetarse.

Nota: La clase de aislamiento de las motonetas es F.

para otras aplicaciones, que necesita caracteristicas

particulares, siempre se aconseja verificar los datos

técnicos. En caso de dudas sobre mas informacion:

contacte al proveedor directamente.

Direccién de la rotacion
La direccidn de la rotaciéon se muestra en la carcasa
(ver: "Conexiones eléctricas").
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Nivel de ruido

Dependiendo del modelo del ventilador, su potencia,
tamafo y revoluciones, el nivel de ruido puede ser
diferente. Puede encontrar la informacion del nivel de
ruido, para cada modelo, en catalogos técnicos o en
el sitio web.

Conexion a los conductos del sistema de aire

La conexién a los conductos es posible gracias:

- Entrada de aire: conectando el conducto a la
brida circular (en el lado de la
entrada);

utilizando juntas opcionales (no
suministrado

- Salida de aire:

El producto estad provisto de paneles laterales con
precorte (uno de forma circular y uno de forma
rectangular), dependiendo de la tuberia de descarga
a la que se conectara la maquina (consulte la tabla 1
para conocer las dimensiones de precorte).

En todos los casos de conexion, siempre se aconseja
utilizar juntas elasticas. No se recomienda que use
conductos con se dobla en las inmediaciones del
aparato, como el flujo de aire generado requiere una
seccion recta en al menos 3 o0 4 veces el diametro
equivalente del conducto para reducir el flujo de aire
vertical a la normalidad.

Tab. 1 Tamafno de precorte
Diametro . .
- - Dimensiones
Tamano pre-cizalla- N .
. pre-cizallamiento
producto miento
. rectangular [mm]
circular
VORT
QBK HE 250 250 250x200
VORT
QBK HE 315 315 300x250
VORT
QBK HE 355 355 300x300
VORT
QBK HE 400 400 400x300
VORT
QBK HE 450 450 400x400
VORT
QBK HE 500 500 500x400
VORT
QBK HE 560 560 500x500
VORT
QBK HE 630 630 600x500
VORT
QBK HE 710 710 700x600
Equilibrio del ventilador del motor
El dispositivo estd balanceado estatica y

dindamicamente al nivel 6.3 segun las normas 1SO
1940, sin embargo, el uso de amortiguadores de
vibraciones en la base es recomendado.

Proteccion contra accidentes involuntarios

La prevencién de accidentes con cuerpos giratorios

es necesaria. En los siguientes casos, debe instalar

las redes de proteccion:

- Entrada de aire: sin conducto de entrada
conectado;
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sin conducto de salida
conectado.

Nota: en cualquier caso de conexién (lado de entrada
o lado de salida), siempre es necesario evitar
accidentes (verificando la longitud minima del
conducto).

- Salida de aire:

Puesta en marcha

Una vez completada la instalacion, siempre se
recomienda verificar la ausencia de fricciéon en los
cuerpos giratorios. También revise dos veces que no
haya ningin elemento externo o que el material
sobrante de la instalacion esté dentro del ventilador o
sus conductos. Verifigue también que la entrada y
salida de aire estén limpias. Nota: en el caso de
rejillas de aire ajustables, es necesario verificar la
correcta apertura y funcionamiento (para evitar
sobreconstrucciones).

Primera puesta en marcha
Por un corto tiempo (5-10 minutos) solo verifique:

- la direccion correcta de la rotacion;

- la falta correcta de ruidos anormales;

- la falta correcta de fricciones anormales.

Nota: en caso de una direccién incorrecta de la
rotacion, podria resolverse verificando la conexion
eléctrica correcta.

Segundo arranque
Purante un tiempo mas largo (120-180 minutos)

verifique los valores nominales:

- la velocidad maxima;

- la méxima corriente absorbida y potencia
consupcion;

- el correcto funcionamiento de las protecciones /
seguridad dispositivos: probarlos muchas veces y
verificar que siempre bloquean la maquina (con
todo cuerpos) y bloquear el suministro de energia al
producto. Debe repetir la prueba 3 veces como
minimo (con un retroalimentacion positiva).

NOTA Algunos modelos, equipados con un impulsor
pesado, necesitan mucho tiempo para el arranque. En
estos casos, debe verificarlo al inicio.

IMPORTANTE: Debe verificar, con la herramienta, el
consumo real, y debe comparar los valores nominales
con la etiqueta de clasificacién. En caso de mas
consumos: necesidad de apagar el ventilador,
inmediatamente.

Un consumo excesivo podria ser causado por un
posible defecto del ventilador, el motor, la friccion o un
error de conexion eléctrica, pero la causa principal
generalmente es una adaptaciéon incorrecta de la
instalacion debido a una carga excesiva o defectuosa.
Por el contrario, el flujo de aire debe obstruirse con la
puerta de regulacion si existe o al colocar cualquier
elemento que pueda obstruir parcialmente la entrada
de succion. En este ultimo caso, compruebe que no
haya elementos flojos que se puedan aspirar dentro
del ventilador. Una vez reajustada la instalacion,
verifique nuevamente que el consumo esté dentro del
rango. Después de lograr este reajuste, el ventilador
debe ponerse en marcha y funcionar correctamente
sin ningun problema.
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Mantenimiento Vv Limpieza con la CE la Directiva de maquinaria relacionada con
este electrodoméstico debe probado al menos una
Fig. 6 vez cada 90 dias. En particular, para garantizar un

mantenimiento facil y seguro, Vortice recomienda

encarecidamente el uso de interruptores de seguridad

ON / OFF, que se pueden restablecer manualmente.

La inspeccion de los dispositivos de seguridad debe

garantizar un funcionamiento correcto y confiable.

Para realizar una prueba valida es necesario:

1. para hacer coincidir todos los documentos
técnicos (suministrados con maquina y dispositivos
de seguridad) con adoptado detalles de montaje;

2. tomar todas las precauciones necesarias y, cuando
el electrodoméstico funciona normalmente, causa
la seguridad sistemas para cortar en uno a la vez.
Asegurate de que la fuente de alimentacion al
aparato se corta y que todo las partes moéviles se
detienen (al abrir el panel de inspeccion); repite
esta operacion dos veces pero no
consecutivamente con todos los dispositivos de
seguridad instalados al aparato.

3. verificar que los sistemas de seguridad pasivos y
estaticos estan correctamente posicionados y
sujetos en su lugar; verificar especialmente que los
escudos protegen el movimiento las piezas se
sujetan correctamente en su lugar y solo pueden
eliminado con herramientas especiales.

Se recomienda un control completo del ventilador y su
instalacién después de las primeras 24 horas
después de la puesta en marcha, desconectandolo
electrénicamente de la red para evitar accidentes.
Vortice sugiere el uso de interruptores de seguridad
especialmente hechos para este proposito.

g

Se deben mantener registros de estos cheques de 90
FF dias y debe mostrar el resultado de las pruebas

realizadas.

Limpieza

Fig. 7

Periddicamente, debe garantizar un mantenimiento y
limpieza correctos de todos los elementos instalados.
Esto es necesario para evitar acumulaciones de
suciedad, polvo, grasa, etc .: la principal causa de los
incendios y su expansion.

Notas generales para el mantenimiento
Durante las operaciones de mantenimiento, tenga en
cuenta los siguientes puntos:

—_

. El funcionamiento del ventilador debe ser suave y
libre de vibraciones;

2. La corriente absorbida (A), medida herramientas,
no puede exceder el consumo nominal
especificado en la placa del motor;

. Todos los elementos atornillados deben verificarse
no se han aflojado;

. En aplicaciones donde el ventilador funciona en un
alto polvo o ambiente de aire grasiento, las
cuchillas de la impulsor o hélice puede ser
desequilibrado debido a la acumulacién de
particulas y, en consecuencia dafar los cojinetes.
Por lo tanto, la limpieza de la elemento giratorio
debe hacerse periédicamente utilizando el
mantenimiento se detiene o cada vez que el
ventilador vibra o no funciona correctamente. Para
garantizar una funcionamiento correcto, nunca deje
polvo dentro del ventilador.

5. En caso de aplicaciones en productos quimicos
abrasivos los entornos de las paletas de los
impulsores podrian desgastarse. En caso de
desequilibrio, es necesario reemplazar dahado
partes.

. En caso de ventiladores almacenados o que no
funcionan por periodos de dos o mas afios, se
recomienda un inspeccién de cuerpos giratorios,
junto con un cheque de cualquier oxidacion y grasa
residual. En general, un se requiere un buen

A W

|
N

()]

Conjunto de ventilador del motor
Periédicamente, verifique todos los elementos del

mantenimiento de las superficies metalicas. conjunto del motorfan: soporte del motor, motor, eje
del motor, impulsor, etc. También es necesario
Dispositivos de seguridad verificar el cono de entrada y la brida circular. En caso

Los sistemas de seguridad necesarios para cumplir ~ de ruidos o problemas: contacte al proveedor.
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Rodamientos de motor

Durante el mantenimiento de limpieza, tenga en

cuenta las siguientes instrucciones:

1. Los cojinetes de los motores eléctricos no
deberian necesitar ningin mantenimiento, sin
embargo se aconseja no exceder el limite de
15,000 - 20,000 horas de trabajo asegurado.

2. Otros rodamientos, involucrados en grupos de
transmision, deben ser reemplazados cada 10,000
- 15,000 horas dependiendo de las condiciones de
temperatura y la humedad del aire circulante.

3. Los rodamientos especiales, auto-cubiertos con
engrasadores externos, estan involucrados en
condiciones especiales y, en general, no necesitan
mantenimiento. Su vida, en condiciones extremas
disefadas, generalmente no supera las 500-1000
horas de trabajo. Es muy importante que nunca
mezcle grasa con diferentes composiciones
quimicas y viscosidades.

Rejillas de aire ajustables

En caso de conectar rejillas de aire ajustables (control
manual o electronico), se requiere un control cada
180 dias:

- limpieza y control de superficies;

- verificar el funcionamiento (una aperturay / o

90
days

180
days

12

Type of check s

Safety systems

-checks andtests **
Motors, fans, drive system:

- cleaning motorfan assembly;

- bearings, eventual replace *k

adjustable air grids

-check w

*k

control correctos).

Precauciones en caso de mantener la maquina

apagada durante mucho tiempo

Si el aparato va a estar fuera de servicio por un

tiempo prolongado periodo, necesita administrar las

siguientes funciones:

e periédicamente, cada 30 dias mas o menos, gire el
motor y el ventilador durante unos segundos para
evitar dafos en los cojinetes. Después de eso, se
requiere una prueba de carrera completa (se
recomienda 1 hora);

« verificar todos los componentes: necesitan
mantener el estado inicial, sin signos de tensiones
o ruidos;

* Desconecte la fuente de alimentacion de la
electricidad sistema, creando / poniendo una alerta
de "maquina apagada" estado.

Importante: todos los modelos QBK tienen un
protector térmico que puede detener temporalmente
el motor. Por lo tanto, no acceda al ventilador sin
desconectarlo previamente de la red. En los modelos
trifasicos, dicha proteccion activa el circuito contactor
de la instalacién eléctrica.
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Tipo de problema Causa probable Accion
® Fuente de alimentacion |® Electricista necesario
1. Sistema de defectuosa ® Reemplazar
seguridad ® Electricidad defectuosa | componente
no funciona componente
® Se necesita ayuda
® Las paletas del ventilador |® Conecte el motor
giranen comrectamente
direccién incorrecta ® \ferfica el disefioy /o
® Excesivapérdidadecarga| aparato
2. Flujo de aire del electrodoméstico ® Modificacion al
bajo ventilador
® Respiraderos cemados seccion necesaria
® Abra los respiraderos y
comprobar la funcién de
funcionamiento
® Pérdidas de cargadel |® Ajuste las
sistema mas bajas de lo|  contraventanas y
esperado compruebe la
3. Alto flujo de funcionalidad del
aire comando.
® \er proyecto y /o
planta.
® Persianas cemradas ® Inspeccion cercana
® Rodamientos de motor |® Reemplazar cojinetes
o ventilador
desgastados ® \luelva a colocar el
® Ventilador antivibracion ventilador
boca demasiado ® Pedir ayuda
comprimido
® Soportes antivibratorios |® Pedir ayuda
no adecuados
® Balanceo de piezas ® Equilibre o reemplace
rotativas fuera de las piezas giratorias
tolerancia. ® Pedir ayuda
® Apriete los tomillos de
® Piezas giratorias no fijlacién del impulsor en
4. Ruido toueadasendlefe. | - laparte inferor
i Realizar impieza
elxces!\{o yio e Cuerpos extrafios en intema
vibracion. )
partes rotativas.
® Tornillos de fijacion para |® Apriete suavemente
paneles de lentes. los tornillos del panel,
sin deformar las
® La alimentacion del superficies.
motor falta una fase
® Compruebe las
conexiones de los
terminales y
bloquéelos de forma
® \loltaje de suministro segura
incorrecto ® Compare la tensién
de alimentacién con
la tension nominal
Accessorios

Los siguientes accesorios opcionales también se

pueden pedir:

Interruptor de seguridad de on / off (max 16A):

Caodigo

Descripcion

25059

SWT 16
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Cubierta de lluvia:

Ajuste flexible circulo-circulo:

Cddigo Descripcion Caddigo Descripcion
21450 QBK-HE RRC 250 21585 QBK-HE RF 250
21451 QBK-HE RRC 315 25063 QBK-HE RF 315
21452 QBK-HE RRC 355 25064 QBK-HE RF 355
21453 QBK-HE RRC 400 25065 QBK-HE RF 400
21454 QBK-HE RRC 450 21589 QBK-HE RF 450
21455 QBK-HE RRC 500 25066 QBK-HE RF 500
21456 QBK-HE RRC 560 25067 QBK-HE RF 560
21457 QBK-HE RRC 630 21592 QBK-HE RF 630
21458 QBK-HE RRC 710 21593 QBK-HE RF 710

Rejilla de proteccién (boca de descarga):

Pies de apoyo en acero:

Cadigo Descripcion Cadigo Descripcion
21567 QBK-HE GP 250 21413 QBK F
21568 QBK-HE GP 315 s b

t tivi torios:

21 569 QBK-HE GP 355 opories antivibratorios . .
51570 QBK-HE GP 400 Code Description

21412 QBK SAVIB 40
21571 QBK-HE GP 450 21414 QBK SAVIB 75
21572 QBK-HE GP 500 21586 QBK SAVIB 110
21573 QBK-HE GP 560 21415 QBK SAVIB 235
21574 QBK-HE GP 630 21416 QBK SAVIB 300
21575 QBK-HE GP 710

Panel con brida circular.

(boca de descarga):

Codice Descrizione

26862 QBK-HE MFL 250
26863 QBK-HE MFL 315
26864 QBK-HE MFL 355
26865 QBK-HE MFL 400
26866 QBK-HE MFL 450
26867 QBK-HE MFL 500
26868 QBK-HE MFL 560
26869 QBK-HE MFL 630
26870 QBK-HE MFL 710

Reguladores de velocidad controlados por
frecuencia (INVERTER):

Caodigo Descripcion
12815 IREM INVERTER 4 M
21577 IREM INVERTER 6 M
21578 IREM INVERTER 10 M
21579 IRET INVERTER 2,5 M
21580 IRET INVERTER 5 M
21581 IRET INVERTER 8 M
21582 IRET INVERTER 10 M
21583 POT

Nota: Los modelos difieren para monofésico (IREM),
trifasico (IRET) y se%{m la carga maxima admitida
(2.5-4-5-6-8-10)A. I modelo POT es un
potenciometro montado en la pared y empotrado en
una caja eléctrica DIN estandar. SResistencia de 10
kQ Clasificacion de interruptor: 4A /250 Vac - 10A/ 12
2/ac, dG)rado de proteccién IP44 (empotrado), IP54
pared).
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Opis i zastosowanie

Zakupiony przez Panstwa produkt to zaawansowany
technologicznie przemystowy wentylator odsrodkowy.

Bezpieczenstwo

Ostrzezenie

ten symbol oznacza, ze nalezy zachowaé
'szczeg6lng ostroznos¢, aby uniknaé
obrazen uzytkownika

* Nie uzywaj tego urzadzenia do innych funkcji niz
opisane w tej broszurze.

-To urzadzenie moze by¢
uzywane przez dzieci w wieku 8
lat i starsze oraz osoby o
ograniczonych zdolnosciach
fizycznych, sensorycznych lub
umys’rowych lub bez
doswiadczenia i W|edz?/ jesli sa
pod nadzorem ub
oinstruowane w zakreS|e
ezpiecznego uzytkowania
urzgdzenia i rozum|eJ%ZW|qzane
z tym zagrozenia. Dzieci nie
owinny bawi¢ sie urzadzeniem.
zieci nie mogq bez nadzoru
czyscic i konserwowac
urzgdzenia.
Urzadzenia te sg przeznaczone
do uzytku w nieruchomosciach
mieszkaln c}/ch i komercyjnych.
Zi

Po wyijeciu urzadzenia z opakowania upewnij sig, ze

jest kompletne i nieuszkodzone. Sprawdz czy:

- fopatki wentylatora moga sie swobodnie obracac;

- podpory elastyczne sg nieuszkodzone;

- panel zewnetrzny nie nosi Sladéw uszkodzen;

- wewnatrz produktu nie ma ciat obcych;

- czesci wewnetrzne z bezposrednim dostepem sg
czyste.

W razie watpliwosci skontaktuj sie z autoryzowanym

centrum serwisowym Vortice. Nie pozostawiaj

opakowania w zasiegu dziecilubosob
niepetnosprawnych.

* Podczas korzystania z jakiegokolwiek urzadzenia
elektrycznego nalezy przestrzegaC podstawowych
zasad:

- nigdy nie dotykaj urzadzen mokrymi lub wilgotnymi
rekami;;

- nigdy nie dotykaj urzadzen bedac boso;

- nie dopuszczac do obstugi urzadzenia przez dzieci
bez nadzoru lub osoby niepetnosprawne.

* Przechowuj urzadzenie poza zasiggiem dzieci i 0sob
niepetnosprawnych, jesli  zdecydujesz sig odtaczyc je
od zasilania i nie uzywac go wiecej.

e Nie uzywaj urzadzenia w miejscach, w ktérych
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znajdujg sie tatwopalne substancje i opary (alkohol,
Srodki owadobdjcze, benzyna itp.)

e Nie wuzywaé¢ w S$rodowiskach zagrozonych

wybuchem.

e Wnetrze urzadzenia moze czysci¢ wylgcznie

przeszkolony personel.

« Jedli to urzadzenie ma by¢ zainstalowane w miejscu,

w ktérym moze by¢ stale narazone na hatas, nalezy
zastosowa¢ odpowiednie Srodki dZW|ekoszczeIne
lub wydac sprzet ochrony osobiste;.
Uwaga
ten symbol oznacza, ze nalezy zachowa¢
‘ostroznosé, aby uniknaé uszkodzenia
lurzadzenia

e Nie dokonywa¢ zadnych modyfikacji tego

urzadzenia.

¢ Regularnie sprawdzaj urzgdzenie pod katem

widocznych wad. JeSli urzadzenie nie dziata
prawidtowo, nie uzywaj go i natychmiast skontaktuj
sie z autoryzowanym centrum serwisowym Vortice.

e Jesli urzadzenie dziata nieprawidtowo i/lub wystapi

usterka, natychmiast skontaktuj si¢ z Vortice.
Upewnij sie, ze do napraw uzywane sg wyfgcznie
oryginalne czesci zamienne Vortice.

* W przypadku upuszczenia urzgdzenia lub silnego

uderzenia, nalezy natychmiast sprawdzi¢ je w firmie
Vortice.

¢ Urzadzenie musi by¢ podfgczone do sprawnego

systemu uziemienia.

e Zasilanie/gniazdo elektryczne, do ktérego ma by¢

podtaczone urzgdzenie, musi zapewniac
maksymalng moc elektryczng wymagang przez
urzadzenie. Jesli nie jest to mozliwe, popro$
wykwalifikowanego elekiryka, aby dokonat
niezbednych modyfikacji.

* Temperatura powietrza poddawanego obrébce na

wlocie nie moze wykracza¢ poza zakres okreslony
dla urzadzenia.

e Aby zapewni¢ jak najlepszy przeptyw powietrza,

kratki wlotowe i wylotowe urzgdzenia powinny by¢
wolne.

e Zawsze nalezy chroni¢ urzadzenie kratkg

bezpieczenstwa, aby zapobiec kontaktowi z
topatkami wentylatora i zapobiec przedostawaniu sie
ciat obcych do urzadzenia.

¢ Urzadzenie musi by¢ zamontowane na wspornikach

o odpowiedniej wielkosci oraz nie jest
przystosowane do przenoszenia ciezaru
podtgczonych do niego przewoddéw.

e JeSli przed instalacjg urzadzenie ma byc

przechowywane na zewnatrz, upewnij sig, ze jest
dobrze  zabezpieczone  przed  czynnikami
atmosferycznymi, aby zapobiec uszkodzeniom
spowodowanym deszczem, ciatami obcymi lub
brudem.

¢ Specyfikacje elektryczne odpowiadajg tym na

tabliczce znamionowe;j.
- Instalacja elektryczna, do ktorej
Bod’raczony jest produkt, musi
yC zgodna z obowigzujgcymi
Bzeplsaml

rzadzenie musi by¢ zainstalo-
wane przez profesjonalnie wyk-
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walifikowanego elektryka. .
- Do instalacji nalezy przewidzieC
wytgcznik wielobiegunowy o

rozwarciu stykbw 3 mm lub
wigkszym, umozliwiajgcy
catkowite odigczenie w
warunkach 1 kategorii

Brze igciowej.

- Produkty wyposazone w silniki z
okablowaniem trojfazowym (T)
ZAWSZE wymagajg podtgczenia
do linii trojfazowych 380-415 V
(lub tylko 400 V tam, gdzie jest to
wymagane) lub rowniez 220-240
V (lub tylko 230 V tam, gdzie jest
to wymagane). Vszelkie
modyfikacje bedg uwazane za
ingerencje ~w  produkt i
uniewaznig stosowng gwarancje.
Produkty wyposazone w silniki z
okablowaniem jednofazowym
(M) ZAWSZE wymagajqg
podtgczenia do linil
Jednofazowych 220-240 V (lub
tylko 230 V tam, gdzie jest to
wymagane). Wszelkie
modyfikacje bedg uwazane za
manipulowanie produktem i
uniewaznig stosowng gwarancje.

Kanatowe wentylatory
okienno-Scienne o
Nalezy  przedsigwzigC srodki
ostroznosci, aby  zapobiec
przedostawaniu sie gazu
ochodzgcego z  przewodu
ominowego lub z innych
jednostek spalania paliwa do
pomieszczenia.

Utylizacja

Niniejszy produkt jest zgodny z Dyrektyw 2012/19/UE
w sprawie zuytego sprztu elekirycznego i
elektronicznego (WEEE).

Symbol z przekre lonym koszem na mieci
umieszczony na urz dzeniu oznacza, e
produkt po zako czeniu swojego cyklu

ycia powinien zosta przekazany firmie
wyspecjalizowanej zaréwno w zakresie
jego transportu, jak i utylizacji. Firma taka
zajmie si utylizacj poszczegdinych I

materiatéw, z ktérych sktada si produkt oraz ich
prawidtowym recyklingiem.

Ewentualnie producent urz dzenia zobowi zany jest

do odebrania produktu przeznaczonego do utylizacji
w przypadku nabycia podobnego urz dzenia.
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Zgodnos$é europejska

Wszystkie wentylatory produkowane i dostarczane
przez firme Vortice sg zgodne z przepisami

WE 2006/95/WE (Dyrektywa Niskonapieciowa),
2006/42/WE (Dyrektywa Maszynowa), 2014/30/WE
(Dyrektywa kompatybilnosci Elektromagnetycznej),
2009/125/WE* (Ekoprojekt). Jest ona réwniez
rozszerzona dla kazdego konkretnego asortymentu
zgodnie z wymaganymi okreslonymi normami.

Normy:

-UNE-EN ISO 12100-1: Bezpieczenstwo maszyn
-UNE-EN ISO 12100-2: Bezpleczenstwo maszyn
-EN ISO 13857: Bezpieczenistwo

-ISO 13852: Bezpieczenstwo

-UNE 100250 (ISO 12499): Wentylatory przemystowe.
-1ISO 3744: Akustyka.

-ISO 1940-1: Drgania mechaniczne.

-ISO 10816-1: Drgania mechaniczne.

Uwaga: Tabliczka znamionowa pokazuje wszystkie
parametry techniczne wentylatora, w tym wymagania
rodowiskowe i maksymaln temperatur. Zgodnie z
tabliczk znamionow : nie nalezy u ywa tego produktu
z innymi mieszankami gazowymi lub w innych
temperaturach. W ka dym razie ten produkt nie mo e
dziata w innych warunkach rodowiskowych (innych
ni na tabliczce znamionowej).

Identyfikacja maszyny

Dla ka dego produktu na korpusie zewn trznym
(panelu zewn trznym) umieszczona jest specjalna
tabliczka znamionowa.

Tabliczka znamionowa zawiera identyfikator produktu
i gtéwne cechy techniczne. Figa. 1 pokazuje
przyktadow tabliczk identyfikacyjn iindeks.

VORTICE ELETTROSOCIALI SPA
STR.CERCA,2 - FR.DI ZOATE-20067 - TRIBIANO (MI) ITALY
MoD.TYPE [1]
V ~Hz | cLis.F [2]
] kw Serv. S1 .

RPM E||

OXX.XXX

Mot. IP55 [6]

T50

CoD.

Typ i model
Zasilanie elektryczne
Pobdr mocy
Liczba obrotéw na minute
Kod produktu
Stopien ochrony IP silnika
Max temperatura otoczenia
Logo: EAC, CE, kosz dla WEEE
Klasa izolacji silnika

0 Praca ciggta

1 Wyprodukowano w EU

2 OONOUIRWN =
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Obstuga

Przed przeniesieniem urzadzenia upewnij sie, ze
uzywany do tego sprzet ma odpowiedni udzwig. Do
podniesienia urzadzenia uzyj wézka widtowego i
palety. Alternatywnie mozliwe jest podniesienie
aparatu za pomocg $rub oczkowych, jak pokazano na
Rys. 2

28

HE 250
HE 315
HE 355
HE 400
HE 450
HE 500

@10

HE 560
HE 630
HE 710

Urzadzenie mozna podnosi¢ recznie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Podczas podnoszenia
urzadzenia nalezy uwazac¢, aby nie uszkodzi¢ paneli
bocznych. Podczas transportu i przenoszenia
urzgdzenie musi pozostawac W pozycji pionowej i nie
wolno go odwracac ani przechylac..

Waga kazdego modelu przedstawiona
ponizszych tabelach:

jest w

. Waga netto| Waga brutto

Kode Opis lka] Kgl

45765 HE SAL 250 EC 23,10 26,10
45766 HE SAL 315 4M 31,60 34,60
45767 HE SAL 355 4M 38,30 42,30
45768 HE SAL 400 4M 49,40 53,40
45769 HE SAL 450 4M 63,60 68,60
45770 HE SAL 500 4M 103,90 108,90
45771 HE SAL 315 EC 31,60 34,60
45772 HE SAL 315 4T 31,50 34,50
45773 HE SAL 355 4T 38,20 42,20
45774 HE SAL 400 4T 49,30 53,30
45775 HE SAL 450 4T 73,60 78,60
45776 HE SAL 500 4T 109,90 114,9
45777 HE SAL 560 4T 140,90 146,90
45778 HE SAL 630 4T 174,40 180,40
45779 HE SAL 710 6T 231,50 237,50
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Kode Opis Waga netto| Waga brutto
[Kg] [Kal
45780 | HE COMFORT 250 EC 24,90 27,90
45781 | HE COMFORT 315 4M 33,90 36,90
45782 | HE COMFORT 355 4M 41,10 45,10
45783 | HE COMFORT 400 4M 52,60 56,60
45784 | HE COMFORT 450 4M 67,20 72,20
45785 | HE COMFORT 500 4M 108,00 113,00
45786 | HE COMFORT 315 EC 33,90 36,90
45787 | HE COMFORT 315 4T 33,80 36,80
45788 | HE COMFORT 355 4T 41,00 45,00
45789 | HE COMFORT 400 4T 52,50 56,50
45790 | HE COMFORT 450 4T 77,20 82,20
45791 | HE COMFORT 500 4T 114,00 119,00
45792 | HE COMFORT 560 4T 145,60 151,60
45793 | HE COMFORT 630 4T 179,90 185,90
45794 | HE COMFORT 710 6T 238,10 244,10

Instalacja i uruchomienie

Nie instaluj tego urz dzenia przed przeczytaniem tych
instrukcji. Zachowaj je do dalszych czynno ci
technicznych i/lub prac konserwacyjnych.

Kontrola wst pna

Obszar instalaciji:

Obszar, w ktérym ma zosta ustawione urz dzenie,
zapewnia wystarczaj co du o miejsca na instalacj i
pé niejsze prace konserwacyjne. Po stronie panelu
inspekcyjnego urz dzenia musi by wystarczaj co du o
miejsca, aby panele mo na byfo catkowicie otworzy i
aby w razie potrzeby mo na byto wyj elementy.

Wspornik:

Wszystkie podpory musz by : wystarczaj co mocne,
aby utrzyma ci ar wentylatora i odpowiedni
sztywno na wibracje (zwtaszcza podczas rozruchu).
Zwykte drgania powstajce podczas pracy zale
gtéwnie od  stopnia  sztywnoci  elementu
konstrukcyjnego, na ktérym umieszczony jest
wentylator.

W tym sensie zdecydowanie zaleca si, aby w tych
modelach, w ktérych istnieje taka mo liwo ,
zainstalowano amortyzatory elastyczne (wykonane z
gumy lub spr yn), aby unikn przenoszenia drga i
d wi kéw, utrzymujc wentylator w odpowiedniej
pozycji. Aby prawidtowo zako czy t izolacj z reszt
instalacji przewodz cej, naley umieci elastyczne
zt cza na wlocie i wylocie ss cym wentylatora. Mo liwy
jest réwnie monta podpdr sztywnych, zaréwno na
posadzkach betonowych, jak i cianach no nych, o ile
s one idealnie wypoziomowane. W ka dym razie:
nigdy nie wsickaj konstrukcji wentylatora w trakcie
dokr cania réb.

Base:

Podto e (podtoga lub dach), na ktérej ma by
ustawione urz dzenie, musi by pfaskie, i gtadka oraz
jest w stanie bezpiecznie unie jego ci ar. Dolna
pozioma podstawa musi by idealnie ptaska i
wyréwnana. Wcze niej w szczeliny naley umie ci
mate paski blach aluminiowych, podkfadek Iub
cementu szybkiego, aby wypetni przestrze
zapewniaj ¢ prawidtowe podparcie wentylatora.

Punkt zasilania:

Naley zwrdci szczegdin uwag na wzmocnienie
punktu obci enia wentylatora i upewni si, e wibracje
nie wptywaj na wodoodporno dachu.

Prawidtowy monta
W wentylatorach montowanych bezpo rednio na

dachu lub cianie lub w przypadku zastosowania
systemu wsporczego lub dowolnej konstrukcji
dodatkowej, naley  sprawdzi prawidtowo
wypoziomowania w poziomie i pionie. W podstawach
poziomych podto e takie powinno by ptaskie i
wypoziomowane, a w przypadku podfo a betonowego

owinno by idealnie ptaskie.

waga: Urz dzenie nale y zainstalowa w taki sposdb,
aby wat silnika przebiegat réwnolegle do podto a.

Potaczenia elektryczne

Ka dy model wentylatora posiada rysunek potcze
wewn trz skrzynki zaciskowej. WA NE: Podt czenie
kabla zasilaj cego nalei wykona wewn trz_takiej
skrzynki zaciskowej silnika lub wentylatora. Przeté
kabel zasilajcy do obudowy przez przelotk o
odpowiedniej wielko ci.

Wa ne jest, aby przewody zasilaj ce i inne elementy
zastosowane w instalacji spetnialy wymagania
obowi zuj cych przepiséw dotycz cych instalacji
przemystowych oraz aby system zabezpiecze byt
zgodny z moc wentylatora {system ochrony silnika,
zabezpieczenie r6 nicowe, ograniczenie okablowania i
system uziemienia).

Wv\f)rzy adku silnikdw o mocy wi kszej ni 7,5 KM (5,5
kW) zalecany jest réwnie rozruch sterowany czasowo
lub elektrycznie, aby unikn
uzyska pfynniejszy rozruch.
UWAGA: Unikaj podt czania urz dze 1- fazowych do
3-fazowych pot cze bocznikowych.

nadmiernego zu ycia i

Silniki jedofazowe
Rys. 3 przedstawia pofgczenia elektryczne dla kazdej

wers;ji silnikow jednofazowych:

Single phase 230V

Senso anti orario / Anti clockwise

w2 v v2
REF })
T N v wi
[3]

H

+

Silniki tréjfazowe

Kazde silniki tréjfazowe majg 2 dostepne potgczenia
elektryczne; instalator moze wybraC projekt
podiagczenia:

Potaczenie A - Rys. 4a;

Potaczenie Y - Rys. 4b.
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Three phase 230V A

ggga

u1 vi| w1 @

[T RT S =

m Three phase 400V L
w2 U2 V2
oo Y
O 0O O
ut| v wi @

eV

[RRT R

Silniki EC

Rys. 5 przedstawia pofgczenia elektryczne dla kazdej
wersji silnikéw jednofazowych. Vortice sugeruje uzycie
opcjonalnego potencjometru (brak w zestawie):
Kod.12.828 - POT

Switch .E

10A712VDC 10Kohm
4A1250VAC

(1) 2 Poles switch (DPST)

(2) Motor driver

(3) Potentiometer Cod.12.828
10Kohm

1 % +OUT |-GND

E 2]
NC NC us

@ 12v
VSP

@ | FG
Mains GND

~230V

L @ | L

N @ N

n @ | PE

Uwaga:

* Instalator odpowiada za podtgczenie opcjonalnych
urzadzen zabezpieczajgcych, ktére automatycznie
wylgczajg urzgdzenie po otwarciu panelu
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inspekcyjnego. Instalacja mikroprzefgacznikow, jak
kazde inne zamontowane elekiryczne urzadzenie
zabezpieczajgce, musi catkowicie uniemozliwi¢
dziatanie urzadzenia. W takim przypadku zasilanie
urzadzenia mozna przywrocic¢ tylko przez reczne
ponowne wigczenie przetgcznika urzadzenia i
przywrécenie do niego zasilania z ptyty gtéwne;j.

e Instalator jest odpowiedzialny za aktywacjg
wszelkich ~urzadzen zabezpieczajgcych na
urzadzeniu zgodnie z Dyrektywg Maszynowg WE.

 Petne okablowanie i elementy elekiryczne uzyte w
instalacji musza by¢ zgodne z aktualnymi
europejskimi i lokalnymi wymogami prawnymi.

¢ Wszystkie silniki zamontowane w QBK posiadajg
wewnetrzne zabezpieczenie termiczne (patrz
LKonserwacja i czyszczenie”).

Napiecie i czestotliwos¢

Podfgczenie zasilania silnika musi by¢ wykonane
zgodnie z napieciem i czestotliwoscig wskazang na
tabliczce wentylatora. Dopuszczalne s pewne roznice
(£5%) w obwodzie mocy. Jesli potaczenie nie moze
utrzymac tego poziomu, istnieje duze ryzyko spalenia
silnika.  Dlatego upewnij sig, ze wybrane
rozmieszczenie Y-1 odpowiada napigciu obwodu
zasilania i uzyj testera, aby oprécz napiecia sprawdzi¢
rowniez czestotliwosc.

Zuzycie

Sprawdz, czy zuzycie (A) po zainstalowaniu
wentylatora nie przekracza warunkéw okreslonych na
tabliczce wentylatora. Wydajno$¢ wentylatora i

obcigzenie instalacji muszg by¢ prawidtowo
wyregulowane (patrz rozdziat dotyczacy
uruchomienia), w przeciwnym razie nalezy

skonsultowac sie z producentem.

Uziemienie

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami wentylator
nalezy do Klasy | i obowigzkowe jest, aby system
uziemienia byt podtgczony, mozna go znalezc

wewnatrz skrzynki przytgczeniowej silnika lub
wentylatora.

Uziemienie musi by¢ wykonane za pomoca
specjalnych zaciskdw wewnatrz urzadzenia i

catkowicie zgodnie z obowigzujgcymi wymogami
prawnymi.

Po podtagczeniu zaleca sie sprawdzenie izolacji
elektrycznej urzgdzeniem (testerem).

Warunki Srodowiskowe
Nalezy przestrzegaé
$rodowiskowych:
Temperatura = 50°C Max; (silniki 1-fazowe);

60°C Max (silniki 3-fazowe);
W przypadku watpliwoSci zawsze zaleca sie
sprawdzenie etykiety znamionowej produktu: zawiera
ona wszystkie informacje techniczne, ktorych nalezy
przestrzegac.
Uwaga: Klasa izolacji wentylatorow silnikowych to F.
W przypadku innych zastosowan, ktére wymagajg
szczegolnych funkcji, zawsze zaleca sig sprawdzenie
danych technicznych. W razie watpllwosm po wigcej
informacji: skontaktuj sie bezposrednio z dostawca.

nastepujacych  warunkow

Kierunek obrotu
Kierunek obrotu jest pokazany w obudowie (patrz:
~Podtgczenia elektryczne”).
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Poziom hatasu

W zalezno$ci od modelu wentylatora, jego mocy,
wielkoSci i obrotow poziom hatasu moze byc rézny.
Informacje o poziomie hatasu dla kazdego modelu
mozna znalezé w katalogach technicznych lub na
stronie internetowej

Podigczenie do kanatéw wentylacyjnych

Potgczenie z kanatami jest mozliwe dzigki:

- Wiot powietrza:  podtgczenie kanatu do
okragtego kotnierza (na wlocie);

- Wylot powietrza: za  pomocg  opcjonalnych
facznikéw (brak w zestawie)

Produkt jest wyposazony w panele boczne z liniami

wstepnego cigcia (jeden o ksztatcie okrggtym, a drugi

o ksztaicie prostokatnym), w zalezno$ci od kanatu

wylotowego, do ktérego zostanie podtgczone

urzadzenie (patrz tabela 1 dla wymiaréw wstgpnego

ciecia).

W kazdym przypadku tgczenia zawsze zaleca sie

stosowanie elastycznych potaczen.

Nie zaleca si¢ uzywania kanatéw z zagieciami w

bezposrednim sgsiedztwie urzadzenia, poniewaz

przeptyw wytwarzanego powietrza wymaga odcinka

prostego o srednicy co najmniej 3 lub 4 razy wigkszej

od $rednicy kanatu, aby zredukowal pionowy

przeptyw powietrza do normalnego.

Tab. 1 Wymiary wstepnego ciecia
Srednica Wvmi .
Rozmiar cigcia thla:‘(y tt:lema
produktu okragtego prostokatnego
[mm] [mm]
VORT
QBK HE 250 250 250%200
VORT
QBK HE 315 315 300x250
VORT
QBK HE 355 355 300x300
VORT
QBK HE 400 400 400x300
VORT
QBK HE 450 450 400x400
VORT
QBK HE 500 500 500x400
VORT
QBK HE 560 560 500x500
VORT
QBK HE 630 630 600x500
VORT
QBK HE 710 710 700x600
Wywazenie

Urzadzenie jest wywaZone statycznie i dynamicznie
do poziomu 6,3 zgodnie z normami SO 1940, jednak
zaleca sie stosowanie amortyzatorow drgan na
podstawie.

Ochrona przed przypadkowymi wypadkami
Zapobieganie wypadkom z obracajgcymi si€
elementami jest niezbedne. W nastepujgcych
przypadkach nalezy zainstalowac siatki ochronne:

- Wiot powietrza:brak  podtgczenia  kanatu
wlotowego;

- Wylot powietrza:brak kanatu
wylotowego.

Uwaga: w kazdym przypadku podtgczenia (strona

wlotowa lub wylotowa) zawsze konieczne jest

zapobieganie wypadkom (sprawdzenie minimalnej

dtugosci kanatu).

podtaczenia

Uruchomienie

Po zakonczeniu instalacji zawsze zaleca sie
sprawdzenie czy nie wystepujg tarcia na obracajgcych
sie elementach. Sprawdz réwniez, czy wewnatrz
wentylatora lub jego kanatéw nie ma elementu
zewnetrznego ani pozostatosci materiatu z instalacji.
Sprawdz réwniez, czy wloty i wyloty powietrza s
czyste. Uwaga: w przypadku regulowanych kratek
powietrznych nalezy zweryfikowa¢ prawidtowe
otwarcie i dziatanie (w celu unikniecia nadmiernego
zuzycia).

Pierwsze uruchomienie

przez krétki czas (5-10 minut) dla sprawdzenia:

- prawidtowego kierunku obrotéw;

- braku niepokojacych dzwiekow;

- braku nieprawidtowych tarc.

Uwaga: w przypadku ztego kierunku obrotéw, problem
mozna rozwigzac sprawdzajac prawidtowe potaczenie
elektryczne.

Drugie uruchomienie

przez diuzszy czas (120-180 minut) dla sprawdzenia
warto$ci nominalnych:

predko$¢ maksymalna;

maksymalny pobierany prad i pobér mocy;
prawidtowe dziatanie zabezpieczen/urzadzen
zabezpieczajgcych: ich wielokrotne testowanie i
sprawdzanie, czy zawsze blokujg maszyne (wraz ze
wszystkimi obracajgcymi si¢ korpusami) oraz
blokujg zasilanie produktu. Test powinno powtorzy¢
sie co najmniej 3 razy (z pozytywng informacjg
zwrotng).

UWAGA: Niektére modele wyposa one w ci ki wirnik
potrzebuj duo czasu na rozruch. W takich
przypadkach trzeba to sprawdzi na starcie.

WAZNE: Nalezy zweryﬂkowac za pomocy narzedzia
rzeczywiste zuzycie i poréwna¢ wartosci nominalne z
tabliczkg znamionowg. W przypadku wigkszego
zuzycia: nalezy natychmiast wytaczy¢ wentylator.

Nadmierne zuzycie moze by¢ spowodowane mozliwg
wadg wentylatora, silnika, tarciem Ilub btedem
potaczenia elektrycznego, ale gtéwng przyczyng jest
zwykle niewtasciwa instalacja.

Alternatywnie konieczne jest sprawdzenie, czy
przeptyw powietrza nie jest blokowany przez
przedmiot lub kratke regulacyjng. W tym drugim
przypadku nalezy sprawdzi¢, czy wewnatrz
wentylatora nie ma luznych lub zassanych elementow.
Po sprawdzeniu i przywréceniu instalacji nalezy
ponownie sprawdzi¢, czy zuzycie wrdcito do wartosci
nominalnych. W tym momencie: instalacja jest
kompletna i sprawna.

53



POLSKI

Konserwacija i czyszczenie

R

ys. 6

Zaleca si€ petng kontrole wentylatora i jego instalacji

po
PO
un

pierwszych 24 godzinach od uruchomienia,
przez elektroniczne odtgczenie go od sieci w celu
ikniecia wypadkoéw. Vortice sugeruje zastosowanie

specjalnie do tego celu wykonanych wytgcznikéw

be!

zpieczenstwa.

OFF

Ogdlne uwagi dotycz ce konserwacji
Podczas czynnosci konserwacyjnych nalezy zwrocic
uwage na nastepujace punkty:

1.

2
3.
4
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Praca wentylatora musi by¢ ptynna i wolna od
wibracji.

. Pobor pradu (A) nie moze przekroczy¢ nominalnego

zuzycia podanego na tabliczce silnika.
Wszystkie elementy skrecane Srubami nalezy
sprawdzi¢ pod katem ewentualnego poluzowania.

. zastosowaniach, w ktérych wentylator pracuje w

Srodowisku o duzym zapyleniu lub zattuszczonym
powietrzu, topatki wirnika lub Smigta moga byc
niewywazone z powodu nagromadzenia czgstek, a
w  konsekwencji uszkodzic¢ fozyska. Dlatego
czyszczenie  elementu  wirujgcego  nalezy
przeprowadza¢ okresowo, korzystajac z przerw
konserwacyjnych oraz zawsze w przypadku
wibracji lub nieprawidfowego dziatania wentylatora.
Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie, nigdy nie
pozostawiaj kurzu wewnatrz wentylatora

.W przypadku zastosowan w $rodowiskach

agresywnych chemicznie topatki wirnika moga ulec
zuzyciu. W przypadku niewywazenia nalezy
wymieni¢ uszkodzone czesci.

W przypadku przechowywania lub

niefunkcjonownia wentylatoréw przez okres 2 lub
wigcej lat, zaleca si¢ petng kontrolg wirujgcych
elementow wraz ze sprawdzeniem czy nie ma rdzy
i pozostatosci smaréw. Wymagana jest dobra
konserwacja powierzchni metalowych.

Urzadzenia bezpieczenstwa
Systemy bezpieczenstwa niezbedne dla uzyskania
zgodnosci z Dyrektywg Maszynowa WE, muszg by¢
testowane co najmniej raz na 90 dni. W szczegolnosm
aby zapewnic tatwa i bezpieczng konserwacje, Vortice
zdecydowanie zaleca stosowanie = wytgcznikéw
bezpleczenstwa ON/OFF z mozliwoscig recznego
resetowania.

Kontrola urzadzen zabezpieczajgcych musi zapewni¢

prawidtowg i niezawodng prace.

Aby wykonac¢ wazny test jest konieczne:

1. dopasowanie wszystkich dokumentéw
technicznych (dostarczanych z maszyng i
urzgdzeniami zabezpieczajgcymi) z przyjetymi
detalami montazowymi;

2. przedsung@c wszelkie  niezbedne  Srodki
ostroznosci 1, gdy urzadzenie dziata normalnie,
spowodowac aby systemy bezpleczenstwa
wigczaty sie pojedynczo. Upewnij sie, ze zasilanie
elektryczne urzadzenia zostato odcigte, a wszystkie
ruchome czesci zatrzymaty sie (otwierajac panel
inspekcyjny); powtdrzy¢ te operacje dwa razy, ale
nie kolejno, ze wszystkimi urzadzeniami
zabezpieczajgcymi zamontowanymi na urzadzeniu.

3. sprawdzenie, czy systemy bezpleczenstwa
statycznego i biernego sg odpowiednio ustawione i
zamocowane; w szczegolnosci nalezy sprawd2|c
czy ostony chronigce ruchome czesm EE]
odpowiednio zamocowane i mozna je zdjac tylko za
pomocg specjalnych narzedzi.

Zapisy z kontroli nalezy przechowywac i muszg one

zawieraC wszystkie wyniki przeprowadzanych testow

Czyszczenie

Rys. 7

Okresowo nalezy zapewni¢ prawidtowg konserwacje i
czyszczenie wszystkich zamontowanych elementow.
Jest to wymagane, by unikng¢ gromadzenia sie brudu,
kurzu, ttuszczu itp.: czyli gléwnych przyczyn pozarow i
ich rozprzestrzeniania sie.

Zespot wentylatorowy silnika

Okresowo sprawdzaj wszystkie elementy zespotu
wentylatorowego silnika: wspormk silnika, silnik, wat
silnika, wirnik itp. Nalezy réwniez sprawdzi¢ krociec
wlotowy oraz okrggty kotnierz. W przypadku hatasu lub
probleméw: skontaktuj sie z dostawca.
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kozyska

Podczas czyszczenia  nalezy
nastepujacych instrukcjach:

1. tozyska silnikéw elektrycznych nie powinny
wymagac zadnej konserwacji, jednak zaleca sie nie
przekracza¢ limitu 15.000 - 20.000 godzin
gwarantowanej pracy.

2. Pozostate fozyska wchodzace w sktad grup
przektadniowych nalezy wymienia¢ co 10000-
15000 godzin w zaleznosci od warunkéw
temperaturowych i wilgotno$ci  powietrza
obiegowego.

3. tozyska specjalne, samopokryte zewnetrznymi
smarownicami, sg zaangazowane w specjalne
warunki i generalnie nie wymagajg zadnej
konserwacji. Ich zywotno$¢ w projektowanych
ekstremalnych warunkach zwykle nie przekracza
500 - 1000 godzin czasu pracy. Bardzo wazne jest,
aby nigdy nie miesza¢ smaréw o réznych sktadach
chemicznych i lepkoéciach.

pamigta¢ o

Regulowane kratki

W  przypadku podfgczenia regulowanych kratek

powietrznych (sterowanie reczne lub elektroniczne)

wymagana jest kontrola co 180 dni:

- czyszczenie i sprawdzanie powierzchni;

- sprawdzenie funkcjonowania (prawidtowe otwarcie
i/lub kontrola).

. 90 | 180 | 12
Rodzaj testu dni | dni |mies.

Systemy bezpieczenstwa
Kontrole i testy *x

Silniki, wentylatory, uktad|
napedowy: **
-czyszczenie zespotu b
wentylatorowego silnika;
-fozyska, ewentualna wymiana

Regulowane kratki
- kontrola *k

Srodki ostroznosci w przypadku wytaczenia

maszyny przez diugi czas

Jesdli urzadzenie ma by¢ wylgczone z eksploatacji

przez dtuzszy czas, nalezy wykonaC nastepujgce

czynnosci:

* okresowo, co okoto 30 dni, obracaj silnik i wentylator
na kilka sekund, aby zapobiec uszkodzeniu tozysk.
Nastgpnie wymagany jest peiny test dziatania
(zalecana 1 godzina);

e sprawdzi¢ wszystkie elementy: muszg zachowac
stan poczatkowy, bez oznak naprezen lub odgtoséw;

e Odigcz zasilanie od instalacji elektrycznej,
tworzac/ustawiajgc alarm o stanie ,maszyna
wytgczona”.

Wazne: wszystkie modele QBK posiadajg

zabezpieczenie termiczne, ktére moze tymczasowo
zatrzymac silnik.

Dlatego nie nalezy uzyskiwac dostepu do wentylatora
bez wczesniejszego odtgczenia go od sieci.

W modelach tréjfazowych takie zabezpieczenie
zatgcza obwdd stycznikowy instalacji elektrycznej.

Tipo de problema Causa probable Accion
® Wadliwe zasilanie .

1. System ® Wadliwy element : \l;lvlezkl)edny elerkt.ryk
bezpieczentw| elektryczny ymiana czescl
anie pracuje ® Potrzebna pomoc

® topatki wentylatora |® Poprawnie podtgcz
obracajg sig¢ w ztym silnik
kierunku ® Konieczna

® Nadmierna utrata modyfikacja sekcji

2. Niski przeplyw | ©obcigzenia wentylatoréw

powietrza ® Konieczna modyfikacja
® Zamknigte otwory sekgji wentylatorow
wentylacyjne ® Otwdrz otwory
wentylacyjne i
sprawdz dziatanie
® Utrata obcigzenia ® Otwoérz otwory
urzadzenia mniejsza wentylacyjne i
. niz nominalna sprawdz dziatanie

3. Wysoki e Otwarty panel  Sprawdz
przeplyw inspekcyjny projekt/urzadzenie.
powietrza ® Zamknij panel

inspekcyjny
® Zuzyte fozyska ® \Wymiana tozysk
wentylatora
® Zbyt Scisnigty tumik ® Zmiana pozycji
drgan wentylatora
® Potrzebna pomoc
* Nieodpowiednie ® Potrzebna pomoc
wsporniki
amortyzatorow ® Wywaz lub wymien
¢ Niska tolerancja elementy obrotowe
wywazenia elementow (o poyepna pomoc
wirujgcych.
® Elementy obrotowe  [e Catkowicie dokre¢
nie sg prawidiowo $ruby na topatkach
zamocowane na wale wentylatora i kole
pasowym

4. Nadmiemy |® Ciata obce zakicajace [® Wyczys¢ wnetrze
hatas/ prace obracajacych sie | urzadzenia
wibracje elementéw: . - p

® Poluzowanie $ruby . Qalkowme dokrec
panelu. Sruby.
® Brak zasilania jednej  |® Sprawdz pofaczenia
fazy zaciskow i dokreC w
razie potrzeby
® Nieprawidtowe ® Poréwnaj napiecie z
napiecie sieciowe podanym na tabliczce
znamionowej
Akcesoria

Mozliwe jest rowniez zamdwienie tych opcjonalnych
akcesoriéw wskazanych ponizej:
Wiacznik/wytacznik bezpieczenstwa (maks. 16A):

Kod
25059

Opis
SWT 16
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Ostona deszczowa:

Kréciec elastyczny okragty:

Kod Opis Kod Opis
21450 QBK-HE RRC 250 21585 QBK-HE RF 250
21451 QBK-HE RRC 315 25063 QBK-HE RF 315
21452 QBK-HE RRC 355 25064 QBK-HE RF 355
21453 QBK-HE RRC 400 25065 QBK-HE RF 400
21454 QBK-HE RRC 450 21589 QBK-HE RF 450
21455 QBK-HE RRC 500 25066 QBK-HE RF 500
21456 QBK-HE RRC 560 25067 QBK-HE RF 560
21457 QBK-HE RRC 630 21592 QBK-HE RF 630
21458 QBK-HE RRC 710 21593 QBK-HE RF 710

Kratka ochronna (wylot):

Stalowe stopy wspornikowe:

56

Kod Opis Kod Opis
21567 QBK-HE GP 250 21413 QBK F
21568 QBK-HE GP 315 . .
21569 OBNHE GP 358 Podpory antywibracyjne:
21570 Kod Opis
QBK-HE GP 400 21412 QBK SAVIB 40
21571 QBK-HE GP 450 21414 QBK SAVIB 75
21572 QBK-HE GP 500 21586 QBK SAVIB 110
21573 QBK-HE GP 560 21415 QBK SAVIB 235
21574 QBK-HE GP 630 21416 QBK SAVIB 300
21575 QBK-HE GP 710
Regulator predkosci zmiany czestotliwosci
(INVERTER):
Panel z okragtym kotnierzem (wylot): Kod Opis
Kod Opis 12815 IREM INVERTER 4 M
26862 QBK-HE MFL 250 21577 IREM INVERTER 6 M
26863 QBK-HE MFL 315 21578 IREM INVERTER 10 M
26864 QBK-HE MFL 355 21579 IRET INVERTER 2,5 M
26865 QBK-HE MFL 400 21580 IRET INVERTER 5 M
26866 QBK-HE MFL 450 21581 IRET INVERTER 8 M
26867 QBK-HE MFL 500 21582 IRET INVERTER 10 M
26868 QBK-HE MFL 560 21583 POT
26869 QBK-HE MFL 630 Uwaga: Modele réznig sig dla: jednofazowego (IREM),
tréjfazowego  (IRET) i dla  maksymalnego
26870 QBK-HE MFL 710

obstugiwanego tadowania (2,5-4-5-6-8-10) A.

Model POT to potencjometr Scienny i podtynkowy ze
standardowg skrzynkg elektryczng DIN. (Rezystancja
10 kQ. Parametry przetgcznika: 4A/250 Vac - 10A/12
Vac, stopien ochrony IP44 (wpuszczany), IP54 (Sciana)



VORTICE S.p.A. si riserva il diritto di apportare tutte le varianti migliorative ai prodotti in corso di vendita.
A VORTICE S.p.A. reserves the right to make improvements to products at any time and without prior notice.

VORTICE S.p.A. behélt sich vor, alle eventuellen Verbesserungsanderungen an den Produkten des Verkaufsangebots vorzunehmen.

z : VORTICE S.p.A. se réserve le droit d'apporter toutes les variations afin d'améliorer ses produits en cours de commercialisation.

VORTICE S.p.A. se reserva el derecho a hacer cambios en los productos para su mejora en cualquier momento sin previo aviso.

VORTICE S.p.A. 8] A AT HLA 7] 8 F A it 0 Ta1HEA T it 8 R BOR

VORTICE GROUP COMPANIES

VORTICE S.p.A.

Strada Cerca, 2 - frazione di Zoate
20067 - Tribiano (M)

Tel. +39 02-90.69.91

ITALY

vortice.com
postvendita@vortice-italy.com

VORTICE INDUSTRIAL Srl
Via B. Brugnoli, 3

37063 - Isola della Scala (VR)
Tel. +39 045 6631042

ITALY

vorticeindustrial.com
info@vorticeindustrial.com

VORTICE VENTILATION SYSTEM (CHANGZHOU) CO.LTD
Building 19, No.388 West Huanghe Road, Xinbei District,
Changzhou, Jiangsu Province CAP:213000

CHINA

vortice-china.com

vortice@vortice-china.com

VORTICE LIMITED

Beeches House-Eastern Avenue
Burton on Trent - DE 13 0BB
Tel. +44 1283-49.29.49

UNITED KINGDOM
vortice.ltd.uk
sales@vortice.ltd.uk

VORTICE LATAM S.A.

Bodega #6

Zona Franca Este Alajuela - Alajuela 20101
Tel. (+506) 2201 6934

COSTA RICA

vortice-latam.com

info@vortice-latam.com

CASALS VENTILACION INDUSTRIAL IND., S.L.
Ctra. Camprodon, s/n

17860 - Sant Joan de les Abadesses (Girona)
SPAIN

casals.com

ventilacion@casals.com
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m TAGLIANDO INTERVENTO IN GARANZIA
CERTIFICATE OF WORK PERFORMED UNDER GUARANTEE
COUPON INTERVENTION SOUS GARANTIE

DATA INTERVENTO TIMBRO CENTRO ASSISTENZA
DATE OF WORK - DATE INTERVENTION STAMP OF TECHNICAL ASSISTANCE CENTRE - CACHET SERVICE APRES-VEN"

TAGLIANDO INTERVENTO IN GARANZIA
CERTIFICATE OF WORK PERFORMED UNDER GUARANTEE
COUPON INTERVENTION SOUS GARANTIE

DATA INTERVENTO TIMBRO CENTRO ASSISTENZA
DATE OF WORK - DATE INTERVENTION STAMP OF TECHNICAL ASSISTANCE CENTRE - CACHET SERVICE APRES-VEN"

TAGLIANDO INTERVENTO IN GARANZIA
CERTIFICATE OF WORK PERFORMED UNDER GUARANTEE
COUPON INTERVENTION SOUS GARANTIE

DATA INTERVENTO TIMBRO CENTRO ASSISTENZA
DATE OF WORK - DATE INTERVENTION STAMP OF TECHNICAL ASSISTANCE CENTRE - CACHET SERVICE APRES-VEN"

E TAGLIANDO INTERVENTO IN GARANZIA
CERTIFICATE OF WORK PERFORMED UNDER GUARANTEE
COUPON INTERVENTION SOUS GARANTIE

DATA INTERVENTO TIMBRO CENTRO ASSISTENZA
DATE OF WORK - DATE INTERVENTION STAMP OF TECHNICAL ASSISTANCE CENTRE - CACHET SERVICE APRES-VEN"
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ITALIA
CONDIZIONI DI GARANZIA

VORTICE SPA garantisce i suoi prodotti per 2 anni dalla
data dell’acquisto, che deve essere comprovata da
idoneo documento fiscale (scontrino o fattura), rilasciato
dal venditore. Nel suddetto periodo di garanzia
VORTICE SPA si impegna, dopo aver effettuato le
opportune valutazioni tecniche, a riparare o a sostituire
gratuitamente le parti del’apparecchio che risultassero
affette da difetti di fabbricazione. La presente garanzia,
da attivare nei modi e nei termini di seguito indicati,
lascia impregiudicati i diritti derivanti al consumatore
dalla applicazione del D. Igs. 24/2002. Tali diritti,
conformemente alla legge, potranno essere fatti valere
esclusivamente nei confronti del proprio venditore.

La presente garanzia € valida su tutto il territorio italiano.
Modalita e condizioni di attivazione della garanzia
Gli interventi in garanzia (riparazioni o sostituzioni del
prodotto ovvero delle parti difettose) saranno eseguiti
presso uno dei Centri di Assistenza Tecnica autorizzati
da VORTICE il cui indirizzo & disponibile sul sito
WWW.VORTICE.COM o contattando il numero verde
800.555.777.

La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il
periodo della garanzia. Pertanto, in caso di sostituzione
del prodotto o di un suo componente, sul bene o sul
singolo componente fornito in sostituzione non decorre
un nuovo periodo di garanzia ma si deve tener conto
della data di acquisto del prodotto originario.

UK AND IRELAND
CONDITIONS OF WARRANTY

This guarantee is offered as an extra benefit and does not
affect your legal rights. All electrical appliances produced
by VORTICE SPA are guaranteed by the Company for 2
years against faulty material or workmanship. If any part
is found to be defective in this way within the first
twentyfour months from the date of purchase or hire
purchase agreement, we, or our authorised service
agents, will replace or at our option repair that part
without any charge for materials or labour or
transportation, provided that the appliance has been used
only in accordance with the instructions provided with
each appliance and has been not connected to an
unsuitable electricity supply, or subjected to misuse,
neglet or damage or modified or repaired by any person
not authorised by us. The correct electricity supply
voltage is shown on the rating plate attached to the
appliance.

This guarantee is normally available only to the original
purchaser of the appliance, but VORTICE will consider
written applications for transfer. Should any defect arise
in any Vortice product and a claim under guarantee
become necessary, the appliance should be carefully
packed and returned to your approved Vortice stocklist.
This portion of the guarantee should be attached to the
appliance.

ITALIA UK-IRELAND
Spedire la garanzia in busta Send the guarantee
chiusa a: in sealed envelope to:
Vortice S.p.A. Vortice Limited

Strada Cerca 2
Frazione di Zoate
20067 Tribiano Milano.

Beeches House
Eastern Avenue
Burton on Trent

OTHER COUNTRIES

Please send the guarantee to the
retailer’'s address in the country where
the appliance has been purchased.

DE13 0BB United Kingdom

Autorizzo

VORTICE SPA

ad inserire i miei dati nelle sue
liste e a comunicarli a terzi per
l'invio di materiale pubblicitario
ed informativo. In ogni momento,
a norma dell'art. 13 legge
675/96, potrd avere accesso ai
miei dati, chiederne la modifica
o la cancellazione oppure
oppormi al loro utilizzo scrivendo
a:

Vortice S.p.A.
Responsabile
trattamento dati

- Strada Cerca, 2

- Frazione di Zoate -
20067 Tribiano (MI).

| authorize

VORTICE LTD.

to include my personal
details within their
database, which they use,
via a third party for the
despatch of advertising
material, at any time, in
accordance with the
regulations in force within
my country. | can have
access to my details and
can request changes, or
prohibit the usage of my
details.This will be done
by addressing my request
directly to:

Vortice Limited

| authorize

VORTICE SPA

and its local distributors to
include my personal details
within their database and they
can use it through a third party
for the despatch of advertising
material. At any time, in
accordance with the regulations
in force within my country. | can
have access to details and can
ask to make changes, or
prohibit the usage of my
details.This will be done by
addressing my request directly
to the headquarters of the local
distributor where the appliance
has been bought.

Beeches House
Eastern Avenue
Burton on Trent
DE13 0BB United

Kingdom.
| do not authorize
(please tick if required)

Non autorizzo
(barrare se interessa)

| do not authorize
(please tick if required)




n GARANZIA - GUARANTEE - GARANTIE Per poter usufruire della garanzia il cliente deve compilare e rispedire

alla VORTICE SPA, entro 8 giorni dall’acquisto, la “Parte 2” del tagliando
di garanzia, all'indirizzo e con le modalita in tale parte riportate.

DA CONSERVARE La “Parte 1” del tagliando di garanzia deve essere conservata e
presentata, unitamente al documento fiscale (scontrino o fattura)

TO BE RETAINED rilasciato dal venditore al momento dell'acquisto, al Centro Assistenza

A CONSERVER autorizzato di VORTICE SPA, che dovra eseguire l'intervento in
garanzia.

ANNI This warranty must be attached to the appliance should it need to be
DATA ACQUISTO returned for servicing.

W Purchase date - Date d'achat ~ N.B. Guarantee is only valid if all details are completed correctly.

ATTENTION: pour bénéficier de la garantie, le présent certificat doit
VORTICE obligatoirement accompagner I'appareil présumé défectueux. Le certificat
YEARS doit porter le cachet du revendeur et la date d’achat.
A defaut, la garantie sera comptée a partir de la date de sortie d’usine.

Esclusioni

La presente garanzia non copre:

«Le rotture provocate dal trasporto.

«| difetti o guasti derivanti da uso non corretto o improprio da parte del cliente.

«| difetti derivanti dal mancato rispetto delle avvertenze e condizioni d’'uso indicate nel libretto di istruzioni ed uso
allegato al prodotto.

«| difetti derivanti da non corretta installazione ovvero da una installazione effettuata senza rispettare quanto previsto
nel relativo capitolo del libretto di istruzioni ed uso.

«| guasti derivanti da un errato allacciamento alla rete di alimentazione elettrica o per tensione di alimentazione
diversa da quella prevista per I'apparecchio, ovvero diversa dal limite stabilito dalle norme CEI (+/- 10% del valore
nominale).

La presente garanzia non copre, inoltre, gli eventuali difetti derivanti da una cattiva manutenzione ovvero da

interventi effettuati da personale non qualificato o da terzi non autorizzati.

TIMBRO RIVENDITORE
stamp of supplier DATA SPEDIZIONE
cacher du vendeur Mailing date - Date d’expédition
CONF.
" Tco ]

—,—— e 2

TIMBRO RIVENDITORE
stamp of supplier
cacher du vendeur

[FJ GARANZIA - GUARANTEE - GARANTIE

DA SPEDIRE (entro 8 giorni dall’acquisto)

TO SEND (within 8 days from date of purchase)
A RETOURNER (dans les 8 jours aprés I'achat)

ANNI DATA ACQUISTO

W Purchase date - Date d’achat

VORTICE

YEARS

DATI UTENTE / CUSTOMER DATA / COORDONNEES DE L'UTILISATEUR
nome / name / nom

cognome / surname / prenom
via/ street / rue

cap / post code / code postal
citta / town

Dichiaro di aver preso atto delle condizioni di garanzia specificate sul certificato in mio possesso e autorizzo la gestione dei miei dati personali (v.
retro).

| have read and understood the terms and conditions of this guarantee and | authorize the processing of my personal details (see overleaf).
Suivant les conditions de garantie définies par le certificat en ma possession jautorise I'utilisation de mes coordonnées (voir au verso).

Firma / Signature / Signature

DATA SPEDIZIONE
Mailing date - Date d’expédition




